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K-VBHL-NL-810 
Pendelleuchte VIBE / Pendant Luminaire VIBE 

Montageanleitung 

                  Installation Instructions 
  

Technische Daten / Technical Data 
 
Anschluss / Power Supply:   1~ N PE 230VAC / 50-60 Hz / 72 W 
Schutzklasse / Safety Class:   SK I 
Schutzgrad / Ingress Protection Rating: IP 20 
Gewicht / Weight:    ~7 kg 
 

Wichtige Hinweise / Important Notes 
 
Installationstätigkeiten dürfen nur im stromlosen Zustand durchgeführt werden. Die Installation darf nur durch 
geschultes Fachpersonal erfolgen. Die gültigen Installations- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu 
beachten! 
For electrical installation the mains must be shut off. Electrical installation must only be done by skilled 
personnel. Locally applicable installation and safety directions must be observed! 
 
Zur Reinigung bitte ein weiches, feuchtes Tuch verwenden. Keine Lösemittel verwenden! 
For cleaning please only use a moist tissue. No solvents must be used! 
 
Nach dem Ende der Lebensdauer ist die Leuchte, wenn durch regionale Vorschriften nicht anders geregelt, als 
Elektronikschrott zu entsorgen. 
After working life, the product must be disposed as electronic waste, if not locally otherwise regulated. 
 
Die Leuchte enthält keine austauschbaren Leuchtmittel. 
The product does not contain exchangeable lamps. 
 
Die Leuchte ist ausschließlich für die Montage im Innenraum geeignet. 
The product must only be used indoors. 
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Sonderfunktionen Drehtaster “Wally” 

Special features turn-push switch “Wally” 

Im Helligkeitsmodus können durch Drücken und gleichzeitigem Drehen die 

Leuchtenhälften getrennt gedimmt werden. Drücken + Drehen im 

Uhrzeigersinn steuert die obere Hälfte. Drücken + Drehen gegen den 

Uhrzeigersinn steuert die untere Hälfte. Im Farbmodus gilt sinngemäß das 

Gleiche für die Farbsteuerung der Leuchtenhälften. 

In dimming mode, pushing and simultaneously turning the switch clockwise 

sets the dim level of the upper luminaire half. Pushing and simultaneously 

turning the switch counterclockwise sets the dim level of the lower luminaire 

half. In color mode, the same principle is valid for setting the color of the 

upper and lower luminaire half. 
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