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LEUCHTEN

ELYSTR ELYSTR ELYS TR ELYS TW KREIN TW REBA
FOOD FASHION PI-LED
ELYS CS ELYS CS ELYS CS ELYS CS2 ELYS CS2 ELYS CS2
FOOD FASHION FOOD FASHION
CADINE CADINE PI-LED BENEN BENEN PI-LED BENEN XTP DIARA
ELLON ADALA FARID FADIL FREYN Il GACRUX
;

DARION ASYM CAYLA HILA BREAN PARTH AMIAS
GHADA GHADA RF ONDOR TORNADO DOROS DEREN
GENA AEDI LINE PARVUS AEDI LINE PARVUS AEDI GLOBUS GROUND  AEDI GLOBUS GROUND AEDI WASH GLOBUS

WHITE RGB 3/6 RGB 15/24 RGB 90 RGBW




ELYS SR ELYS SR ELYS SR ELYS SU ELYS SU ELYS SU
FOOD FASHION FOOD FASHION
ELYS CR ELYS CR ELYS CR GALE GALE GALE
FOOD FASHION FOOD FASHION
DIARA AMBIENT SMART-L SMART L SYSTEM EM3H
“%\
EDYN HAMO PI-LED FELYN SNAPPY LAMBDA DARION
DEREN RF DEREN PL SUSPENSION

AEDI WALL GLOBUS
WHITE TWIN

AEDI WALL SQUARE
WHITE TWIN

KileO

POWERED BY SLE



ELYS TR 15°

ELYS TR 23°

ELYS TR 53°

In=ga=ull

R )

DIMENSIONEN

EINZELHANDEL

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) fnal iedergabe temperatur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)
ELYS TR TRIDONIC 1350 16 90 3000 FR 15° FIX/ DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS TR TRIDONIC 1450 16 90 4000 FR 15° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS TR TRIDONIC 1450/ 1450/ 16 90 3000 FR 23°/34°/ FIX/ DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS TR TRIDONIC 165071650/ 16 90 4000 FR 23°/34°/ FIX/ DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS TR TRIDONIC 275072750/ 36 90 3000 FR 23°/34°/ FIX/ DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS TR TRIDONIC 305073050/ 33 90 4000 FR 23°/34°/ FIX/ DALI WHITE / BLACK / GREY

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

LLJL | r

Artikelbeschreibung: ELYS TR T 2800 940 FR23 DA WH



LEd

bis zu

3050

bis zu
103
Im/W

CRI
90+
Ra

Montage
Optisches System
Lichtverteilung
Vorschaltgerat

Material

Oberflachenveredelung

Zubehor
Kompatibilitat

Gewicht

Lebensdauer
Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220-240V A A IP
— WG . @

POWERED BY SLe



EINZELHANDEL

ELYS TR 23°

Y ]

DIMENSIONEN

Type Montage  Modul  Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) aufnahme temperatur
(Im) (W) CCT (K)
ELYS TR TRIDONIC 2550 33 GOLD FR 23°/34°/53° FIX /7 DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS TR TRIDONIC 1800 33 GOLD+ FR 23°/34°/53° FIX /7 DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS TR TRIDONIC 1600 33 MEAT FR 23°/34°/53° FIX/ DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS TR TRIDONIC 1750 33 MEAT+ FR 23°/34°/53° FIX/ DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS TR TRIDONIC 2750 33 FISH FR 23°/34°/53° FIX/ DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS TR TRIDONIC 2400 33 FRUIT FR 23°/34°/53° FIX/ DALI WHITE / BLACK / GREY

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu andern.

| ‘ 4MLE 1T

Artikelbeschreibung: ELYS TR T 2400 FRUIT FR23 DA GR




Montage

Optisches System
Lichtverteilung
Vorschaltgerat FOO D

Material

Oberflachenveredelung

Zubehor
Kompatibilitat

Gewicht

Lebensdauer
Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220240V “3i A | p
= ECG @
500t . i .\” ﬁ

POWERED BY SLE



ELYS TR 23°
= v

ELYS TR 34°
Iy

e

DIMENSIONEN

EINZELHANDEL

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) fnakh iedergabe peratur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)
ELYS TR XICATO 155071450/ 23 98 3000 FR 23°/34°/ FIX/ DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS TR XICATO 205071900/ 30 98 3000 FR 23°/34°/ FIX/ DALI WHITE / BLACK / GREY

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

LML | IT

Artikelbeschreibung: ELYS TR X 2050 930 FR23 DA BL



LEd

bis zu

2050

bis zu

Im/W
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Montage

Optisches System
Lichtverteilung
Vorschaltgerat
FASHION

Material

Oberflachenveredelung

Zubehor
Kompatibilitat

Gewicht

Lebensdauer
Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220-240V A A IP
— WG . @

POWERED BY SLe



EINZELHANDEL

ELYS TW 23°
[T Y11

2700 K

DIMENSIONEN

2700 K

5700 K

5700 K

Type ] Modul Netto-Lict k Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) fnah iedergab peratur
index
ELYS TW TR ZENIGATA 1750 - 2100 31 >90 TW (2700 - 5700)  FR 23°/34°/53° DALI WHITE / BLACK / GREY

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu andern.

| ‘ #ML 1T

Artikelbeschreibung: ELYS TW TR Z 1600 9TW FR23 DA BL



LEd

tunable
white

bis zu
2100
Im

>90
Ra

PRELIMINARY
Montage

Optisches System
Lichtverteilung

Vorschaltgerat

Material
Oberflachenveredelung
Zubehor

Kompatibilitat
Gewicht
Lebensdauer

Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

2202400 #5%  |p Raad
T i

POWERED BY SLe



EINZELHANDEL

KREIN 23°
[T Y11

2700 K

Y ]

5700 K

DIMENSIONEN
Type ] Modul Netto-Lict k Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) fnah iedergab peratur
index
(Im) W) CRI (Ra) CCT (K)
KREIN TW TR ZENIGATA 1600 - 1850 31 >90 TW (2700 - 5700)  FR 23°/34°/53° DALI WHITE / BLACK / GREY

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu andern.

| ‘ #ML 1T

Artikelbeschreibung: KREIN TW TR Z 1600 9TW FR23 DA BL



Montage
Optisches System
Lichtverteilung
Vorschaltgerat
Material

Oberflachenveredelung
Zubehor
Kompatibilitat

Gewicht
Lebensdauer

Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

LEd

tunable
white

bis zu
1850
Im

>90
Ra

220-240V f?&% IP @ L1
50-60Hz LED DALI 20

PRELIMINARY

KREIN TV

KileO

POWERED BY SLe



EINZELHANDEL

REBA 50°

REBA 70°

DIMENSIONEN

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe

(bei Ta = 25 °C) aufnahme wiedergabe- temperatur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)

REBA Pi-LED TR LUMITECH 1000-850 20 90 PI (2500-7000) FR 50°/70° DALI WHITE

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern

| ‘ #ML L

Artikelbeschreibung: REBA Pi-LED TR L 0850 9PI FR50 DA WH



LEd

Steuerungssystem
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bis zu

1000

PRELIMINARY

Montage '
Optisches System o
Lichtverteilung |

Vorschaltgerat
Material

Oberflachenveredelung
Zubehor

Kompatibilitat

Gewicht

Lebensdauer
Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220-240v = |P J._l_J_
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POWERED BY SLE



ELYS SR 15°

ELYS SR 53°

In=ga=ull

R )

DIMENSIONEN

MONTAGE

EINZELHANDEL

£

€

mn

o~

@

=}
Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe

(bei Ta = 25 °C) fnal iedergabe temperatur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)

ELYS SR TRIDONIC 1350 16 90 3000 FR 15° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SR TRIDONIC 1450 16 90 4000 FR 15° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SR TRIDONIC 1450/ 1450/ 16 90 3000 FR 23°/34°/ FIX'/ DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SR TRIDONIC 165071650/ 16 90 4000 FR 23°/34°/ FIX/ DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SR TRIDONIC 275072750/ 36 90 3000 FR 23°/34°/ FIX/ DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SR TRIDONIC 305073050/ 33 90 4000 FR 23°/34°/ FIX/ DALI WHITE / BLACK / GREY

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

LLJL | rr

Artikelbeschreibung: ELYS SR T 2800 940 FR23 DA WH



LEd

bis zu

3050

bis zu
103
Im/W

CRI
90+
Ra

Montage
Optisches System
Lichtverteilung
Vorschaltgerat

Material

Oberflachenveredelung

Gewicht

Lebensdauer
Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220-240V A A IP
— WG . @

POWERED BY SLe



ELYS SR 23°

ELYS SR 53°

Iy

e

§—g—%

DIMENSIONEN

MONTAGE

EINZELHANDEL

£

€

wn

~

@

o
Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Optik Steuerung Farbe

(bei Ta = 25 °C) aufnahme temperatur
(Im) (W) CCT (K)

ELYS SR TRIDONIC 2550 33 GOLD FR 23°/34°/53° FIX/ DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SR TRIDONIC 1800 33 GOLD+ FR 23°/34°/53° FIX/ DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SR TRIDONIC 1600 33 MEAT FR 23°/34°/53° FIX/ DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SR TRIDONIC 1750 33 MEAT+ FR 23°/34°/53° FIX/ DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SR TRIDONIC 2750 33 FISH FR 23°/34°/53° FIX/ DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SR TRIDONIC 2400 33 FRUIT FR 23°/34°/53° FIX/ DALI WHITE / BLACK / GREY

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

LLJLE 1T

Artikelbeschreibung: ELYS SR T 2400 FRUIT FR23 DA WH



LED

bis zu

2750

Montage
Optisches System
Lichtverteilung
Vorschaltgerat

Material

Oberflachenveredelung

Gewicht

Lebensdauer
Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220-240V “3i A | p
== ECG ECG @

ELYS SR

FOOD

KileO

POWERED BY SLe



ELYS SR 23°
= v

ELYS SR 34°
Y ]

555

DIMENSIONEN

EINZELHANDEL

MONTAGE

0.8-25mm

[ A
V7777777777777

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) fnakh iedergabe peratur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)
ELYS SR XICATO 155071450/ 23 98 3000 FR 23°/34°/ FIX/ DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SR XICATO 205071900/ 30 98 3000 FR 23°/34°/ FIX/ DALI WHITE / BLACK / GREY

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

LML | IT

Artikelbeschreibung: ELYS SR X 2050 930 FR23 DA BL



LEd

bis zu

2050

bis zu
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CRI
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Montage

Optisches System
Lichtverteilung
Vorschaltgerat
FASHION

Material

Oberflachenveredelung

Gewicht

Lebensdauer
Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220-240V A A IP
— WG . @

POWERED BY SLe



ELYS SU 23°

ELYS SU 53°

Iy

e

E—a—t

DIMENSIONEN

EINZELHANDEL

MONTAGE
Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) fnah iedergabe peratur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)

ELYS SU TRIDONIC 1450/ 1450/ 1350 16 90 3000 FR 23°/34°/53 FIX/ DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SU TRIDONIC 1650 /1650 / 150C 16 90 4000 FR 23°/34°/53 FIX/ DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SU TRIDONIC 2750/2750/ 24C 36 90 3000 FR 23°/34°/53 FIX/ DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SU TRIDONIC 3050/3050/ 2750 33 90 4000 FR 23°/34°/53 FIX/ DALI WHITE / BLACK / GREY

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

LLJL | F

Artikelbeschreibung: ELYS SU T 2800 940 FR23 DA WH
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PRELIMINARY
Montage

Optisches System
Lichtverteilung

Vorschaltgerat

Material

Oberflachenveredelung

Gewicht

Lebensdauer
Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220240V LE\(%% -‘Qﬂ,}“’ IP @ L
50-60Hz 1) DALI 20

POWERED BY SLe



ELYS SU 23°

ELYS SU 53°
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e
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DIMENSION
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EINZELHANDEL

MONTAGE
Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) aufnahme temperatur
(Im) (W) CCT (K)

ELYS sU TRIDONIC 2550 33 GOLD FR 23°/34°/53° FIX/ DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SU TRIDONIC 1800 33 GOLD+ FR 23°/34°/53° FIX/ DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SU TRIDONIC 1600 33 MEAT FR 23°/34°/53° FIX/ DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SU TRIDONIC 1750 33 MEAT+ FR 23°/34°/53° FIX/ DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SU TRIDONIC 2750 33 FISH FR 23°/34°/53° FIX/ DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SU TRIDONIC 2400 33 FRUIT FR 23°/34°/53° FIX/ DALI WHITE / BLACK / GREY

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

LLJLE 1 C

Artikelbeschreibung: ELYS SU T 2400 FRUIT FR23 DA WH



LED

bis zu

2750

Montage
Optisches System
Lichtverteilung
Vorschaltgerat

Material

Oberflachenveredelung

Gewicht

Lebensdauer
Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

2202400 S I @ il
50-60Hz 1) DALI 20

PRELIMINARY

CLYS SU

FOOD

KileO

POWERED BY SLe



EINZELHANDEL

ELYS SU 23°
= v

ELYS SU 34°
Y ]

DIMENSIONEN

MONTAGE
Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) aufnahme wiedergabe- temperatur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)
ELYS SU XICATO 155071450/ 23 98 3000 FR 23°/34°/ FIX/ DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SuU XICATO 205071900/ 30 98 3000 FR 23°/34°/ FIX/ DALI WHITE / BLACK / GREY

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern

| ‘ LLJL | T

Artikelbeschreibung: ELYS SU X 2050 930 FR23 DA BL




PRELIMINARY

Montage
Optisches System
Lichtverteilung
Vorschaltgerat
FASHION

Material

Oberflachenveredelung

Gewicht

Lebensdauer
Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220240 “3i A | p ’ ‘ J.
= ECG
50-60H: . .

POWERED BY SLE



ELYS CS 15°

—

ELYS CS 23°

ELYS CS 53°

Iy

e

R )

DIMENSIONEN

EINZELHANDEL

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) fnal iedergabe temperatur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)
ELYS CS RE TRIDONIC 1350 16 90 3000 FR 15° FIX/ DALI WHITE / BLACK
ELYS CS RE TRIDONIC 1450 16 90 4000 FR 15° FIX / DALI WHITE / BLACK
ELYS CS RE TRIDONIC 1450/ 1450/ 16 90 3000 FR 23°/34°/ FIX'/ DALI WHITE / BLACK
ELYS CS RE TRIDONIC 165071650/ 16 90 4000 FR 23°/34°/ FIX/ DALI WHITE / BLACK
ELYS CS RE TRIDONIC 275072750/ 36 90 3000 FR 23°/34°/ FIX/ DALI WHITE / BLACK
ELYS CS RE TRIDONIC 305073050/ 33 90 4000 FR 23°/34°/ FIX/ DALI WHITE / BLACK

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

Artikelbeschreibung: ELYS CS RE T 2800 940 FR23 DA WH

4ML L



LEd

bis zu

3050

bis zu
103
Im/W

CRI
90+
Ra

Montage
Optisches System
Lichtverteilung
Vorschaltgerat

Material

Oberflachenveredelung

Gewicht

Lebensdauer
Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220.2400 d Bl I ]
— WG . @

POWERED BY SLe



ELYS CS 23°

ELYS CS 53°
Y ]

E—a—t

DIMENSIONEN

EINZELHANDEL

180
Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) aufnahme temperatur
(Im) (W) CCT (K)
ELYS CS RE TRIDONIC 2550 33 GOLD FR 23°/34°/53° FIX/ DALI WHITE / BLACK
ELYS CS RE TRIDONIC 1800 33 GOLD+ FR 23°/34°/53° FIX/ DALI WHITE / BLACK
ELYS CS RE TRIDONIC 1600 33 MEAT FR 23°/34°/53° FIX/ DALI WHITE / BLACK
ELYS CS RE TRIDONIC 1750 33 MEAT+ FR 23°/34°/53° FIX/ DALI WHITE / BLACK
ELYS CS RE TRIDONIC 2750 33 FISH FR 23°/34°/53° FIX/ DALI WHITE / BLACK
ELYS CS RE TRIDONIC 2400 33 FRUIT FR 23°/34°/53° FIX/ DALI WHITE / BLACK

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

4MLL 1T

Artikelbeschreibung: ELYS CS RE T 2400 FRUIT FR23 DA WH



LED

bis zu

2750

Montage
Optisches System
Lichtverteilung
Vorschaltgerat

Material

Oberflachenveredelung

Gewicht

Lebensdauer
Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220.2400 d Bl I ]
== ECG ECG @

SLYS OS5

FOOD

KileO

POWERED BY SLe



ELYS CS 23°
T~ . ]

ELYS CS 34°
Iy

e

555

ELYS CS 53°

DIMENSIONEN

EINZELHANDEL

180
Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) fnakh iedergabe peratur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)
ELYS CS RE XICATO 155071450/ 23 98 3000 FR 23°/34°/ FIX/ DALI WHITE / BLACK
ELYS CS RE XICATO 205071900/ 30 98 3000 FR 23°/34°/ FIX/ DALI WHITE / BLACK

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

4ML 1T

Artikelbeschreibung: ELYS CS RE X 2050 930 FR23 DA BL



LEd

bis zu

2050

bis zu

Im/W
CRI
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Montage

Optisches System
Lichtverteilung
Vorschaltgerat
FASHION

Material

Oberflachenveredelung

Gewicht

Lebensdauer
Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220.2400 d Bl I ]
— WG . @

POWERED BY SLe



ELYS CS2 15°
Y EET ]

ELYS CS2 23°

ELYS CS2 53°

In=ga=ull

R )

DIMENSIONEN

EINZELHANDEL

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) fnal iedergabe temperatur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)
ELYS CS2 RE TRIDONIC 2700 32 90 3000 FR 15° FIX/ DALI WHITE / BLACK
ELYS CS2 RE TRIDONIC 2900 32 90 4000 FR 15° FIX / DALI WHITE / BLACK
ELYS CS2 RE TRIDONIC 290072900/ 32 90 3000 FR 23°/34°/ FIX'/ DALI WHITE / BLACK
ELYS CS2 RE TRIDONIC 330073300/ 32 90 4000 FR 23°/34°/ FIX/ DALI WHITE / BLACK
ELYS CS2 RE TRIDONIC 550075500/ 72 90 3000 FR 23°/34°/ FIX/ DALI WHITE / BLACK
ELYS CS2 RE TRIDONIC 6100/6100/ 66 90 4000 FR 23°/34°/ FIX/ DALI WHITE / BLACK

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

Artikelbeschreibung: ELYS CS2 RE T 5600 940 FR23 DA WH

#ML L



LEd

bis zu

6100

bis zu
103
Im/W

CRI
90+
Ra

Montage
Optisches System
Lichtverteilung
Vorschaltgerat

Material

Oberflachenveredelung

Gewicht

Lebensdauer
Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220.2400 d Bl I ]
— WG . @

POWERED BY SLe



ELYS CS2 23°

ELYS CS2 53°
Y ]

§—g—%

DIMENSIONEN

EINZELHANDEL

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) aufnahme temperatur
(Im) (W) CCT (K)
ELYS CS2 RE TRIDONIC 5100 66 GOLD FR 23°/34°/53° FIX/ DALI WHITE / BLACK
ELYS CS2 RE TRIDONIC 3600 66 GOLD+ FR 23°/34°/53° FIX/ DALI WHITE / BLACK
ELYS CS2 RE TRIDONIC 3200 66 MEAT FR 23°/34°/53° FIX/ DALI WHITE / BLACK
ELYS CS2 RE TRIDONIC 3500 66 MEAT+ FR 23°/34°/53° FIX/ DALI WHITE / BLACK
ELYS CS2 RE TRIDONIC 5500 66 FISH FR 23°/34°/53° FIX/ DALI WHITE / BLACK
ELYS CS2 RE TRIDONIC 4800 66 FRUIT FR 23°/34°/53° FIX/ DALI WHITE / BLACK

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

#MLL 1 r

Artikelbeschreibung: ELYS CS2 RE T 4800 FRUIT FR23 DA WH



LED

bis zu

5500

Montage
Optisches System
Lichtverteilung
Vorschaltgerat

Material

Oberflachenveredelung

Gewicht

Lebensdauer
Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220.2400 d Bl I ]
== ECG ECG @

FLYS (S

FOOD

KileO

POWERED BY SLe



ELYS CS2 23°
= v

ELYS CS2 34°
Iy

e

DIMENSIONEN

EINZELHANDEL

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) fnakh iedergabe peratur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)
ELYS CS2 RE XICATO 310072900/ 46 98 3000 FR 23°/34°/ FIX/ DALI WHITE / BLACK
ELYS CS2 RE XICATO 4100/3800/ 60 98 3000 FR 23°/34°/ FIX/ DALI WHITE / BLACK

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

‘ #ML 1T

Artikelbeschreibung: ELYS CS2 RE X 4100 930 FR23 DA BL



LEd

bis zu

4100

bis zu

Im/W
CRI

E]

Montage

Optisches System
Lichtverteilung
Vorschaltgerat
FASHION

Material

Oberflachenveredelung

Gewicht

Lebensdauer
Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220.2400 d Bl I ]
— WG . @

POWERED BY SLe



ELYS CR 15°

—

ELYS CR 23°

ELYS CR 53°

Iy

e

R )

DIMENSIONEN

o 7T
I!IE "

Q
= |

EINZELHANDEL

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) fnal iedergabe temperatur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)
ELYS CR RE TRIDONIC 1350 16 90 3000 FR 15° FIX/ DALI WHITE / BLACK
ELYS CR RE TRIDONIC 1450 16 90 4000 FR 15° FIX / DALI WHITE / BLACK
ELYS CR RE TRIDONIC 1450/ 1450/ 16 90 3000 FR 23°/34°/ FIX'/ DALI WHITE / BLACK
ELYS CR RE TRIDONIC 165071650/ 16 90 4000 FR 23°/34°/ FIX/ DALI WHITE / BLACK
ELYS CR RE TRIDONIC 275072750/ 36 90 3000 FR 23°/34°/ FIX/ DALI WHITE / BLACK
ELYS CR RE TRIDONIC 305073050/ 33 90 4000 FR 23°/34°/ FIX/ DALI WHITE / BLACK

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

Artikelbeschreibung: ELYS CR RE T 2800 940 FR23 DA WH

#ML 1 C



Montage
Optisches System
Lichtverteilung
Vorschaltgerat

Material

Oberflachenveredelung

Gewicht

Lebensdauer
Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220240V “3i A | p B
= ECG @
500t . i .\” -

POWERED BY SLE



ELYS CR 23°

ELYS CR 53°
Y ]

E—a—t

DIMENSIONEN

4 & h
~
' '

EINZELHANDEL

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) aufnahme temperatur
(Im) (W) CCT (K)
ELYS CR RE TRIDONIC 2550 33 GOLD FR 23°/34°/53° FIX/ DALI WHITE / BLACK
ELYS CR RE TRIDONIC 1800 33 GOLD+ FR 23°/34°/53° FIX/ DALI WHITE / BLACK
ELYS CR RE TRIDONIC 1600 33 MEAT FR 23°/34°/53° FIX/ DALI WHITE / BLACK
ELYS CR RE TRIDONIC 1750 33 MEAT+ FR 23°/34°/53° FIX/ DALI WHITE / BLACK
ELYS CR RE TRIDONIC 2750 33 FISH FR 23°/34°/53° FIX/ DALI WHITE / BLACK
ELYS CR RE TRIDONIC 2400 33 FRUIT FR 23°/34°/53° FIX/ DALI WHITE / BLACK

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

#MLL L

Artikelbeschreibung: ELYS CR RE T 2400 FRUIT FR23 DA WH



LED

bis zu

2750

Montage
Optisches System
Lichtverteilung
Vorschaltgerat

Material

Oberflachenveredelung

Gewicht

Lebensdauer
Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220.2400 d Bl I ]
== ECG ECG @

CLYS CR

FOOD

KileO

POWERED BY SLe



EINZELHANDEL

ELYS CR 23°
T~ . ]

ELYS CR 34°
Y ]

555

ELYS CR 53°

DIMENSIONEN

%

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) fnakh iedergabe peratur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)
ELYS CR RE XICATO 1550/ 1450/ 1350 23 98 3000 FR23°/34°/53 FIX/ DALI WHITE / BLACK
ELYS CR RE XICATO 205071900/ 1750 30 98 3000 FR23°/34°/53 FIX/ DALI WHITE / BLACK

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

| ‘ #ML LT

Artikelbeschreibung: ELYS CR RE X 2050 930 FR23 DA BL




LEd

bis zu

2050

bis zu

Im/W
CRI

E]

Montage

Optisches System
Lichtverteilung
Vorschaltgerat
FASHION

Material

Oberflachenveredelung

Gewicht

Lebensdauer
Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220.2400 d Bl I ]
— WG . @

POWERED BY SLe



EINZELHANDEL

GALE 20°

GALE 40°

GALE 60°

GALE S

GALEM

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) fnah iedergabe peratur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)
GALE S RE TRIDONIC 215072050/ 28 90 3000 FR 20°/ 40°/ FIX/ DALI WHITE
GALE S RE TRIDONIC 235072250/ 28 90 4000 FR 20°/ 40°/ FIX/ DALI WHITE
GALE M RE TRIDONIC 265072500/ 34 90 3000 FR 20°/ 40°/ FIX/ DALI WHITE
GALE M RE TRIDONIC 290072750/ 34 90 4000 FR 20°/ 40°/ FIX/ DALI WHITE

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

| ‘ #ML 1

Artikelbeschreibung: GALE M RE T 2900 930 FR20 DA WH




Montage
Optisches System
Lichtverteilung
Vorschaltgerat

Material

Oberflachenveredelung
Gewicht

Lebensdauer
Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220-240V A A IP ]
== ECG ECG D

GALE

KileO

POWERED BY SLe



EINZELHANDEL

GALE 20°

GALE 40°

GALE 60°

GALE S

30

120

/41 1| —

P@BZ

GALEM

S

@129 |8
Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Optik Steuerung Farbe

(bei Ta = 25 °C) aufnahme temperatur
(Im) (W) CCT (K)

GALE S RE TRIDONIC - - GOLD FR 20°/ 40° / 60° FIX/ DALI WHITE
GALE S RE TRIDONIC - - GOLD+ FR 20°/ 40° / 60° FIX/ DALI WHITE
GALE S RE TRIDONIC - - MEAT FR 20°/ 40°/ 60° FIX/ DALI WHITE
GALE S RE TRIDONIC - - MEAT+ FR 20°/ 40° / 60° FIX/ DALI WHITE
GALE S RE TRIDONIC - - FISH FR 20°/ 40° / 60° FIX / DALI WHITE
GALE S RE TRIDONIC - - FRUIT FR 20°/ 40° / 60° FIX'/ DALI WHITE
GALE M RE TRIDONIC - - GOLD FR 20°/ 40° / 60° FIX/ DALI WHITE
GALE M RE TRIDONIC - - GOLD+ FR 20°/ 40° / 60° FIX / DALI WHITE
GALE M RE TRIDONIC - - MEAT FR 20°/ 40° / 60° FIX'/ DALI WHITE
GALE M RE TRIDONIC - - MEAT+ FR 20°/ 40° / 60° FIX/ DALI WHITE
GALE M RE TRIDONIC - - FISH FR 20°/ 40° / 60° FIX / DALI WHITE
GALE M RE TRIDONIC - - FRUIT FR 20°/ 40° / 60° FIX/ DALI WHITE

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern

| ‘ #Hii 1

Artikelbeschreibung: GALE M RE T FRUIT FR60 DA WH




PRELIMINARY
Montage

Optisches System
Lichtverteilung
Vorschaltgerat

Material

Oberflachenveredelung

Gewicht
Lebensdauer
Umgebungstemperatur

EEC

[=]Z

STANDARD

2202400 “3i A | p D
—= G
50-60tz . S . \

POWERED BY SLE



EINZELHANDEL

GALE 20°

GALE 40°

GALE 60°

GALE S

GALEM

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) aufnahme wiedergabe- temperatur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)
GALE S RE XICATO -/-/ 28 98 3000 FR 20°/ 40°/ FIX/ DALI WHITE
GALE M RE XICATO 245072300/ 34 98 3000 FR 20°/ 40°/ FIX/ DALI WHITE

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

| ‘ #ML L

Artikelbeschreibung: GALE M RE X 2450 930 FR20 DA WH



LEd

bis zu

2450

bis zu

Im/W
CRI

E]

PRELIMINARY GALE S
Montage

Optisches System
Lichtverteilung
Vorschaltgerat
FASHION

Material

Oberflachenveredelung
Gewicht

Lebensdauer
Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220-240V A A IP D ]
—=— W G n

POWERED BY SLe



CADINE S
1250 Im 4000 K

o T T e

75 75
60 60
45 a5

G

W 15 0 15 3
€0.0-0180.0 €90.0-6270.0

CADINE M
1900 Im 3000 K

o (TS a

EINZELHANDEL

75 5
60 3 60
45 I 45
i I
30 15 0 15 30
€0.0-180.0 £90.0-€270.0
CADINE S
=150
& T
o
1 @
i
165
CADINE M
f—200—
5 T
- o
o
L ~
i
}7 215 4‘
Type ] dul Netto-Lict k Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) aufnahme wiedergabe- temperatur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)
CADINE S RE SAMSUNG 1200 11 80 3000 MR 70° FIX/ DALI WHITE
CADINE S RE SAMSUNG 1250 11 80 4000 MR 70° FIX/ DALI WHITE
CADINE S RE SAMSUNG 2000 19 80 3000 MR 70° FIX/ DALI WHITE
CADINE S RE SAMSUNG 2100 19 80 4000 MR 70° FIX/ DALI WHITE
CADINE M RE SAMSUNG 1900 19 80 3000 MR 78° FIX'/ DALI WHITE
CADINE M RE SAMSUNG 2000 19 80 4000 MR 78° FIX/ DALI WHITE
CADINE M RE SAMSUNG 2600 26 80 3000 MR 78° FIX/ DALI WHITE
CADINE M RE SAMSUNG 2750 26 80 4000 MR 78° FIX / DALI WHITE

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

#ML I C

Artikelbeschreibung: CADINE M RE S 2750 840 MR78 FI WH



LEd

bis zu
2750
Im

bis zu
110
Im/W

Montage
Optisches System
Lichtverteilung

Vorschaltgerat

Material

Oberflachenveredelung
Gewicht

Lebensdauer
Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

p— A Bl AR P OPTICAL —
== ECG ECG D

& Vo

OPTICAL EMERGENCY

Vi

POWERED BY SLe




EINZELHANDEL

CADINE S
850 Im, Pi-LED 7000K
IN=gR=ul
J ,
‘ ]
CADINE M

1900 Im, Pi-LED 7000K

CADINE L
1900 Im, Pi-LED 7000K

CADINE S
T =150
° N
: {7l
}7165 —‘ =
CADINE M
T f—200—
i
- L

o |

265 |
Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe

(bei Ta = 25 °C) fnal iedergabe temperatur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)

CADINE Pi-LED S RE LUMITECH 1000-850 20 90 PI (2500-7000) MR 75° DALI / WIRELESS WHITE
CADINE Pi-LED M RE LUMITECH 2050-1900 34-36 90 PI (2500-7000) MR 82° DALI / WIRELESS WHITE
CADINE Pi-LED L RE LUMITECH 2200-1900 34-36 90 PI (2500-7000) MR 80° DALI/ WIRELESS WHITE

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

| ‘ %ML 1 C

Artikelbeschreibung: CADINE Pi-LED S RE L 2200 9PI MR70 DA WH




LEd

Steuerungssystem
BENOTIGT

bis zu

2200
Im

bis zu
61
Im/W

CRI
920
Ra

Montage '
Optisches System o
Lichtverteilung |
Vorschaltgerat

Material

Oberflachenveredelung .:
Zubehor

Gewicht

Lebensdauer

Umgebungstemperatur

EEC

STANDARD

220-240V A IP OPTICAL —
Z =7\

AUF ANFRAGE

OPTICAL "

A LR

POWERED BY SLE



EINZELHANDEL

BENEN S
2000 Im 4000 K

30 15 0 15 30

—C00-C180.0 — C90.0-C270.0

BENEN M

2650 Im 3000 K

ol 1Y 1 .,

75 75

60 3$0 60
A?O

45 6l‘30 45

30 15 0 15 30

— C0.0-C180.0 —— C90.0-C270.0

BENEN S

‘ %\ ( %SA )

0

S

7] |
@166
BENEN M
@204
@
" @
@216
Type ] dul Netto-Lict k Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) fnah iedergabe peratur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)

BENEN S RE SAMSUNG 1150 11 80 3000 MR 71° FIX/ DALI WHITE
BENEN S RE SAMSUNG 1200 11 80 4000 MR 71° FIX/ DALI WHITE
BENEN S RE SAMSUNG 1900 19 80 3000 MR 71° FIX/ DALI WHITE
BENEN S RE SAMSUNG 2000 19 80 4000 MR 71° FIX/ DALI WHITE
BENEN M RE SAMSUNG 1950 19 80 3000 MR 70° FIX'/ DALI WHITE
BENEN M RE SAMSUNG 2050 19 80 4000 MR 70° FIX/ DALI WHITE
BENEN M RE SAMSUNG 2650 26 80 3000 MR 70° FIX / DALI WHITE
BENEN M RE SAMSUNG 2800 26 80 4000 MR 70° FIX / DALI WHITE

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

#ML 1

Artikelbeschreibung: BENEN M RE S 2800 840 MR70 DA WH



LEd

bis zu
2800
Im

bis zu
107
Im/W

Montage
Optisches System
Lichtverteilung

Vorschaltgerat

Material

Oberflachenveredelung

Gewicht

Lebensdauer
Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

’22[}240\/ ’* HH ’ A\ |P OPTICAL —
== ECG ECG D

& %o

OPTICAL EMERGENCY

B,

POWERED BY SLe




EINZELHANDEL

BENEN S

800 Im, Pi-LED 7000K

I “
'

, L

m S o

BENEN M

1850 Im, Pi-LED 7000K

T 1

BENEN L
1950 Im, Pi-LED 7000K

BENEN S
‘ @154
o]
! 7D
L@ 166 ‘
BENEN M

@204

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) fnal iedergabe temperatur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)
BENEN Pi-LED S RE LUMITECH 950-800 20 90 PI (2500-7000) MR 73° DALI/ WIRELESS WHITE
BENEN Pi-LED M RE LUMITECH 2100-1850 34-36 90 PI (2500-7000) MR 71° DALI/ WIRELESS WHITE
BENEN Pi-LED L RE LUMITECH 2200-1950 34-36 90 PI (2500-7000) MR 70° DALI / WIRELESS WHITE

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

4¥ML | T

Artikelbeschreibung: BENEN Pi-LED S RE L 2200 9PI MR70 DA WH



Montage
Optisches System
Lichtverteilung
Vorschaltgerat
Material

Oberflachenveredelung
Zubehor

Gewicht

Lebensdauer
Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

Steuerungssystem

BENOTIGT

bis zu
2200
Im

bis zu
61
Im/W

CRI
90

Ra

220-2400 A0 i |p AL D ]
5040 Vio

AUF ANFRAGE

P

BSENEN P-LED

KileO

POWERED BY SLe



SPORT & FREIZEIT, EINZELHANDEL, INDUSTRIE

BENEN XTP
3150 Im 4000 K

DIMENSIONEN

101
=
=

MONTAGE

@232
@ £me
AN

-

WW -40mm
i
==

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) fnal iedergabe temperatur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)
BENEN XTP RE SAMSUNG 1750 19 80 3000 MR 70° FIX/ DALI WHITE
BENEN XTP RE SAMSUNG 1850 19 80 4000 MR 70° FIX/ DALI WHITE
BENEN XTP RE SAMSUNG 2200 24 80 3000 MR 70° FIX/ DALI WHITE
BENEN XTP RE SAMSUNG 2300 24 80 4000 MR 70° FIX/ DALI WHITE
BENEN XTP RE SAMSUNG 3000 31 80 3000 MR 70° FIX/ DALI WHITE
BENEN XTP RE SAMSUNG 3150 31 80 4000 MR 70° FIX/ DALI WHITE

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

| ‘ #HL 1 r

Artikelbeschreibung: BENEN XTP RE S 3150 840 MR70 DA WH



LEd

bis zu
3150
Im

bis zu
102
Im/W

Montage
Optisches System
Lichtverteilung
Vorschaltgerat
Material

Oberflachenveredelung
Gewicht
Lebensdauer

Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220.2400 d B I ]
== ECG ECG D

POWERED BY SLe



DIARA
900 Im 3000K

30 15 0 15 30
—C0.0-C180.0 — C90.0-C270.0

DIMENSIONEN

[ 2145 1

86

o]

MONTAGE

0,8-30mm

EINZELHANDEL

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) fnakh iedergabe peratur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)
DIARA RE CREE 900 13 90 3000 OPAL FIX/PD / DALI WHITE
DIARA RE CREE 900 13 90 4000 OPAL FIX/PD / DALI WHITE

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

4Mi 1C

Artikelbeschreibung: DIARA RE C 900 940 OPAL DA WH



Montage

Optisches System
Lichtverteilung

Vorschaltgerat

Material

Oberflachenveredelung
Gewicht
Lebensdauer

Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

P Ah Wl 2o i Ao P OPTICAL ]
== ECG PHASE ECG @
i Vi ]

KileO

POWERED BY SLe



EINZELHANDEL

DIARA AMBIENT
750 Im 4000K

120

%0 )
5 5
60 ‘|60
{cm|
5 W 150 15 0 &
C0.0C180.0 30002700
DIMENSIONEN

MONTAGE

0,8-30mm

+

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) aufnahme wiedergabe- temperatur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)
DIARA AM RE CREE 750 16 90 3000 OPAL FIX/PD / DALI WHITE
DIARA AM RE CREE 750 16 90 4000 OPAL FIX/PD / DALI WHITE

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

#Mi 1 r

Artikelbeschreibung: DIARA AM RE C 750 940 OPAL DA WH



LEd

bis zu

750

bis zu

Im/W

>90

Cree
TrueWhite

l ;
(]

Montage

Optisches System
Lichtverteilung
Vorschaltgerat

.

Material

Oberflachenveredelung
Gewicht
Lebensdauer

Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

P A W 2o i A P OPTICAL ]
=] ECG PHASE ECG @
=] A ]

KileO

POWERED BY SLe



SMART-L LSMW
5400 Im, 4000 K

o THY -1 1o

75 75
50 2(‘70 60
3(‘70
15 400 45

30 15 0 15 30
—C0.0-C180.0 — C90.0-C270.0

SMART-L LSDE
5500 Im, 4000 K

90

75

60

45

30 15 0 15 30
—C0.0-C180.0 — C90.0-C270.0

SMART-L LSDA
5600 Im, 4000 K

3 15 0 15 30
——C0.0-C180.0 —— C90.0-C270.0

DIMENSIONEN

MONTAGE

] i

EINZELHANDEL, INDUSTRIE

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) fnal iedergabe temperatur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)
SMART-L ND SAMSUNG 510075200/ 40 80 3000 LSMW / LSDE / LSDA FIX/ DALI WHITE
SMART-L ND SAMSUNG 5400 /5500 / 5¢ 40 80 4000 LSMW / LSDE / LSDA FIX/ DALI WHITE
SMART-L ND SAMSUNG 765077750/ 7 68 80 3000 LSMW / LSDE / LSDA FIX/ DALI WHITE
SMART-L ND SAMSUNG 810078200/ 68 80 4000 LSMW / LSDE / LSDA FIX/ DALI WHITE
SMART-L ND SAMSUNG 8500/8600/8 80 80 3000 LSMW / LSDE / LSDA FIX/ DALI WHITE
SMART-L ND SAMSUNG 895079050/ 9150 80 80 4000 LSMW / LSDE / LSDA FIX/ DALI WHITE

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

‘ #LJL 1

Artikelbeschreibung: SMART-L ND S 8950 840 LSMW DA WH



LEd

bis zu
8300
Im

bis zu
140
Im/W

ANTIGLARE GRIDS

Montage

SMART-L

Lichtverteilung
Vorschaltgerat

\EICIE]
Oberflachenveredelung
Zubehor

Gewicht
Lebensdauer

Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220-240V ol [ @ il
50-60Hz | 1ep DALI 20

AUF ANFRAGE

ENERGENCY

d

POWERED BY SLe



SMART L SYSTEM

ZUBEHOR
TBP

SB
SBT24
SBT15
CHPO2
CHS
RSEO2
RS02
MRCP 01
MRE
MR

TBP

ck-Fix-Halterung fir die Installation von

ornado-Leuchte auf der Tragschiene

SB - HALTERUNG FUR DIE
DECKENMONTAGE

Quick-Fix-Halterung fir die
Deckeninstallation der Tragschiene

SBT24 - HALTERUNG FUR DIE
DECKENMONTAGE

Quick-Fix Halterung fur sichtbare T-Profile (24mm)

zur Deckenmontage der Tragschiene

SBT15 - HALTERUNG FUR DIE
DECKENMONTAGE

Quick-Fix Halterung fur sichtbares T-Profil
(15mm) zur Deckenmontage der Tragschiene

MRCP 01 - TRAGSCHIENENVERBINDER




CHPO2 - KETTENANSCHLUSS

CHS - KETTENAUFHANGUNG

RSEO2 - SEILAUFHANGUNG MIT ELEKTRISCHEM
ANSCHLUSS

RS02 - SEILAUFHANGUNG

MRE- ENDKAPPEN

MR - TRAGSCHIENE

KileO

POWERED BY SLP



EINZELHANDEL

DIMENSIONEN
-
% ]
L
220
' 260

MONTAGE
‘
Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) fnakh iedergabe peratur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)

EM3H TR TRIDONIC 92 1 70 6500 LS 30° FIX WHITE / BLACK / GREY
EM3H TR TRIDONIC 93 1 70 6500 LS 133° FIX WHITE / BLACK / GREY

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

¢ML | rr

Artikelbeschreibung: EM3H TR T 093 765 LS13 FI WH



LED

Dauer

3St

Montage
Optisches System
Lichtverteilung
Vorschaltgerat

Material

Oberflachenveredelung

Zubehor

Gewicht

Lebensdauer
Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220240 i P ENERGENCY
= A

POWERED BY SES‘-(EE!



EINZELHANDEL

DIMENSIONEN

-
L

"

s ——

MONTAGE
\
Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) fnal iedergabe temperatur
index
(Im/ 1m) (W/1m) CRI (Ra) CCT (K)
ELLON RE SAMSUNG 450 6 80 4000 LS11 (110°) / OPAL FIX eloxiertes AL
ELLON RE SAMSUNG 1000 14 80 4000 LS11 (110°) / OPAL FIX eloxiertes AL
ELLON RE SAMSUNG 350 18 80 3C (RGB) LS11 (110°) / OPAL FIX eloxiertes AL

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

— 1] L I

Artikelbeschreibung: ELLON RE S 0350 83C LS11 FI EL



LEd

bis zu
3050
Im

bis zu

Im/W

PRELIMINARY

Montage

Optisches System E L LO N
Lichtverteilung

Vorschaltgerat

Material

Oberflachenveredelung
Zubehor

Gewicht

Lebensdauer

Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220-240V IP 7LEEP(.§%
50-60Hz LED 20
AUF ANFRAGE
AW
DMX

POWERED BY SLe



DIMENSIONEN
60° T
~
20—

110° "‘:
L

EINZELHANDEL

20—
MONTAGE
Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) fnal iedergabe temperatur
index
(Im/ 1m) (W/1m) CRI (Ra) CCT (K)
ADALA SM SAMSUNG 300/350/ 6 80 4000 OD11/0D60/ FIX eloxiertes AL
ADALA SM SAMSUNG 900/950/ 14 80 4000 OD11/0D60/ FIX eloxiertes AL
ADALA SM SAMSUNG 200/300/ 18 80 3C (RGB) OD11/0D60/ FIX eloxiertes AL

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

— 1| i 1T

Artikelbeschreibung: ADALA SM S 0200 83C CD11 FI EL



LEd

bis zu
3050
Im

bis zu

Im/W

PRELIMINARY
Montage

ADALA

Lichtverteilung
Vorschaltgerat

Material
Oberflachenveredelung
Zubehor

Gewicht

Lebensdauer

Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220-240V IP 7LEEP(.§%
50-60Hz LED 20
AUF ANFRAGE
AW
DMX

POWERED BY SLe



BURO, EINZELHANDEL

FARID
4750 Im, 4000 K

DIMENSIONEN

400
 —
o[

@573
@600
MONTAGE
Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) fnakh iedergabe peratur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)
FARID SM SAMSUNG 4550 57 80 3000 OPAL FIX/ DALI WHITE
FARID SM SAMSUNG 4750 57 80 4000 OPAL FIX/ DALI WHITE

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

| ‘ 4LJL 1 r

Artikelbeschreibung: FARID SM S 4750 840 OPAL DA WH




LEd

bis zu
4750
Im/m

bis zu

Im/W

Montage
Optisches System
Lichtverteilung
Vorschaltgerat

Material

Oberflachenveredelung
Gewicht

Lebensdauer
Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220-240V A A IP
— W W e @

FARID

KileO

POWERED BY SLe



BURO, EINZELHANDEL

FADIL
2350 Im 4000 K

DIMENSIONEN

@400
@600

MONTAGE

TTT

E——

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) fnakh iedergabe peratur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)
FADIL SuU SAMSUNG 2250 48 80 3000 OPAL FIX/ DALI WHITE
FADIL SU SAMSUNG 2350 48 80 4000 OPAL FIX/ DALI WHITE

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

| ‘ 4ML 1T

Artikelbeschreibung: FADIL SU S 2350 840 OPAL DA WH




LEd

bis zu
2350
Im/m

bis zu

Im/W

Montage
Optisches System
Lichtverteilung
Vorschaltgerat

Material

Oberflachenveredelung
Zubehor

Gewicht

Lebensdauer

Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

2202400 S I @ il
50-60Hz 1) DALI 20

FADIL

KileO

POWERED BY SLe



BURO

FREYN Il PV1
4250 Im 4000 K

30 15 0 15 30
—(C0.0-C180.0 — C90.0-C270.0

PV1
RL,_=-—I_$$___|
! 595 ‘
J———
C T ]
! 595 1
PR1
',;L — ol
! 622 !
JIlr——
C T ]
! 622 1
PV4
T p—
] L
' 1195 ‘
PR4
—t—
< ,—:—.
\7 310 4‘
] L
f 1245 !
MONTAGE
I £@ e
AN
PV (ceiling 600 x 600)
PR (ceiling 625 x 625)
Type Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farbtemperatur Gewicht
(bei Ta = 25 °C) fnak iedergabeind
(Im) w) CRI (Ra) CCT (K) kg
FREYN Il PV1/PR1 2800 26 80 3000 3.1
FREYN Il PV1/PR1 3050 26 80 4000 3.1
FREYN Il PV1/PR1 3900 36 80 3000 3.1
FREYN Il PV1/PR1 4250 36 80 4000 3.1
FREYN Il PV4/PR4 2800 26 80 3000 33
FREYN Il PV4/PR4 3050 26 80 4000 33
FREYN Il PV4/PR4 3900 36 80 3000 33
FREYN Il PV4/PR4 4250 36 80 4000 33

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu andern.



PV4

PV1
Randloser
Einbaurahmen PB1 Einbaurahmen PB1
(auf Anfrage) (auf Anfrage)

Montage

Optisches System
Lichtverteilung

Vorschaltgerat

Material

Oberflachenveredelung
Zubehor

Gewicht

Lebensdauer
Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220-240V A [l A [l A |P OPTICAL —
—=—"ec W e W Ece @

i = 6 B B A O

AUF ANFRAGE

EME.RGEN(N

Ap]

POWERED BY SLE




BURO

GACRUX MICROPRISMA
3900 Im 4000 K

15 30
©0.0-C180.0 £90.0-C270.0
PV1
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PR1
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PV4
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PR4
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MONTAGE
I §@ %
AN
PV (ceiling 600 x 600)
PR (ceiling 625 x 625)
Type optical system Netto-Lick beut Lei g Farb- Farbtemperatur Gewicht
DIFFUSER (bei Ta = 25 °C) fnal iedergabeind
Microprisma Opal (Im) (W) CRI (Ra) CCT (K) kg
GACRUX PV1/PR1 . - 3650 36 >80 3000 6.3
GACRUX PV1/PR1 . - 3900 36 >80 4000 6.3
GACRUX PV1/PR1 - . 3300 36 >80 3000 6.3
GACRUX PV1/PR1 - . 3550 36 >80 4000 6.3
GACRUX PV4/PR4 . - 4000 38 >80 3000 7.3
GACRUX PV4/PR4 . - 4200 38 >80 4000 7.3
GACRUX PV4/PR4 - - 3750 38 >80 3000 7.3
GACRUX PV4/PR4 - . 3950 38 >80 4000 7.3

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu andern.



PV4

PV1
Randloser
Einbaurahmen PB1 Einbaurahmen PB1
(auf Anfrage) (auf Anfrage)

Montage

Optisches System
Lichtverteilung

Vorschaltgerat

Material

Oberflachenveredelung

Zubehor

Gewicht

Lebensdauer
Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220240V A AR IP OPTICAL —
— ECG @

= = B 2 2 I

AUF ANFRAGE

ENERGENCY

2]

POWERED BY SLE




BURO

EDYN
Im 4000 K
MONTAGE
Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) fnah iedergabe peratur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)

EDYN1 PV/PR SAMSUNG 80 3000 OPAL FIX/ DALI WHITE
EDYN1 PV/PR SAMSUNG 80 4000 OPAL FIX/ DALI WHITE
EDYN4 PV /PR SAMSUNG 80 3000 OPAL FIX/ DALI WHITE
EDYN4 PV/PR SAMSUNG 80 4000 OPAL FIX/ DALI WHITE

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

‘ 4ﬂi 1T

Artikelbeschreibung: EDYN4 PV S

840 OPAL DA WH



EDYN4

EDYN1
bis zu
Im
bis zu
Im/W
Randloser
Einbaurahmen PB1 Einbaurahmen PB1
(auf Anfrage) (auf Anfrage)

PRELIMINARY
Montage
Optisches System
Lichtverteilung
Vorschaltgerat

Material

Oberflachenveredelung
Zubehor

Gewicht
Lebensdauer

Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220-240V A A IP OPTICAL — -]
sl DAl OLAL

POWERED BY SLe



BURO

HAMO Pi-LED
PV1
571
- 1n000oo0nronnnn
i
o 595 |
573
10 oo 0p0000000p0000000000000000
| 595 |
MONTAGE
][ fme
AN
PV (ceiling 600 x 600)
Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) aufnahme wiedergabe- temperatur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)
HAMO Pi-LED PV1 LUMITECH 90 PI (2500-7000) OPAL DALI WHITE
HAMO Pi-LED PV1 LUMITECH 90 PI (2500-7000) OPAL DALI WHITE

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern

| ‘ %L%i | rr

Artikelbeschreibung: HAMO Pi-LED PV 9P| OPAL DA WH




Randloser
Einbaurahmen PB1 Einbaurahmen PB1
(auf Anfrage) (auf Anfrage)

PRELIMINARY

Einbauleuchte

Diffusor (OPAL)
Direkt
Dimmbares elektronisches Vorschaltgerat, DALI DT8

Gehause: Stahlblech
Rahmen: extrudiertes AL Profil
Diffusor: opal PMMA

weiss (RAL 9003)
Montagehalterung

auf Anfrage: .:
Einbaurahmen PB1 / Randloser Einbaurahmen PB1
6.3 kg
50.000 Stunden/L B @ 35°C
bis zu + 35 °C
A++/A+/A
| =9 .

STANDARD
v
Z

P T P OPTICAL ]
—_—
s Vol OIAN |

KileO

POWERED BY SLP



BURO

FELYN
4300 Im 4000 K

o [T T Ha

75 5
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PV
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MONTAGE
][ £@e
AN
PV (ceiling 600 x 600)
g PR (ceiling 625 x 625)
n
< 595 —
& T
mn
t a
L
Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) fnal iedergabe: peratur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)
FELYN PV /PB/PR SAMSUNG 4100 42 80 3000 OD+PL FIX/ DALI WHITE
FELYN PV /PB/PR SAMSUNG 4300 42 80 4000 OD+PL FIX/ DALI WHITE

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

| ‘ #HL 1 C

Artikelbeschreibung: FELYN PV S 4300 840 ODPL DA WH




LEd

bis zu
4300
Im

bis zu
102
Im/W

Montage
Optisches System
Lichtverteilung
Vorschaltgerat

Material

Oberflachenveredelung
Zubehor

Gewicht
Lebensdauer

Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220.2400 d B I ]
— W W e @

PV

PR

Einbaurahmen PB1
(auf Anfrage)

Randloser

Einbaurahmen PB1

(auf Anfrage)

FELYN

KileO

POWERED BY SLe



BURO

SNAPPY 1m
2450 Im 4000 K

M 15 0 15

)
—cooc1800 C900.02100
DIMENSIONEN

— 839

— 79— [ 420 —

’7420—‘

f— 425 —

YL
2 s
<

FRAMELESS ENDKAPPE

ENDKAPPE HANGEND / ANBAU

P ¢l T

o
~

€] Q

L
I T S

7

MONTAGE

J%I 10/12.5/15/18 mm

Type Montage  Modul  Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) fnal iedergal temperatur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)
SNAPPY COR ND SAMSUNG 1800 21 80 3000 OPAL FIX /7 DALI eloxiertes AL
SNAPPY COR ND SAMSUNG 1900 21 80 4000 OPAL FIX /7 DALI eloxiertes AL
SNAPPY 1.0 ND SAMSUNG 2300 29 80 3000 OPAL FIX/ DALI eloxiertes AL
SNAPPY 1.0 ND SAMSUNG 2400 29 80 4000 OPAL FIX/ DALI eloxiertes AL
SNAPPY 2.0 ND SAMSUNG 4900 58 80 3000 OPAL FIX /7 DALI eloxiertes AL
SNAPPY 2.0 ND SAMSUNG 5100 58 80 4000 OPAL FIX/ DALI eloxiertes AL

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu andern.

| ‘ #LJL Ir

Artikelbeschreibung: SNAPPY 2.0 ND S 5100 840 OPAL DA EL




Montage

Optisches System

Lichtverteilung
Vorschaltgerat

Material

Oberflachenveredelung
Zubehor

Gewicht:

Lebensdauer
Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

24 A Il A ]
2202400 S I @ 1
50-60Hz 1) DALI 20

SNAPPY ECKE ANGESETZTE AUFGEHANGTE
VERSION VERSION
RANDLOSER ENDKAPPE
EINBAURAHMEN RANDLOSE ANGESETZT /
VERSION ENDKAPPE EINGEBAUT

SNAPP

KileO

POWERED BY SLE



LAMBDA L
3250 Im 3000 K
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DIMENSIONEN
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1
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M
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L
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MONTAGE

L] T

BURO

Type Netto-Licl k Farb- Farbtemperatur Gewicht
(bei Ta = 25 °C) I lergabeind.
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K) kg
HANGEND ANBAU

LAMBDA M SUSPENDED/SURFACED 2500 28 80 3000 3.3 3.3
LAMBDA M SUSPENDED/SURFACED 2600 28 80 4000 3.3 3.3
LAMBDA M SUSPENDED/SURFACED 4050 46 80 3000 3.3 3.3
LAMBDA M SUSPENDED/SURFACED 4250 46 80 4000 3.3 3.3
LAMBDA L SUSPENDED/SURFACED 3250 34 80 3000 3.9 3.4
LAMBDA L SUSPENDED/SURFACED 3400 34 80 4000 3.9 34
LAMBDA L SUSPENDED/SURFACED 5250 60 80 3000 39 3.4
LAMBDA L SUSPENDED/SURFACED 5500 60 80 4000 3.9 3.4

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.



LEd

bis zu
5500
Im

bis zu

Im/W

Durchgangs-
Héangend Anbau Verdrahtung

Montage

Optisches System
Lichtverteilung

Vorschaltgerat

\VEICE -:

Oberflachenveredelung
Zubehor

Lebensdauer

Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220-240V LE\(%% P @ il
50-60Hz LED 20
AUF ANFRAGE
AW
DALI

POWERED BY SLe



BURO

DARION L 50W 6050lm DARION M 44W
5350Im

DARION L 50W 6350lm DARION M 44W
5600Im

DIMENSIONEN

I 1500 |
I 1200 |

| e |
i |

‘ 1560 |

,_

‘ 1200 ‘

| e
‘ 1260 |

sl [ ]

- 120

MONTAGE T

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) fnah iedergabe peratur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)
DARION M SU SAMSUNG 5350 44 80 3000 PRIS FIX/ DALI WHITE
DARION M SU SAMSUNG 5600 44 80 4000 PRIS FIX/ DALI WHITE
DARION L SU SAMSUNG 6050 50 80 3000 PRIS FIX/ DALI WHITE
DARION L SU SAMSUNG 6350 50 80 4000 PRIS FIX/ DALI WHITE

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

| ‘ #LLL 1T

Artikelbeschreibung: DARION L SU S 6350 840 PRIS DA WH



Montage
Optisches System
Lichtverteilung
Vorschaltgerat

Material

Oberflachenveredelung
Zubehor
Gewicht

Lebensdauer

Umgebungstemperatur

EEC

STANDARD

2202400 IP @ L
50-60Hz LED 20

AUF ANFRAGE

EME.RGENCY
b

LEd

bis zu
6350
Im

bis zu
127
Im/W

Notbeleuchtung

ZUGSCHALTER

SENSOR

DARION

KileO

POWERED BY SLe



DARION ASYM
2150 Im 3000 K

15 30
£90.0-C270.0

5 0
€0.0-0180.0

DIMENSIONEN

MONTAGE T

BURO

Type Montage Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) fnakh iedergabe peratur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)
DARION ASYM SuU 2150 21 80 3000 MRAS FIX/ DALI WHITE
DARION ASYM SU 2200 21 80 4000 MRAS FIX/ DALI WHITE

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

‘ %ML 1T

Artikelbeschreibung: DARION ASYM SU S 2200 840 MRAS DA WH



LEd

bis zu
2200
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bis zu
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PRELIMINARY
Montage

Optisches System
Lichtverteilung

Vorschaltgerat

ASYM

Oberflachenveredelung
Zubehor

Gewicht

Lebensdauer
Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220-240v i
AE N =

KileO

POWERED BY SLe



CAYLA
5500 Im 4000 K

BURO

_“wi:culio uicjgﬂ.ﬂ-(::‘lﬁ.ﬂ
DIMENSIONEN
N
-
8
‘ 1040
r M N
‘ 1200 ‘
MONTAGE

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) fnal iedergabe temperatur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)
CAYLA suU SAMSUNG 5300 68 80 3000 MP+MR FIX/ DALI WHITE
CAYLA SU SAMSUNG 5500 68 80 4000 MP+MR FIX/ DALI WHITE
CAYLA SU SAMSUNG 5450 68 80 CW (6500+3000) MP+MR FIX/ DALI WHITE

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

4ML 1

Artikelbeschreibung: CAYLA SU S 5450 8CW MPMR DA WH



LEd

bis zu
5500
Im/m
bis zu

Im/W

Montage
Optisches System

Lichtverteilung
Vorschaltgerat

Material

Oberflachenveredelung
Zubehor

Gewicht

Lebensdauer

Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

202400 e a1 @ L
50-60Hz| 1 DALI 40

CAYLA

KileO

POWERED BY SLe



HILA
Im 3000 K

DIMENSIONEN

BURO

DESIGN PLUS

building

powered by:

500
-l N
[ I I
<« ‘ T T T 1 ‘
L 1700 |
MONTAGE
Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) aufnahme wiedergabe- temperatur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)
HILA SuU SAMSUNG 80 3000 FIX/ DALI WHITE
HILA SU SAMSUNG 80 4000 FIX/ DALI WHITE

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

‘ ¢MLMLL¢H

Artikelbeschreibung: HILA SU S

DA WI



Montage
Optisches System
Lichtverteilung
Wiring

Material

Oberflachenveredelung

Zubehor
Gewicht
Lebensdauer

Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

LEd

bis zu

bis zu

Im/W

Im

220-240V — £ea ECC |P @ i
50-60Hz 1) DALI 20

PRELIMINARY

HILA

KileO

POWERED BY SLe



BURO

BREAN
Im 3000 K
DIMENSIONEN
MONTAGE
19
Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) aufnahme wiedergabe- temperatur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)

BREAN M SuU SAMSUNG 4150 35 80 3000 PRISMA FIX/ DALI WHITE
BREAN M SuU SAMSUNG 35 80 4000 PRISMA FIX/ DALI WHITE
BREAN M SU SAMSUNG 42 80 3000 PRISMA FIX/ DALI WHITE
BREAN M SU SAMSUNG 42 80 4000 PRISMA FIX/ DALI WHITE
BREAN M SuU SAMSUNG 58 80 3000 PRISMA FIX/ DALI WHITE
BREAN M SuU SAMSUNG 58 80 4000 PRISMA FIX/ DALI WHITE
BREAN L SU SAMSUNG 35 80 3000 PRISMA FIX/ DALI WHITE
BREAN L SU SAMSUNG 35 80 4000 PRISMA FIX/ DALI WHITE
BREAN L SuU SAMSUNG 42 80 3000 PRISMA FIX/ DALI WHITE
BREAN L SuU SAMSUNG 42 80 4000 PRISMA FIX/ DALI WHITE
BREAN L SU SAMSUNG 62 80 3000 PRISMA FIX/ DALI WHITE
BREAN L SU SAMSUNG 62 80 4000 PRISMA FIX/ DALI WHITE

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern

Artikelbeschreibung: BREAN SU S 7100 840 PRIS DA WH

ALJL 1 C
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Im/W

Montage
Optisches System
Lichtverteilung
Vorschaltgerat

Material

Oberflachenveredelung
Zubehor

Gewicht

Lebensdauer
Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220-240V — £ea ECC |P @ i
50-60Hz 1) DALI 20

PRELIMINARY

SREAN

KileO

POWERED BY SLe
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3900 Im 4000 K

15 0
——C00C1800 — £90.0<2700

DIMENSIONEN

@
~

n

1

72—
— 470 —
596 ——

f——— 1000 ——

—

1196

1300

1496

BURO

MONTAGE
Z{Wz
Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) k iedergabe temperatur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)

PARTH S SM SAMSUNG 1950 19 80 3000 PRISMA FIX/ DALI WHITE
PARTH S SM SAMSUNG 2050 19 80 4000 PRISMA FIX/ DALI WHITE
PARTH M SM SAMSUNG 3900 35 80 3000 PRISMA FIX/ DALI WHITE
PARTH M SM SAMSUNG 4100 35 80 4000 PRISMA FIX/ DALI WHITE
PARTH L SM SAMSUNG 5650 50 80 3000 PRISMA FIX/ DALI WHITE
PARTH L SM SAMSUNG 5950 50 80 4000 PRISMA FIX/ DALI WHITE

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

#LJL 1T

Artikelbeschreibung: PARTH L SM S 5950 840 PRIS DA WH



LEd

bis zu
5950
Im/m

bis zu

119
Im/W

Montage
Optisches System
Lichtverteilung
Vorschaltgerat

Material

Gewicht

Lebensdauer
Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

290-240V A AW | P
== ECG ECG @_)

PARTH

KileO

POWERED BY SLe



FINZELHANDEL, GASTRO & HOTEL, BURO

AMIAS
Im 3000 K
DIMENSIONEN
MONTAGE
Type Montage  Modul  Netto-Lick k Lei gs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) fnal iedergab peratur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)
AMIAS SU TRIDONIC 90 3000 FIX / DALI WHITE / BLACK
AMIAS SU TRIDONIC 90 4000 FIX / DALI WHITE / BLACK

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

| ‘ 4Mi940 1

Artikelbeschreibung: AMIAS SU T DA WH




bis zu
Im/m
bis zu
Im/W

Montage
Optisches System
Lichtverteilung
Vorschaltgerat

Material

Oberflachenveredelung
Gewicht

Lebensdauer
Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

202400 v B I @ L
50-60Hz | (e DALI 20

PRELIMINARY

AMIAS

KileO

POWERED BY SLe



INDUSTRIE

DIMENSIONEN

L,

o
&
}7 420 —‘
MONTAGE
Type M g dul Netto-Lict k Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) fnakh iedergabe peratur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)

GHADA SU/SM SAMSUNG 19000 80 4000 FIX/ DALI BLACK
GHADA SU/SM SAMSUNG 26000 80 4000 FIX/ DALI BLACK

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu andern.

| ‘ ALJL 1 r

Artikelbeschreibung: GHADA SU S 26000 840 DA WH




PRELIMINARY
Montage

Optisches System
Lichtverteilung

Vorschaltgerat

Material

Oberflachenveredelung
Gewicht
Lebensdauer

Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220:240V - i D IK <
HEEEEEEEINEE

KileO

POWERED BY SLE



INDUSTRIE

DIMENSIONEN

L,

o
&
}7 420 —‘
MONTAGE
Type M g dul Netto-Lict k Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) fnakh iedergabe peratur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)

GHADA RF SU/SM SAMSUNG 19000 80 4000 FIX/ DALI BLACK
GHADA RF SU/SM SAMSUNG 26000 80 4000 FIX/ DALI BLACK

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu andern.

| ‘ #ML 1T

Artikelbeschreibung: GHADA RF SU S 26000 840 DA WH




PRELIMINARY
Montage

Optisches System
Lichtverteilung

Vorschaltgerat

Material

Oberflachenveredelung
Gewicht
Lebensdauer

Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220:240V - i D IK <
HEEEEEEEINEE

KileO

POWERED BY SLE



INDUSTRIE

DIMENSIONEN

MONTAGE
Type M g dul Netto-Lict k Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe

(bei Ta = 25 °C) fnakh iedergabe peratur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)

ONDOR SM SAMSUNG 80 4000 FIX/ DALI BLACK
ONDOR SM SAMSUNG 80 4000 FIX/ DALI BLACK

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu andern.

| ‘ 4LJL 1 r

Artikelbeschreibung: ONDOR SM S 840 DAWH




LEd

hoher IP
Schutz

X0
O

PRELIMINARY
Montage

Optisches System
Lichtverteilung

Vorschaltgerat

Material
Oberflachenveredelung
Gewicht

Lebensdauer

Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220:240V - i D IK <
HEEEEEEEINEE

KileO

POWERED BY SLE



INDUSTRIE

TORNADO WIDE
5100 Im 4000 K

N
45 30 15 0 15 30 45
€0.0-C180.0 €90.0-C270.0

TORNADO
5650 Im 4000 K

30 'I IS
— €0.0-C180.0 €90.0-C270.0
TORNADO M
918
= i s
N it J
100 1270
TORNADO L
1220
ix 1
N i J
100 1570
MONTAGE

o

Type Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farbtemperatur Gewicht
(bei Ta = 25 °C) aufnahme wiedergabeindex

(Im) w) CRI (Ra) CCT (K) kg
TORNADO WIDE M 2900 27 80 3000 22
TORNADO WIDE M 3050 27 80 4000 22
TORNADO WIDE M 3900 36 80 3000 2.2
TORNADO WIDE M 4050 36 80 4000 2.2
TORNADO WIDE M 5500 51 80 3000 2.2
TORNADO WIDE M 5800 51 80 4000 22
TORNADO WIDE L 3900 36 80 3000 2.7
TORNADO WIDE L 4050 36 80 4000 2.7
TORNADO M 2950 27 80 3000 2.0
TORNADO M 3100 27 80 4000 2.0
TORNADO M 3950 36 80 3000 2.0
TORNADO M 4100 36 80 4000 2.0
TORNADO M 5600 51 80 3000 2.0
TORNADO M 5800 51 80 4000 2.0
TORNADO L 3950 36 80 3000 25
TORNADO L 4100 36 80 4000 2.5

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern



LEd

bis zu
5800
Im

bis zu
114
Im/W

Montage
Optisches System
Lichtverteilung

Vorschaltgerat

Material

Oberflachenveredelung
Zubehor

Lebensdauer
Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220-240V i i D IK . <
== ECG a

50-60Hz . @ ‘

AUF ANFRAGE

A

110V

POWERED BY SLe



STRASSE

LS01 - Standard LS04 - auf Anfrage
) T Je o] 7Y )
® 5w ®
60 200 60 60 60
a5 400 45 45 400 5

3 N 15 0

0 15 0 15 30 FOET)
001800 90002700 0001800 cs00.c270.0

LSO5 - auf Anfrage  LS12 - auf Anfrage
AN

ACCIIRRTTS
=0

ok

N 15 0 15 %

N 15 0 15 %
€0.00180.0 c900.0210.0 0001800 ——— €90.0.0270.0

DIMENSIONEN

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) fnah iedergabe peratur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)
DOROS T6 OSRAM 2650 25-26 70 4000 LS01 FIX/ DALI/B1 GREY
DOROS 6 OSRAM 3550 33-34 70 4000 LS01 FIX/ DALI/B1 GREY
DOROS 6 OSRAM 4450 41-43 70 4000 LS01 FIX/ DALI/B1 GREY
DOROS 6 OSRAM 5350 49 -51 70 4000 LS01 FIX/ DALI/B1 GREY
DOROS T6 OSRAM 6300 57-61 70 4000 LS01 FIX/ DALI/ B1 GREY
DOROS 6 OSRAM 8100 73-82 70 4000 LS01 FIX/ DALI/B1 GREY

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

\
| 4ML | Ir

Artikelbeschreibung: DOROS T6 O 8800 740 LSO1 DA GR



LEd

bis zu
8900
Im

bis zu
110
Im/W

Montage

DOROS

Lichtverteilung
Vorschaltgerat

Material

Oberflachenveredelung
Gewicht
Lebensdauer

Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220-240V V| |A| |7 | ([ IK D
=] ECG 3 ECG
5 E E

KileO

POWERED BY SLe



STRASSE

LS01 - Standard LSO3 - auf Anfrage

ST

W15 0 15 % W15 0 15 %
0001800 090002700 ———cooci800 30002700

LS04 - auf Anfrage  LSO5 - auf Anfrage

T B - .
... XD

60 4 ) X
4
5 00 5 s ‘

N 15 0 15 %N E] ]
0001800 090002100 ——cooc1800 90002100

LS18 - auf Anfrage

L

X
e
%

5%
c900.0270.0

N 15 0
———co0ci800

DIMENSIONEN

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) fnak iedergabe: temperatur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)
DEREN T6 OSRAM 2650 24 -26 70 4000 LS01 B1 GREY
DEREN T6 OSRAM 3550 32-35 70 4000 LS01 B1 GREY
DEREN 6 OSRAM 4450 40 - 44 70 4000 LS01 B1 GREY
DEREN 6 OSRAM 6200 56 - 62 70 4000 LS01 B1 GREY
DEREN T6 OSRAM 8000 72 -80 70 4000 LS01 B1 GREY
DEREN 6 OSRAM 9750 88 -97 70 4000 LS01 B1 GREY
DEREN 6 OSRAM 11500 104 - 115 70 4000 LS01 B1 GREY

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern

| ‘ 4ML | T

Artikelbeschreibung: DEREN T6 O 11500 740 LSO1 DA GR




LEd

bis zu

12800

bis zu
113
Im/W

Montage

DEREN

Lichtverteilung
Vorschaltgerat

Material

Oberflachenveredelung
Zubehor

Gewicht

Lebensdauer
Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220-240V P IK
CRAN T |

POWERED BY SLE



STRASSE

LS01 - Standard LSO3 - auf Anfrage
0 ==§db: 0 ) 0
AT SRS
60 "z".‘gﬂ“"}"\, 60 ‘z““:\‘:’\: 60
DO PO ’,‘9‘ o

|

El

ENNEES W 50 5N
0001800 090002700 —— 30002700

LS04 - auf Anfrage  LSO5 - auf Anfrage

o T Frile = ©
SO,

SRS

0 [
) ki 0 & ‘6.'.' Hﬂ““:"é’ )
® a0 I ”.. “""’ 5

o 15 0
01800

FOED) N 50 15 N
090002100 ——TT 90002100

LS18 - auf Anfrage

N 15 0 15 30
——co0ci800 900.0210.0

DIMENSIONEN

’73454‘ o

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) fnah iedergabe peratur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)
DEREN RF T6 OSRAM 2650 24-26 70 4000 L1501 RF GREY
DEREN RF T6 OSRAM 3550 32-35 70 4000 LS01 RF GREY
DEREN RF 6 OSRAM 4450 40 - 44 70 4000 LS01 RF GREY
DEREN RF 6 OSRAM 6200 56 - 62 70 4000 LS01 RF GREY
DEREN RF 6 OSRAM 8000 72 - 80 70 4000 LS01 RF GREY
DEREN RF 6 OSRAM 9750 88 -97 70 4000 LS01 RF GREY
DEREN RF 6 OSRAM 11500 104-115 70 4000 LS01 RF GREY

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

\
| #ML 1 rr

Artikelbeschreibung: DEREN RF T6 O 11500 740 LSO1 RF GR




Montage

DEREN RF

Lichtverteilung (CITYOW L)

Vorschaltgerat

Signallibertragung
Material

Oberflachenveredelung
Zubehor

Gewicht

Lebensdauer

Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220-240V A RF IP K
Al

POWERED BY SLE



STRASSE

LS01 - Standard LSO3 - auf Anfrage

0 ==$": 0w 2
B 7 BN e SR B S e N
% ’.Q- g‘!“ 5 . ""‘ 5

El

N5 0 W 50 5N
0001800 090002700 ———cooci800 30002700

LS04 - auf Anfrage  LSO5 - auf Anfrage
o T _Fr 1 la

60 2 o0

I3 400 s

N 15 0 15 %N E]
01800 090002100 ——cooc1800

LS18 - auf Anfrage

N 15 0 15 30
——co0ci800 900.0210.0

DIMENSIONEN

’73454‘ o

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) fnah iedergabe peratur
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)
DEREN PL T6 OSRAM 2650 24-26 70 4000 L1501 PL GREY
DEREN PL T6 OSRAM 3550 32-35 70 4000 LS01 PL GREY
DEREN PL 6 OSRAM 4450 40 -44 70 4000 LS01 PL GREY
DEREN PL 6 OSRAM 6200 56 - 62 70 4000 LS01 PL GREY
DEREN PL 6 OSRAM 8000 72 - 80 70 4000 LS01 PL GREY
DEREN PL 6 OSRAM 9750 88 -97 70 4000 LS01 PL GREY
DEREN PL 6 OSRAM 11500 104 - 115 70 4000 LS01 PL GREY

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

\
| #ML 1rr

Artikelbeschreibung: DEREN PL T6 O 11500 740 LSO1 PL GR




Montage

Optisches System

Lichtverteilung
Vorschaltgerat

Signallibertragung
Material

Oberflachenveredelung
Zubehor

Gewicht

Lebensdauer
Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

220-240V £ea
50-60Hz [l (oo

e

LEd

bis zu

12800

bis zu
113
Im/W

Sl IONAL T

DEREN PL

(CITYOWL)

KileO

POWERED BY SLe



/UBEHOR

SUS 1.25 C0/020
SEILAUFHANGUNG 20

SEILAUFHANGUNG

SUS 1.25 CO/020 SEILAUFHANGUNG 20
SUS 1.50 CO/045 SEILAUFHANGUNG 45
SUS 1.35 CO/003 SEILAUFHANGUNG 03
SUS 1.35 CO/044 SEILAUFHANGUNG 44
SUS 1.50 CO/041 SEILAUFHANGUNG 41
SUS 1.35 CO/048 SEILAUFHANGUNG 48
SUS 1.35 CO/038 SEILAUFHANGUNG 38

SUS 1.50 CO/051 SEILAUFHANGUNG 57

SUS 1.50 C0/052 SEILAUFHANGUNG 52 SUS 1.50 CO/041
SEILAUFHANGUNG 41

SUS 1.50 C0/052
SEILAUFHANGUNG 52




SUS 1.50 CO/045
SEILAUFHANGUNG 45

SUs 1.35 CO/003
SEILAUFHANGUNG 03

SuUs 1.35 CO/044
SEILAUFHANGUNG 44

SUS 1.35 CO/048
SEILAUFHANGUNG 48

SUS 1.35 CO/038
SEILAUFHANGUNG 38

SUS 1.50 C0/051
SEILAUFHANGUNG 51

KileO

POWERED BY SLP



ARCHITAINMENT

GENA
2700 Im, 3000 K

7

ST
TN
SRR

7

5 30
90.0-C270.0

30 15 0
€0.0-C180.0

DIMENSIONEN

m FLEXIBLE

Type M g dul  Netto-Lict k Leistungs- Farb- Farb- Optik Steuerung Farbe
(bei Ta = 25 °C) fnah iedergab p
index
(Im) (W) CRI (Ra) CCT (K)
GENA WM SAMSUNG 2700 21 80 3000 ASYM FIX / DALI/ 1-10V GREY
GENA WM SAMSUNG 2800 21 80 4000 ASYM FIX/ DALI/ 1-10V GREY
GENA WM SAMSUNG 2900 21 80 5000 ASYM FIX/ DALI/ 1-10V GREY
GENA WM SAMSUNG 5400 42 80 3000 ASYM FIX/ DALI/1-10V GREY
GENA WM SAMSUNG 5700 42 80 4000 ASYM FIX / DALI/ 1-10V GREY
GENA WM SAMSUNG 5900 42 80 5000 ASYM FIX/ DALI/ 1-10V GREY

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

| ‘ $LJL 1r

Artikelbeschreibung: GENA SM S 5900 850 ASYM DA GR




Montage

Optisches System
Lichtverteilung

Vorschaltgerat
Material

Oberflachenveredelung

Gewicht

Lebensdauer
Umgebungstemperatur
EEC

STANDARD

T v Em Em
—7ec W e W e @
50»60HZ . 1-10V

POWERED BY SLe



] o o312
60y 03/18
m 29

50 o735

N 15 0 15 3
—C00C1800 90062700

[T <11
ol ] IR !
- ~
3 m 5 |, A
o
@ ok 80 la o
|
400~ . -
* bl A
B ~L_ Y 50 m
W 150 5@ [eE—
001800 ca00c2700

600

900

1200

Type Netto-Lick k Lei gs- LED Lichtquelle Ausstrahlungswinkel Gewicht
(bei Ta = 25 °Q) aufnahme
(Im) W (mA) (LEDs Stk.) (kg)
AEDI LINE PARVUS 9 WHITE 1134 9 (350)/ 16,5 (600) 9 Spot / Narrow / Medium / Wide / Oval 0.8
AEDI LINE PARVUS 18 WHITE 2268 18 (350) / 33 (600) 18 Spot / Narrow / Medium / Wide / Oval 1.98
AEDI LINE PARVUS 27 WHITE 3402 27 (350) / 48 (600) 27 Spot / Narrow / Medium / Wide / Oval 2.96
AEDI LINE PARVUS 36 WHITE 4536 36 (350) / 64,5 (600) 36 Spot / Narrow / Medium / Wide / Oval 3.95

Luminous flux tolerance +/- 10%. The Company reserves the right to change any product specifications without prior notification



Einstellbare Montagehalterung
(zwei Méglichkeiten von Halterungslangen)

hochleistungs OSRAM LEDs

3000K/ 4000K/ 5700K

konstante Spannung 48V DC

integriertes elektronisches Vorschaltgerat
IP geschiitzte Konnektoren

70,000 Std / L70 @25°C

-20°C/+40°C

Gehéause: Druckguss AL

Abdeckung: klares gehartetes Glas

9 WHITE: 111/126 x 45 x 300 mm
18 WHITE: 111/ 126 x 45 x 600 mm
27 WHITE: 111 /126 x 45 x 900 mm
36 WHITE: 111 /126 x 45 x 1200 mm

Energieversorgung (konstante Spannung 48V)

KileO

POWERED BY SLP



OUTDOOR FAMILY RGB / RGBW

10° x 35°
o T . Ja
75 75
60 | 60
w0 29
[ 45
a7 50 o338

lfl ngec0180: 100" €30.270:35.0

N 15 0 15 3
—C00C1800 90062700

asanceim]_consgamterim) e

50 1 Tttt ngo 15.2°

Type Netto-Lict k Lei: g LED Lichtquelle Ausstrahlungswinkel Gewicht
(bei Ta = 25 °C) aufnahme
(Im) W (mA) (LEDs Stk.) (kg)
AEDI LINE PARVUS 18 RGB 720 19.4 (350) / 27.8 (500) 18 Spot / Narrow / Medium / Wide / Oval 1.98
AEDI LINE PARVUS 27 RGB 1080 18.5 (350) / 41.6 (500) 27 Spot / Narrow / Medium / Wide / Oval 2.96
AEDI LINE PARVUS 36 RGB 1468 38.0 (350) / 55.5 (500) 36 Spot / Narrow / Medium / Wide / Oval 3.95

Luminous flux tolerance +/- 10%. The Company reserves the right to change any product specifications without prior notification



LED

— AEDI LINE PARVUS

LED Lichtquelle

LED Farbvarianten 1 8/27/36 RGB

Eingangsspannung
Vorschaltgerat

Kabelverbindung
Lebensdauer

Umgebungstemperatur
Material

Dimensionen

Zubehor (nicht im
Lieferumfang):

A
= B Bl

KileO

POWERED BY SLe



OUTDOOR FAMILY RGB / RGBW

6 RG B 540 dstance [m] cone dameter (] En
30 15 0 15 30 ::wmmwuu- =
———00.0-C180.0 £90.0-C270.0
AEDI GLOBUS GROUND
3 RGB
rund eckig
2100 100 x 100

AEDI GLOBUS GROUND
6 RGB

78

113

292 2116
Type Netto-Lick k Lei g LED Lichtquelle Ausstrahlungswinkel Gewicht
(bei Ta = 25 °C) aufnahme
(Im) W (mA) (LEDs Stk.) (kg)
AEDI GLOBUS GROUND 3 RGB 120 3.2 (350) / 4.6 (500) 3 Medium / Wide / Asymmetric 0.6
AEDI GLOBUS GROUND 6 RGB 240 6.4 (350) /9.5 (500) 6 Medium / Wide / Asymmetric 0.8

Luminous flux tolerance +/- 10%. The Company reserves the right to change any product specifications without prior notification



Montage

LED Lichtquelle
LED Farbvarianten
Eingangsspannung
Vorschaltgerat
Kabelverbindung

Lebensdauer

Umgebungstemperatur
Material

Dimensionen

Zubehor (nicht im
Lieferumfang):

= JOPE

LED

3 RGB

6 RGB

AEDI GLOBUS GROUND

3/6 RGB

KileO

POWERED BY SLe



N 15
00.£180.0

90002700

N 150
—C00C1800

IED
90062700

ol [ %0
75| A il 7
o
60 71 ﬂlw 60

\/Lﬂmv
I + WW 5
B [

N 150
—C00C180.0

5 %0
90002700

N 150
00.¢180.0

5 %
90062700

N 150
—C00C180.0

5 %0
90002700

rund eckig
2260 260 x 260
|u‘|§uluﬁ||u_|.u| f l\I\\IjU Lllll

116

22202
02496

02202
02496

Type Netto-Lick k Lei gs- LED Lichtquelle Ausstrahlungswinkel Gewicht
(bei Ta = 25 °C) aufnahme
(Im) W (mA) (LEDs Stk.) (kg)
AEDI GLOBUS GROUND 15 RGB 600 15.9 (350) / 23 (500) 15 Spot / Narrow / Medium / Wide / Asym. 2.8
AEDI GLOBUS GROUND 24 RGB 960 25.4 (350) / 37 (500) 24 Spot / Narrow / Medium / Wide / Asym 49

Luminous flux tolerance +/- 10%. The Company reserves the right to change any product specifications without prior notification



Bodeneinbau

hochleistungs OSRAM LEDs
RGB
48V DC (integrierte DMX Elektronik)*

Dimmbares elektronisches Vorschaltgerat
DMX 512 A inside
Adressierbar mit RDM Protokol

SOMMER CABLE - SGKOLORITH 1 (L=0,5m), IP
geschltzte Konnektoren

70,000 Std / L70 @25°C -:
-20°C/+40°C

Gehause: Druckguss AL
Abdeckung: klares gehartetes Glas

15 RGB: 216 x 216 x 97 mm
24 RGB: 260 x 260 x 106 mm

DMX Steuergerate: AEDITEMPA ATTACA
& AEDITEMPA LIBA
Konstante Spannungsversorgung 230/48V

KileO

POWERED BY SLP



OUTDOOR FAMILY RGB / RGBW

90 RGBW GREEN 15°
o [ , ) Ja

)

N 150
—C00C1800

5 %0
90062700

90 RGBW GREEN 40°

P— ew
o [T S Ha [, I
3 T B, A
I
60 00t 60y o
100¢
5 “:“ 5 [* =
(v ] 50 166 e 2
R TI — [Te—r
— 0.0 180.0 £90.0-¢270.0
90 RG BW G REEN 800 distance [m] cone diameter (m] Eln)
o 7Y ) e [, A
S 7 |20 130
& b 0 s
0
15 s [t -
.m w0 .
30 15 0 15 30 half value angle 38.2°
———00.0-C180.0 €90.0-€270.0
DIMENSIONEN
385 |

Type Netto-Lick k Lei g LED Lichtquelle Ausstrahlungswinkel Gewicht
(bei Ta = 25 °Q) aufnahme
(Im) W) (LEDs Stk.) (kg)
AEDI WASH GLOBUS 90 RGBW 9000 267 90 Spot / Narrow / Medium / Wide / Oval 16.4

Luminous flux tolerance +/- 10%. The Company reserves the right to change any product specifications without prior notification.



Montage

LED Lichtquelle
LED Farbvarianten
Eingangsspannung
Vorschaltgerat

Kabelverbindung
Lebensdauer

Umgebungstemperatur
Material

Dimensionen

Zubehor (nicht im
Lieferumfang):

230 VI 7 o
& & B E

LED

AEDIWASH GLOBUS

90 RGBW

KileO

POWERED BY SLe



OUTDOOR FAMILY WHITE / TUNABLE WHITE

DIMENSIONEN

182
S '

120
Type Netto-Lict k Lei g LED Lichtquelle Ausstrahlungswinkel Gewicht
(bei Ta = 25 °C) aufnahme
(Im) W (mA) (LEDs Stk.) (kg)
AEDI WALL GLOBUS WHITE TWIN 2x600 18.5 (500) 2x6 Spot / Narrow / Medium 2.8

Luminous flux tolerance +/- 10%. The Company reserves the right to change any product specifications without prior notification.



Montage

LED Lichtquelle

LED Farbvarianten
Eingangsspannung
Kabelverbindung
Lebensdauer
Umgebungstemperatur
Material

Dimensionen

Zubehor (nicht im
Lieferumfang):

AEDIWALL GLOBUS

WHITE TWIN

KileO

POWERED BY SLE



OUTDOOR FAMILY WHITE / TUNABLE WHITE

DIMENSIONEN

141
72

159

100

125
104

© ©
Type Netto-Lict k Lei g LED Lichtquelle Ausstrahlungswinkel Gewicht
(bei Ta = 25 °C) aufnahme
(Im) W (mA) (LEDs Stk.) (kg)
AEDI WALL SQUARE WHITE TWIN 2x650 19.2 (350) / 38.4 (500) 2x9 Spot / Narrow / Medium 2.8

Luminous flux tolerance +/- 10%. The Company reserves the right to change any product specifications without prior notification.



Montage

LED Lichtquelle

LED Farbvarianten
Eingangsspannung
Kabelverbindung
Lebensdauer
Umgebungstemperatur
Material

Dimensionen

Zubehor (nicht im
Lieferumfang):

AEDIWALL SQUARE

WHITE TWIN

KileO

POWERED BY SLE
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