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172134.4

350°

ELYS TR T 2800 940 FR23 DA WH

ELYS TR TRIDONIC 1350 16 90 3000 FR 15° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS TR TRIDONIC 1450 16 90 4000 FR 15° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS TR TRIDONIC 1450 / 1450 / 1350 16 90 3000 FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS TR TRIDONIC 1650 / 1650 / 1500 16 90 4000 FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS TR TRIDONIC 2750 / 2750 / 2400 36 90 3000 FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS TR TRIDONIC 3050 / 3050 / 2750 33 90 4000 FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

DIMENSIONEN

EINZELHANDEL

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

Artikelbeschreibung:



20

STANDARD

Montage Montage über Stromschiene

Optisches System Reflektor werkzeuglos austauschbar

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät TRIDONIC mit Temperaturschutz
- FIX  
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Leuchtenkopf und Gehäuse - AL Druckguss
Kühlkörper - geschmiedetes AL
Konnektor - Polykarbonat                    

Oberflächenveredelung Gehäuse: weiss (RAL 9003), schwarz (RAL 9005), 
grau (RAL 9006)

Zubehör Verschiedene Typen von Konnektoren und 
Aufhängesystemen (GLOBAL Trac System)

Kompatibilität FIX Konnektoren - Alle GTS
DALI Konnektoren - kompatibel mit GTS XTSC

Gewicht 1.1 kg

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur 0 °C / + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

3
SDCM

CRI
90+

Ra

Jahre 
Garantie5

ELYS TR
ELYS Track ist eine elegante Leuchte mit einer 

Vielzahl an nützlichen Eigenschaften. Sie ist mit 

vier verschiedenen Abstrahlwinkeln verfügbar 

und weist eine außergewöhnliche Reflektor-

Effizienz von 94% auf. Darüber hinaus besitzt sie 

einen herausragenden Farbwiedergabeindex 

von 90. Zusammenfassend, beweist diese voll 

einstellbare Leuchte letztendlich, dass klein das 

neue groß ist·

bis zu
3050

lm

bis zu
103

lm/W
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350°

ELYS TR T 2400 FRUIT FR23 DA GR

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

DIMENSIONEN

EINZELHANDEL

Artikelbeschreibung:

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CCT (K)

ELYS TR TRIDONIC 2550 33 GOLD FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS TR TRIDONIC 1800 33 GOLD+ FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS TR TRIDONIC 1600 33 MEAT FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS TR TRIDONIC 1750 33 MEAT+ FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS TR TRIDONIC 2750 33 FISH FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS TR TRIDONIC 2400 33 FRUIT FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY
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bis zu
2750

lm

bis zu
83

lm/W

Jahre 
Garantie5

STANDARD

Montage Montage über Stromschiene

Optisches System Reflektor werkzeuglos austauschbar

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät TRIDONIC mit Temperaturschutz
- FIX  
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Leuchtenkopf und Gehäuse - AL Druckguss
Kühlkörper - geschmiedetes AL
Konnektor - Polykarbonat                    

Oberflächenveredelung Gehäuse: weiss (RAL 9003), schwarz (RAL 9005), 
grau (RAL 9006)

Zubehör Verschiedene Typen von Konnektoren und 
Aufhängesystemen (GLOBAL Trac System)

Kompatibilität FIX Konnektoren - Alle GTS
DALI Konnektoren - kompatibel mit GTS XTSC

Gewicht 1.1 kg

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur 0 °C / + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

ELYS TR
FOOD

Das wirtschaftliche und elegante 

Design dieser Leuchte wurde für ganz 

bestimmte Beleuchtungsanforderungen im 

Lebensmittelbereich entwickelt. Stellen Sie 

Ihre Lebensmittel im bestmöglichen Licht dar 

- Möglich wird dies durch drei verschiedene 

Abstrahlwinkel, einem hocheffizienten Reflektor 

und einem Wirkungsgrad von bis zu 94%.
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ELYS TR X 2050 930 FR23 DA BL

ELYS TR 23°

ELYS TR 34°

ELYS TR 53°

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

DIMENSIONEN

EINZELHANDEL

Artikelbeschreibung:

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

ELYS TR XICATO 1550 / 1450 / 1350 23 98 3000 FR 23° / 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS TR XICATO 2050 / 1900 / 1750 30 98 3000 FR 23° / 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY
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STANDARD

Montage Montage über Stromschiene

Optisches System Reflektor werkzeuglos austauschbar

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät TRIDONIC mit Temperaturschutz
- FIX  
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Leuchtenkopf und Gehäuse - AL Druckguss
Kühlkörper - geschmiedetes AL
Konnektor - Polykarbonat                    

Oberflächenveredelung Gehäuse: weiss (RAL 9003), schwarz (RAL 9005), 
grau (RAL 9006)

Zubehör Verschiedene Typen von Konnektoren und 
Aufhängesystemen (GLOBAL Trac System) 

Kompatibilität FIX Konnektoren - Alle GTS
DALI Konnektoren - kompatibel mit GTS XTSC

Gewicht 1.1 kg

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur 0 °C / + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

bis zu
2050

lm

bis zu
68

lm/W

1x2
SDCM

CRI
98
Ra

Jahre 
Garantie5

ELYS TR 
FASHION

Menschen treffen oftmals Kaufentscheidungen basierend 

auf der wahrgenommenen Farbe und deren Qualität, das 

ist nichts Neues, vor allem, wenn es um Kleidung geht. 

Ihre Kunden sollten in den Filialen den wahren Wert der 

ausgestellten Produkte sehen. Überzeugen Sie sich von dieser 

vollständig verstellbaren Leuchte, deren charakteristische 

Merkmale drei verschiedene Abstrahlwinkel, ein äußerst 

guter Reflektor, ein Wirkungsgrad von 94% sowie ein 

hervorragender Farbwiedergabeindex von 98.
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ELYS TW TR Z 1600 9TW FR23 DA BL

ELYS TW 23°

ELYS TW 34°

ELYS TW 53°

ELYS TW TR ZENIGATA 1750 - 2100 31 >90 TW (2700 - 5700) FR 23° / 34° / 53° DALI WHITE / BLACK / GREY

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

DIMENSIONEN

EINZELHANDEL

Artikelbeschreibung:

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe
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PRELIMINARY

STANDARD

Montage Montage über Stromschiene

Optisches System Reflektor werkzeuglos austauschbar

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät Dimmbares elektronisches Vorschaltgerät, DALI

Material Leuchtenkopf und Gehäuse - AL Druckguss
Kühlkörper - geschmiedetes AL
Konnektor - Polykarbonat                    

Oberflächenveredelung Gehäuse: weiss (RAL 9003), schwarz (RAL 9005), 
grau (RAL 9006)

Zubehör Verschiedene Typen von Konnektoren und 
Aufhängesystemen (GLOBAL Trac System) 

Kompatibilität DALI Konnektoren - kompatibel mit GTS XTSC

Gewicht 1.3 kg

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur 0 °C / + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

bis zu
2100
lm

>90
Ra

Jahre 
Garantie5

tunable
white

ELYS TW 
Der voll einstellbare und leistungsstarke Strahler 

sorgt für eine hervorragende Farbwiedergabe 

(Ra 90) über den manuell einstellbaren 

Farbtemperatur-Bereich. Ermöglichen Sie Ihren 

Kunden ein hochwertiges Verkaufserlebnis 

und überraschen Sie diese mit qualitativ 

hochwertigem Licht.
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KREIN TW TR Z 1600 9TW FR23 DA BL

KREIN 23°

KREIN 34°

KREIN 53°

KREIN TW TR ZENIGATA 1600 - 1850 31 >90 TW (2700 - 5700) FR 23° / 34° / 53° DALI WHITE / BLACK / GREY

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

DIMENSIONEN

EINZELHANDEL

Artikelbeschreibung:

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)
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PRELIMINARY

tunable
white

STANDARD

Montage Montage über Stromschiene

Optisches System Reflektor werkzeuglos austauschbar

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät Dimmbares elektronisches Vorschaltgerät, DALI

Material Leuchtenkopf und Gehäuse - AL Druckguss
Kühlkörper - geschmiedetes AL
Konnektor - Polykarbonat                    

Oberflächenveredelung Gehäuse: weiss (RAL 9003), schwarz (RAL 9005), 
grau (RAL 9006)

Zubehör Verschiedene Typen von Konnektoren und 
Aufhängesystemen (GLOBAL Trac System) 

Kompatibilität DALI Konnektoren - kompatibel mit GTS XTSC

Gewicht 2.19 kg

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur 0 °C / + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

bis zu
1850

lm

>90
Ra

Jahre 
Garantie5

KREIN TW
Die sehr flexible Leuchte mit Farbwiedergabe 

über Ra 90 über den manuell verstellbaren 

Farbtemperatur-Bereich kann die ausgestellten 

Produkte schlichtweg verzaubern. Lernen Sie, 

wie Sie das Beste aus dem Spektrum von warm- 

und kaltweißen LED erhalten und Sie werden 

den Unterschied an der Zahl der zufriedenen 

Kunden sehen.



REBA 50°

REBA 70°

REBA Pi-LED TR L 0850 9PI FR50 DA WH

REBA Pi-LED TR LUMITECH 1000-850 20 90 PI (2500-7000) FR 50° / 70° DALI WHITE

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

DIMENSIONEN

EINZELHANDEL

Artikelbeschreibung:

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)
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PRELIMINARY

DA L I  DT 8

bis zu
1000

lm

bis zu
50

lm/W

CRI
90
Ra

STANDARD

Montage Montage über Stromschiene

Optisches System Reflektor werkzeuglos austauschbar

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät Dimmable electronic control gear DALI DT8

Material Leuchtenkopf und Gehäuse - AL Druckguss
Kühlkörper - geschmiedetes AL
Konnektor - Polykarbonat                    

Oberflächenveredelung Gehäuse: weiss (RAL 9003)

Zubehör Verschiedene Typen von Konnektoren und 
Aufhängesystemen (GLOBAL Trac System) 

Kompatibilität DALI Konnektoren - kompatibel mit GTS XTSC

Gewicht     

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur 0 °C / + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

REBA Pi-LED
Dieser leistungsstarke Strahler für alle gängigen 

Ausstellungsbereiche. Sei es eine Galerie, ein 

Museum oder jegliche Art von öffentlichen 

Kunstausstellungen, diese Leuchte ermöglicht 

es Ihnen, die Farbtöne und Intensitäten je nach 

Bedarf einzustellen. 

Jahre 
Garantie5

Steuerungssystem 

BENÖTIGT

AUF ANFRAGE
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Ø 105

ELYS SR T 2800 940 FR23 DA WH

0.
8 

- 2
5 

m
m

ELYS SR TRIDONIC 1350 16 90 3000 FR 15° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SR TRIDONIC 1450 16 90 4000 FR 15° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SR TRIDONIC 1450 / 1450 / 1350 16 90 3000 FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SR TRIDONIC 1650 / 1650 / 1500 16 90 4000 FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SR TRIDONIC 2750 / 2750 / 2400 36 90 3000 FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SR TRIDONIC 3050 / 3050 / 2750 33 90 4000 FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

DIMENSIONEN

EINZELHANDEL

MONTAGE

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

Artikelbeschreibung:
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STANDARD

3
SDCM

CRI
90+

Ra

Jahre 
Garantie5

Montage Halb eingebaut

Optisches System Reflektor werkzeuglos austauschbar

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät TRIDONIC mit Temperaturschutz
- FIX  
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Gehäuse: AL Druckguss
Fasettenreflektor: anodisiertes AL
Einfassung: AL Druckguss

Oberflächenveredelung Gehäuse: weiss (RAL 9003), schwarz (RAL 9005), 
grau (RAL 9006)

Gewicht 1.0 kg

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur 0 °C / + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

ELYS SR
Dieser Strahler ist zur Halbeinbaumontage 

geeignet und integriert sich stilvoll ins 

entsprechende Deckenbild. Die zierliche, 

jedoch leistungsstarke Leuchte ist voll 

einstellbar, hocheffizient und absolut 

anpassungsfähig an die sich ständig 

verändernde Geschäftsumgebung. 

bis zu
3050

lm

bis zu
103

lm/W
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Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

E INZELHANDEL

Artikelbeschreibung:

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CCT (K)

ELYS SR TRIDONIC 2550 33 GOLD FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SR TRIDONIC 1800 33 GOLD+ FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SR TRIDONIC 1600 33 MEAT FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SR TRIDONIC 1750 33 MEAT+ FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SR TRIDONIC 2750 33 FISH FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SR TRIDONIC 2400 33 FRUIT FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY

DIMENSIONEN

MONTAGE



20

STANDARD

Montage Halb eingebaut

Optisches System Reflektor werkzeuglos austauschbar

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät TRIDONIC mit Temperaturschutz
- FIX  
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Gehäuse: AL Druckguss
Reflektor: Fasette anodisiertes AL
Einfassung: AL Druckguss

Oberflächenveredelung Gehäuse: weiss (RAL 9003), schwarz (RAL 9005), 
grau (RAL 9006)

Gewicht 1.0 kg

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur 0 °C / + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

bis zu
2750

lm

bis zu
83

lm/W

Jahre 
Garantie5

ELYS SR
FOOD

Verwenden Sie die Lichtqualität von ELYS SR 

Food in produktspezifischen Lichtlösungen, um 

eine frischere und attraktivere Wahrnehmung 

der Waren zu gewährleisten. Gut beleuchtete 

Bereiche mit Fleisch, Milchprodukten und 

Backwaren begeistern die Kunden, führen zu 

einer besseren Stimmung  und beeinflussen 

positiv deren Konsumverhalten.
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Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

E INZELHANDEL

Artikelbeschreibung:

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

ELYS SR XICATO 1550 / 1450 / 1350 23 98 3000 FR 23° / 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SR XICATO 2050 / 1900 / 1750 30 98 3000 FR 23° / 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY

DIMENSIONEN

MONTAGE



20

STANDARD

bis zu
2050

lm

bis zu
68

lm/W

1x2
SDCM

CRI
98
Ra

Jahre 
Garantie5

Montage Halb eingebaut

Optisches System Reflektor werkzeuglos austauschbar

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät TRIDONIC mit Temperaturschutz
- FIX  
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Gehäuse: AL Druckguss
Reflektor: Fasette anodisiertes AL
Einfassung: AL Druckguss

Oberflächenveredelung Gehäuse: weiss (RAL 9003), schwarz (RAL 9005), 
grau (RAL 9006)

Gewicht 1.0 kg

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur 0 °C / + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

ELYS SR
FASHION

Sehr stilvoll, voll einstellbar und hocheffizient; 

das sind nur einige der typischen Merkmale 

von ELYS SR Fashion. Diese Halbeinbauleuchte, 

welche je nach Bedarf ausgerichtet 

werden kann, um die natürlichen Farben 

der ausgestellten Waren hervorzuheben, 

beeinflusst das Einkaufserlebnis Ihrer Kunden 

positiv.
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MONTAGE

8888

88

ELYS SU TRIDONIC 1450 / 1450 / 1350 16 90 3000 FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SU TRIDONIC 1650 / 1650 / 1500 16 90 4000 FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SU TRIDONIC 2750 / 2750 / 2400 36 90 3000 FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SU TRIDONIC 3050 / 3050 / 2750 33 90 4000 FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

E INZELHANDEL

DIMENSIONEN

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

Artikelbeschreibung:



20

PRELIMINARY

STANDARD

Montage Hängend

Optisches System Reflektor werkzeuglos austauschbar

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät TRIDONIC mit Temperaturschutz
- FIX  
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Gehäuse: AL Druckguss
Reflektor: Fasette anodisiertes AL

Oberflächenveredelung Gehäuse: weiss (RAL 9003), schwarz (RAL 9005), 
grau (RAL 9006)

Gewicht     

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur 0 °C / + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

3
SDCM

CRI
90+

Ra

Jahre 
Garantie5

ELYS SU
Diese abgependelte LED-Leuchte kann sowohl 

als ein dekoratives Downlight, als auch ein 

präzise gerichteter Spot eingesetzt werden. 

Ihre Einzigartigkeit liegt auch im modernen 

und minimalistischen Design. Lassen Sie Ihre 

Kunden Ihre Produkte in einem neuen Licht 

sehen, setzen Sie auf die ELYS Pendelleuchte.

bis zu
3050

lm

bis zu
103

lm/W
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Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

E INZELHANDEL

Artikelbeschreibung:

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CCT (K)

ELYS SU TRIDONIC 2550 33 GOLD FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SU TRIDONIC 1800 33 GOLD+ FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SU TRIDONIC 1600 33 MEAT FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SU TRIDONIC 1750 33 MEAT+ FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SU TRIDONIC 2750 33 FISH FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SU TRIDONIC 2400 33 FRUIT FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY

MONTAGE

DIMENSIONEN
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PRELIMINARY

STANDARD

Montage Hängend

Optisches System Reflektor werkzeuglos austauschbar

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät TRIDONIC mit Temperaturschutz
- FIX  
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Gehäuse: AL Druckguss
Reflektor: Fasette anodisiertes AL

Oberflächenveredelung Gehäuse: weiss (RAL 9003), schwarz (RAL 9005), 
grau (RAL 9006)

Gewicht     

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur 0 °C / + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

bis zu
2750

lm

bis zu
83

lm/W

Jahre 
Garantie5

ELYS SU
FOOD

Zeigen Sie Ihren Kunden die Qualität der 

Lebensmittel in natürlich ansprechenden Farben. 

Mit ELYS Suspended Food müssen Sie keine 

Farbwissenschaft betreiben, da die Leuchte ein 

sehr breites Lichtspektrum besitzt. Dieses Feature 

sowie die Möglichkeit der Höhenverstellbarkeit 

der Leuchte ermöglichen es, Ihre Kunden 

von Frische und Geschmack der Produkte zu 

überzeugen.
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Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

E INZELHANDEL

Artikelbeschreibung:

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

ELYS SU XICATO 1550 / 1450 / 1350 23 98 3000 FR 23° / 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY
ELYS SU XICATO 2050 / 1900 / 1750 30 98 3000 FR 23° / 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK / GREY

MONTAGE

DIMENSIONEN
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PRELIMINARY

STANDARD

Montage Hängend

Optisches System Reflektor werkzeuglos austauschbar

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät TRIDONIC mit Temperaturschutz
- FIX  
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Gehäuse: AL Druckguss
Reflektor: Fasette anodisiertes AL

Oberflächenveredelung Gehäuse: weiss (RAL 9003), schwarz (RAL 9005), 
grau (RAL 9006)

Gewicht     

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur 0 °C / + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

bis zu
2050

lm

bis zu
68

lm/W

1x2
SDCM

CRI
98
Ra

Jahre 
Garantie5

ELYS SU
FASHION

Diese modische, abgependelte LED Leuchte 

zielt darauf ab, die Aufmerksamkeit der Kunden 

zu gewinnen und die ausgestellten Objekte im 

bestmöglichen Licht zu zeigen. Sie verspricht 

ein optisch aufgewertetes Einkaufserlebnis, 

voll natürlicher Farben. Sie zeichnet sich 

fertigungsseitig durch den Einsatz  qualitativ 

hochwertiger Materialien und Ihr einzigartiges 

Design aus.
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ELYS CS RE T 2800 940 FR23 DA WH

200

20
0

95 18
0

180

ELYS CS RE TRIDONIC 1350 16 90 3000 FR 15° FIX / DALI WHITE / BLACK
ELYS CS RE TRIDONIC 1450 16 90 4000 FR 15° FIX / DALI WHITE / BLACK
ELYS CS RE TRIDONIC 1450 / 1450 / 1350 16 90 3000 FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK
ELYS CS RE TRIDONIC 1650 / 1650 / 1500 16 90 4000 FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK
ELYS CS RE TRIDONIC 2750 / 2750 / 2400 36 90 3000 FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK
ELYS CS RE TRIDONIC 3050 / 3050 / 2750 33 90 4000 FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

E INZELHANDEL

DIMENSIONEN

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

Artikelbeschreibung:



20

STANDARD

Montage Einbauleuchte

Optisches System Reflektor werkzeuglos austauschbar

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät TRIDONIC mit Temperaturschutz
- FIX  
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Gehäuse: AL Druckguss
Reflektor: Fasette anodisiertes AL
Einfassung: AL Druckguss

Oberflächenveredelung Gehäuse: weiss (RAL 9003), schwarz (RAL 9005)
auf Anfrage: grau (RAL 9006)

Gewicht 1.75 kg

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur 0 °C / + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

3
SDCM

CRI
90+

Ra

Jahre 
Garantie5

ELYS CS
Diese Leuchte erlaubt grundsätzlich den Einsatz 

in allen Arten von Innenräumen bei gleichzeitiger 

Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen 

Beleuchtung. Auch wenn sie für den 

Deckeneinbau ausgelegt ist, ihr 

benutzerfreundliches Design mit einem

 individuell verstellbaren Kopf, kann auch ein 

bestimmtes Objekt oder einen bestimmten 

Bereich Ihrer Wahl gezielt ins richtige Licht

setzen.

bis zu
3050

lm

bis zu
103

lm/W



ELYS CS 23°

ELYS CS 34°

ELYS CS 53°

C0-C180 C90-C270

90°90°

75°

60°

45°

30° 15° 0° 15° 30°

45°

60°

75°

1000

1500

2000

2500

3000

 cd/klm 

C0-C180 C90-C270

90°90°

75°

60°

45°

30° 15° 0° 15° 30°

45°

60°

75°

800

1200

1600

2000

 cd/klm 

C0-C180 C90-C270

90°90°

75°

60°

45°

30° 15° 0° 15° 30°

45°

60°

75°

500

750

1000

 cd/klm 

ELYS CS RE T 2400 FRUIT FR23 DA WH

200

20
0

95 18
0

180

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

E INZELHANDEL

DIMENSIONEN

Artikelbeschreibung:

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CCT (K)

ELYS CS RE TRIDONIC 2550 33 GOLD FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK
ELYS CS RE TRIDONIC 1800 33 GOLD+ FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK
ELYS CS RE TRIDONIC 1600 33 MEAT FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK
ELYS CS RE TRIDONIC 1750 33 MEAT+ FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK
ELYS CS RE TRIDONIC 2750 33 FISH FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK
ELYS CS RE TRIDONIC 2400 33 FRUIT FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK



20

STANDARD

Montage Einbauleuchte

Optisches System Reflektor werkzeuglos austauschbar

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät TRIDONIC mit Temperaturschutz
- FIX  
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Gehäuse: AL Druckguss
Reflektor: Fasette anodisiertes AL
Einfassung: AL Druckguss

Oberflächenveredelung Gehäuse: weiss (RAL 9003), schwarz (RAL 9005) 
auf Anfrage: grau (RAL 9006)

Gewicht 1.75 kg

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur 0 °C / + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

bis zu
2750

lm

bis zu
83

lm/W

Jahre 
Garantie5

ELYS CS
FOOD

Bei Kaufentscheidungen spielt die Farbe 

von Lebensmitteln eine äußerst wichtige 

Rolle. Achten Sie deshalb darauf, dass Ihre 

Lebensmittel in deren entsprechender Qualität 

angeboten werden. 
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Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

E INZELHANDEL

Artikelbeschreibung:

DIMENSIONEN

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

ELYS CS RE XICATO 1550 / 1450 / 1350 23 98 3000 FR 23° / 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK
ELYS CS RE XICATO 2050 / 1900 / 1750 30 98 3000 FR 23° / 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK
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STANDARD

Montage Einbauleuchte

Optisches System Reflektor werkzeuglos austauschbar

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät TRIDONIC mit Temperaturschutz
- FIX  
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Gehäuse: AL Druckguss
Reflektor: Fasette anodisiertes AL
Einfassung: AL Druckguss

Oberflächenveredelung Gehäuse: weiss (RAL 9003), schwarz (RAL 9005), 
auf Anfrage: grau (RAL 9006)

Gewicht 1.75 kg

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur 0 °C / + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

bis zu
2050

lm

bis zu
68

lm/W

1x2
SDCM

CRI
98
Ra

Jahre 
Garantie5

ELYS CS
FASHION

ELYS Cardanic Square ist eine Sonderserie von 

Leuchten, deren Ziel es ist, die ausgestellten  

Waren in den Fokus zu bringen. Optisch 

integriert sich das Leuchtengehäuse 

elegant in die Decke. Verwöhnen Sie die 

Einkaufserfahrung Ihrer Kunden mit wirklich 

starken  Lichtlösungen.
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ELYS CS2 15°

ELYS CS2 23°

ELYS CS2 34°

ELYS CS2 53°

ELYS CS2 RE TRIDONIC 2700 32 90 3000 FR 15° FIX / DALI WHITE / BLACK
ELYS CS2 RE TRIDONIC 2900 32 90 4000 FR 15° FIX / DALI WHITE / BLACK
ELYS CS2 RE TRIDONIC 2900 / 2900 / 2700 32 90 3000 FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK
ELYS CS2 RE TRIDONIC 3300 / 3300 / 3000 32 90 4000 FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK
ELYS CS2 RE TRIDONIC 5500 / 5500 / 4800 72 90 3000 FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK
ELYS CS2 RE TRIDONIC 6100 / 6100 / 5500 66 90 4000 FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

E INZELHANDEL

DIMENSIONEN

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

Artikelbeschreibung:



20

STANDARD

Montage Einbauleuchte

Optisches System Reflektor werkzeuglos austauschbar

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät TRIDONIC mit Temperaturschutz
- FIX  
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Gehäuse: AL Druckguss
Reflektor: Fasette anodisiertes AL
Einfassung: AL Druckguss

Oberflächenveredelung Gehäuse: weiss (RAL 9003), schwarz (RAL 9005) 
auf Anfrage: grau (RAL 9006)

Gewicht 2.4 kg

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur 0 °C / + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

bis zu
6100
lm

bis zu
103

lm/W

3
SDCM

CRI
90+

Ra

Jahre 
Garantie5

ELYS CS2
Praktisch und dennoch elegant, es ist ELYS 

Cardanic Square 2, eine erweiterte Version 

der beliebten Serie ELYS Cardanic. Mit zwei 

einstellbaren Köpfen kann die Leuchte mehrere 

Produkte beleuchten, während der Rahmen 

nahezu nahtlos mit der Decke verschmilzt.
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0

ELYS CS2 23°

ELYS CS2 34°

ELYS CS2 53°

ELYS CS2 RE T 4800 FRUIT FR23 DA WH

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

E INZELHANDEL

DIMENSIONEN

Artikelbeschreibung:

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CCT (K)

ELYS CS2 RE TRIDONIC 5100 66 GOLD FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK
ELYS CS2 RE TRIDONIC 3600 66 GOLD+ FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK
ELYS CS2 RE TRIDONIC 3200 66 MEAT FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK
ELYS CS2 RE TRIDONIC 3500 66 MEAT+ FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK
ELYS CS2 RE TRIDONIC 5500 66 FISH FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK
ELYS CS2 RE TRIDONIC 4800 66 FRUIT FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK



20

STANDARD

bis zu
5500

lm

bis zu
83

lm/W

Jahre 
Garantie5

Montage Einbauleuchte

Optisches System Reflektor werkzeuglos austauschbar

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät TRIDONIC mit Temperaturschutz
- FIX  
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Gehäuse: AL Druckguss
Reflektor: Fasette anodisiertes AL
Einfassung: AL Druckguss

Oberflächenveredelung Gehäuse: weiss (RAL 9003), schwarz (RAL 9005) 
auf Anfrage: grau (RAL 9006)

Gewicht 2.4 kg

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur 0 °C / + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

ELYS CS2
FOOD

Diese Leuchte ist eine der besten Lösungen 

für Lebensmittelanwendungen. Sie wird nicht 

nur die Farbe von frischen Lebensmitteln 

wie Milchprodukten, Fleisch, Fisch oder 

Backwaren verbessern, sondern aufgrund 

ihrer zwei beweglichen Köpfe, kann sie auch 

weitere Bereiche beleuchten und somit die 

Lichtgestaltung und die Lichtlösung effizienter 

darstellen.
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Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

E INZELHANDEL

DIMENSIONEN

Artikelbeschreibung:

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

ELYS CS2 RE XICATO 3100 / 2900 / 2700 46 98 3000 FR 23° / 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK
ELYS CS2 RE XICATO 4100 / 3800 / 3500 60 98 3000 FR 23° / 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK



20

STANDARD

bis zu
4100
lm

bis zu
68

lm/W

1x2
SDCM

CRI
98
Ra

Jahre 
Garantie5

Montage Einbauleuchte

Optisches System Reflektor werkzeuglos austauschbar

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät TRIDONIC mit Temperaturschutz
- FIX  
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Gehäuse: AL Druckguss
Reflektor: Fasette anodisiertes AL
Einfassung: AL Druckguss

Oberflächenveredelung Gehäuse: weiss (RAL 9003), schwarz (RAL 9005)
auf Anfrage: grau (RAL 9006)

Gewicht 2.4 kg

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur 0 °C / + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

ELYS CS2
FASHION

ELYS Cardanic Square 2 ist ein weiteres Mitglied 

der erfolgreichen ELYS Serie. Der Mehrwert der 

Leuchte besteht in der Doppellichtquelle. Ob 

Sie nur ein Produkt hervorheben möchten oder 

größere Flächen effektiv beleuchten wollen, 

diese Leuchte wird Ihren Anforderungen 

gerecht.
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200

20
0

73

Ø 180

ELYS CR RE T 2800 940 FR23 DA WH

ELYS CR RE TRIDONIC 1350 16 90 3000 FR 15° FIX / DALI WHITE / BLACK
ELYS CR RE TRIDONIC 1450 16 90 4000 FR 15° FIX / DALI WHITE / BLACK
ELYS CR RE TRIDONIC 1450 / 1450 / 1350 16 90 3000 FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK
ELYS CR RE TRIDONIC 1650 / 1650 / 1500 16 90 4000 FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK
ELYS CR RE TRIDONIC 2750 / 2750 / 2400 36 90 3000 FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK
ELYS CR RE TRIDONIC 3050 / 3050 / 2750 33 90 4000 FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

E INZELHANDEL

DIMENSIONEN

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

Artikelbeschreibung:



20

STANDARD

Montage Einbauleuchte

Optisches System Reflektor werkzeuglos austauschbar

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät TRIDONIC mit Temperaturschutz
- FIX  
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Gehäuse: AL Druckguss
Reflektor: Fasette anodisiertes AL
Einfassung: AL Druckguss

Oberflächenveredelung Gehäuse: weiss (RAL 9003), schwarz (RAL 9005)
auf Anfrage: grau (RAL 9006)

Gewicht 1.5 kg

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur 0 °C / + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

bis zu
3050

lm

bis zu
103

lm/W

3
SDCM

CRI
90+

Ra

Jahre 
Garantie5

ELYS CR
ELYS Cardanic Round eignet sich ideal für 

horizontale und vertikale Beleuchtung. Der 

verstellbare Kopf ragt unauffällig aus dem 

Rahmen -  das effiziente und hochwertige Licht 

kann Produkte sehr effektiv und eindrucksvoll 

beleuchten.
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0
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Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

E INZELHANDEL

DIMENSIONEN

Artikelbeschreibung:

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CCT (K)

ELYS CR RE TRIDONIC 2550 33 GOLD FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK
ELYS CR RE TRIDONIC 1800 33 GOLD+ FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK
ELYS CR RE TRIDONIC 1600 33 MEAT FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK
ELYS CR RE TRIDONIC 1750 33 MEAT+ FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK
ELYS CR RE TRIDONIC 2750 33 FISH FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK
ELYS CR RE TRIDONIC 2400 33 FRUIT FR 23°/ 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK



20

STANDARD

Montage Einbauleuchte

Optisches System Reflektor werkzeuglos austauschbar

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät TRIDONIC mit Temperaturschutz
- FIX  
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Gehäuse: AL Druckguss
Reflektor: Fasette anodisiertes AL
Einfassung: AL Druckguss

Oberflächenveredelung Gehäuse: weiss (RAL 9003), schwarz (RAL 9005)
auf Anfrage: grau (RAL 9006)

Gewicht 1.5 kg

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur 0 °C / + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

bis zu
2750

lm

bis zu
83

lm/W

Jahre 
Garantie5

ELYS CR
FOOD

Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass durch 

LED-Beleuchtung sich der Service verdoppelt, 

während man Energie spart und Kunden 

anlockt. Versuchen Sie einfach ELYS Cardanic 

Round um zu sehen, wie Einkaufen von 

Lebensmitteln zu einer schillernden Reise 

voller heller Farben und sonnenähnlichem 

Licht werden kann.
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ELYS CR RE X 2050 930 FR23 DA BL

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

E INZELHANDEL

DIMENSIONEN

Artikelbeschreibung:

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

ELYS CR RE XICATO 1550 / 1450 / 1350 23 98 3000 FR 23° / 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK
ELYS CR RE XICATO 2050 / 1900 / 1750 30 98 3000 FR 23° / 34° / 53° FIX / DALI WHITE / BLACK



20

STANDARD

Montage Einbauleuchte

Optisches System Reflektor werkzeuglos austauschbar

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät TRIDONIC mit Temperaturschutz
- FIX  
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Gehäuse: AL Druckguss
Reflektor: Fasette anodisiertes AL
Einfassung: AL Druckguss

Oberflächenveredelung Gehäuse: weiss (RAL 9003), schwarz (RAL 9005) 
auf Anfrage: grau (RAL 9006)

Gewicht 1.5 kg

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur 0 °C / + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

bis zu
2050

lm

bis zu
68

lm/W

1x2
SDCM

CRI
98
Ra

Jahre 
Garantie5

ELYS CR
FASHION

Verbessern Sie die Lichtqualität des 

Verkaufsraumes für Ihre Kunden. Wenn sie 

einmal Ihre Produkte in echtem Licht sehen, 

werden sie sich in Ihr Geschäft verlieben. 

Beleuchtung ist wichtig und Elys Cardanic 

Round wird es Ihnen beweisen.
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GALE M RE T 2900 930 FR20 DA WH

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

E INZELHANDEL

Artikelbeschreibung:

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

GALE S RE TRIDONIC 2150 / 2050 / 2000 28 90 3000 FR 20°/ 40° / 60° FIX / DALI WHITE
GALE S RE TRIDONIC 2350 / 2250 / 2200 28 90 4000 FR 20°/ 40° / 60° FIX / DALI WHITE
GALE M RE TRIDONIC 2650 / 2500 / 2450 34 90 3000 FR 20°/ 40° / 60° FIX / DALI WHITE
GALE M RE TRIDONIC 2900 / 2750 / 2700 34 90 4000 FR 20°/ 40° / 60° FIX / DALI WHITE



20

Montage Einbauleuchte

Optisches System Refl ektor werkzeuglos austauschbar

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät TRIDONIC mit Temperaturschutz
- FIX  
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Gehäuse: AL Druckguss
Refl ektor: Fasette anodisiertes AL

Oberfl ächenveredelung Gehäuse: weiss (RAL 9003)

Gewicht 1.5 kg (M)

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur 0 °C / + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

bis zu
2900

lm

bis zu
85

lm/W

3
SDCM

90
Ra

Jahre 
Garantie5

STANDARD

GALE
Diese Leuchte bietet vertikale Beleuchtung in 

klaren Linien samt runder Zeichnung in der 

Anwendung. Die hochwirksamen Refl ektoren 

(20°/40°/60°) können einfach und ohne 

Werkzeug getauscht werden und schaffen 

eine ausgezeichnete Ausleuchtung mit einem 

hohen CRI von 90. Natürliche Farben für alle 

Farbtöne, das ist die Gale Serie.
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Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

E INZELHANDEL

Artikelbeschreibung:

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CCT (K)

GALE S RE TRIDONIC - - GOLD FR 20°/ 40° / 60° FIX / DALI WHITE
GALE S RE TRIDONIC - - GOLD+ FR 20°/ 40° / 60° FIX / DALI WHITE
GALE S RE TRIDONIC - - MEAT FR 20°/ 40° / 60° FIX / DALI WHITE
GALE S RE TRIDONIC - - MEAT+ FR 20°/ 40° / 60° FIX / DALI WHITE
GALE S RE TRIDONIC - - FISH FR 20°/ 40° / 60° FIX / DALI WHITE
GALE S RE TRIDONIC - - FRUIT FR 20°/ 40° / 60° FIX / DALI WHITE
GALE M RE TRIDONIC - - GOLD FR 20°/ 40° / 60° FIX / DALI WHITE
GALE M RE TRIDONIC - - GOLD+ FR 20°/ 40° / 60° FIX / DALI WHITE
GALE M RE TRIDONIC - - MEAT FR 20°/ 40° / 60° FIX / DALI WHITE
GALE M RE TRIDONIC - - MEAT+ FR 20°/ 40° / 60° FIX / DALI WHITE
GALE M RE TRIDONIC - - FISH FR 20°/ 40° / 60° FIX / DALI WHITE
GALE M RE TRIDONIC - - FRUIT FR 20°/ 40° / 60° FIX / DALI WHITE



20

PRELIMINARY
Montage Einbauleuchte

Optisches System Refl ektor werkzeuglos austauschbar

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät TRIDONIC mit Temperaturschutz
- FIX  
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Gehäuse: AL Druckguss
Refl ektor: Fasette anodisiertes AL

Oberfl ächenveredelung Gehäuse: weiss (RAL 9003)

Gewicht 1.5 kg (M)

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur 0 °C / + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

STANDARD

bis zu
    
lm

bis zu
  

lm/W

Jahre 
Garantie5

GALE
FOOD

Makellose vertikale Beleuchtung mit 

runder   Abstrahlcharakteristik kann im 

Nahrungsmittelbereich mit Gale Food erreicht 

werden. Die Möglichkeit die Refl ektoren 

(20°/40°/60°) zu tauschen, erlaubt Ihnen 

die Produkte in natürlichem Licht mit sehr 

gutem CRI wahrzunehmen und damit einen 

Wettbewerbsvorteil zu generieren.
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Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

E INZELHANDEL

Artikelbeschreibung:

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

GALE S RE XICATO - / - / - 28 98 3000 FR 20°/ 40° / 60° FIX / DALI WHITE
GALE M RE XICATO 2450 / 2300 / 2250 34 98 3000 FR 20°/ 40° / 60° FIX / DALI WHITE



20

PRELIMINARY GALE S

STANDARD

bis zu
2450

lm

bis zu
72

lm/W

1x2
SDCM

CRI
98
Ra

Jahre 
Garantie5

Montage Einbauleuchte

Optisches System Refl ektor werkzeuglos austauschbar

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät TRIDONIC mit Temperaturschutz
- FIX  
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Gehäuse: AL Druckguss
Refl ektor: Fasette anodisiertes AL

Oberfl ächenveredelung Gehäuse: weiss (RAL 9003)

Gewicht 1.5 kg (M)

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur 0 °C / + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

GALE
FASHION

Diese Leuchte mit schwenkbaren Refl ektoren 

wird Ihre Waren durch die hervorragende Optik 

und Technologie ins richtige Licht bringen! Mit 

CRI 98 ist die Leuchte so konzipiert, dass sie 

die natürlichen Farben der ausgestellten Waren 

hervorhebt und so die Lust beim Einkaufen Ihrer 

Kunden hebt.
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CADINE M RE S 2750 840 MR78 FI WH

CADINE S

CADINE M

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifi kationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

E INZELHANDEL

Artikelbeschreibung:

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

CADINE S RE SAMSUNG 1200 11 80 3000 MR 70° FIX / DALI WHITE
CADINE S RE SAMSUNG 1250 11 80 4000 MR 70° FIX / DALI WHITE
CADINE S RE SAMSUNG 2000 19 80 3000 MR 70° FIX / DALI WHITE
CADINE S RE SAMSUNG 2100 19 80 4000 MR 70° FIX / DALI WHITE
CADINE M RE SAMSUNG 1900 19 80 3000 MR 78° FIX / DALI WHITE
CADINE M RE SAMSUNG 2000 19 80 4000 MR 78° FIX / DALI WHITE
CADINE M RE SAMSUNG 2600 26 80 3000 MR 78° FIX / DALI WHITE
CADINE M RE SAMSUNG 2750 26 80 4000 MR 78° FIX / DALI WHITE



4020

44

STANDARD

bis zu
2750

lm

bis zu
110

lm/W

80
Ra

Jahre 
Garantie5

Montage Einbauleuchte

Optisches System Refl ektor matt + Diffusor

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät TRIDONIC mit Temperaturschutz
- FIX  
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Gehäuse: Stahlblech, Einfassung: Stahlblech
Refl ektor: AL matt
Diffusor: PMMA Mikroprisma Diamant
auf Anfrage: 
Schutzklasse IP44: PMMA transparent

Oberfl ächenveredelung weiss (RAL 9003)

Gewicht 0.9 kg (S), 1.2 kg (M)

Lebensdauer 50.000 Stunden / L85 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur bis zu + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

AUF ANFRAGE

CADINE
Diese quadratische LED-Einbauleuchte ist in 

zwei verschiedenen Größen und mit einer 

breiten Palette an Lumenpaketen verfügbar 

und auf Anfrage mit integriertem Notlicht. 

Große Austrittsfl äche der LED-Lichtquelle 

in Kombination mit Mikroprismen reduziert 

Blendung und erhöht gleichzeitig den 

Sehkomfort.
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CADINE Pi-LED S RE L 2200 9PI MR70 DA WH

CADINE Pi-LED S RE LUMITECH 1000-850 20 90 PI (2500-7000) MR 75° DALI / WIRELESS WHITE
CADINE Pi-LED M RE LUMITECH 2050-1900 34-36 90 PI (2500-7000) MR 82° DALI / WIRELESS WHITE
CADINE Pi-LED L RE LUMITECH 2200-1900 34-36 90 PI (2500-7000) MR 80° DALI / WIRELESS WHITE

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

CADINE S

CADINE M

CADINE L

EINZELHANDEL

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

Artikelbeschreibung:



4020

44

DA L I  DT 8

STANDARD

CRI
90
Ra

bis zu
2200

lm

bis zu
61

lm/W

Montage Einbauleuchte 

Optisches System Reflektor matt + Diffusor

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät Dimmbares elektronisches Vorschaltgerät, DALI DT8

Material Gehäuse: Stahlblech, Einfassung: Stahlblech
Reflektor: AL matt
Diffusor: PMMA Mikroprisma Diamant
auf Anfrage: 
Schutzklasse IP44: PMMA transparent

Oberflächenveredelung Einfassung: weiss (RAL 9003)

Zubehör Steuerungssystem benötigt

Gewicht 1.35 kg (S), 1.60 kg (M), 2.00 kg (L)

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur - 25 °C / + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

AUF ANFRAGE

CADINE Pi-LED
Die PI-LED-Version des quadratischen Einbau-

Downlights mit integrierter und patentierter 

Tunable White-Technologie samt RGB-

Farbraum. Die große Austrittsfläche der LED-

Lichtquelle in Kombination mit Mikroprismen 

reduziert Blendung und erhöht gleichzeitig den 

Sehkomfort. Diese Leuchte verfügt über ideale 

Eigenschaften und ist ein Muss in Bereichen, 

die modisch Up-to-date sein möchten.

Jahre 
Garantie5

Steuerungssystem 

BENÖTIGT
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BENEN S
2000 lm 4000 K

BENEN M
2650 lm 3000 K

BENEN M RE S 2800 840 MR70 DA WH

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

E INZELHANDEL

Artikelbeschreibung:

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

BENEN S RE SAMSUNG 1150 11 80 3000 MR 71° FIX / DALI WHITE
BENEN S RE SAMSUNG 1200 11 80 4000 MR 71° FIX / DALI WHITE
BENEN S RE SAMSUNG 1900 19 80 3000 MR 71° FIX / DALI WHITE
BENEN S RE SAMSUNG 2000 19 80 4000 MR 71° FIX / DALI WHITE
BENEN M RE SAMSUNG 1950 19 80 3000 MR 70° FIX / DALI WHITE
BENEN M RE SAMSUNG 2050 19 80 4000 MR 70° FIX / DALI WHITE
BENEN M RE SAMSUNG 2650 26 80 3000 MR 70° FIX / DALI WHITE
BENEN M RE SAMSUNG 2800 26 80 4000 MR 70° FIX / DALI WHITE



20 40

54

STANDARD

AUF ANFRAGE

bis zu
2800

lm

bis zu
107

lm/W

80
Ra

Montage Einbauleuchte 

Optisches System Reflektor matt + Diffusor

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät Elektronisches Vorschaltgerät
- FIX  
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Gehäuse: Stahlblech
Reflektor: AL matt
Diffusor: PMMA Mikroprisma
Einfassung: Druckguss AL
auf Anfrage: 
Cover (IP54 optischer Teil): transparentes PC

Oberflächenveredelung Einfassung: weiss (RAL 9003), other colours on 
request

Gewicht 0.8 kg (S), 1.0 kg (M)

Lebensdauer 50.000 Stunden / L85 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur - 25 °C / + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

Jahre 
Garantie5

BENEN
BENEN rühmt sich vor allem auf hervorragender

Anpassungsfähigkeit an die Kundenbedürfnisse. 

Aufgrund der umfangreichen Forschung in 

Leuchtendesign und Konstruktion erreicht 

BENEN hohe Lichtausbeute von bis zu 107 lm / 

W und liefert komfortable Lichtatmosphäre in 

jeder Anwendung.
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BENEN S
800 lm, Pi-LED 7000K

BENEN M
1850 lm, Pi-LED 7000K

BENEN L
1950 lm, Pi-LED 7000K

BENEN Pi-LED S RE L 2200 9PI MR70 DA WH

BENEN Pi-LED S RE LUMITECH 950-800 20 90 PI (2500-7000) MR 73° DALI / WIRELESS WHITE
BENEN Pi-LED M RE LUMITECH 2100-1850 34-36 90 PI (2500-7000) MR 71° DALI / WIRELESS WHITE
BENEN Pi-LED L RE LUMITECH 2200-1950 34-36 90 PI (2500-7000) MR 70° DALI / WIRELESS WHITE

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

E INZELHANDEL

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

Artikelbeschreibung:



20 40

54

DA L I  DT 8

STANDARD

Montage Einbauleuchte 

Optisches System Reflektor matt + Diffusor

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät Dimmbares elektronisches Vorschaltgerät, DALI DT8

Material Gehäuse: Stahlblech
Reflektor: AL matt
Diffusor: PMMA Mikroprisma
Einfassung: Druckguss AL
auf Anfrage: 
Abdeckung (IP54 optischer Teil): transparentes PC

Oberflächenveredelung Einfassung: weiss (RAL 9003)

Zubehör Steuerungssystem benötigt

Gewicht 1.35 kg (S), 1.50 kg (M), 1.70 kg (L)

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur - 25 °C / + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

AUF ANFRAGE

CRI
90
Ra

bis zu
2200

lm

bis zu
61

lm/W

Jahre 
Garantie5

BENEN Pi-LED
Dieses runde LED-Downlight kombiniert 

veränderliches Weißlicht mit RGB und stellt 

somit die beleuchteten Bereiche in den 

verschiedensten Farbtönen dar. Weitere Vorteile 

dieser Leuchte sind die große Austrittsfläche 

und blendungsreduzierende Mikroprismen.

Steuerungssystem 

BENÖTIGT
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BENEN XTP RE S 3150 840 MR70 DA WH

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifi kationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

MONTAGE

DIMENSIONEN

SPORT & FREIZEIT,  EINZELHANDEL,  INDUSTRIE

Artikelbeschreibung:

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

BENEN XTP RE SAMSUNG 1750 19 80 3000  MR 70° FIX / DALI WHITE
BENEN XTP RE SAMSUNG 1850 19 80 4000 MR 70° FIX / DALI WHITE
BENEN XTP RE SAMSUNG 2200 24 80 3000 MR 70° FIX / DALI WHITE
BENEN XTP RE SAMSUNG 2300 24 80 4000 MR 70° FIX / DALI WHITE
BENEN XTP RE SAMSUNG 3000 31 80 3000 MR 70° FIX / DALI WHITE
BENEN XTP RE SAMSUNG 3150 31 80 4000 MR 70° FIX / DALI WHITE



65

STANDARD

bis zu
3150
lm

bis zu
102

lm/W

IP65

Montage Einbauleuchte 

Optisches System Refl ektor matt + Diffusor

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät Elektronisches Vorschaltgerät FIX/DALI

Material Gehäuse: Stahlblech
Diffusor: PMMA Mikroprisma
Einfassung: Druckguss AL
Refl ektor: poliert/matt/weiss anodisiertes AL
Abdeckung: transparentes Glas

Oberfl ächenveredelung weiss (RAL 9003)

Gewicht 2.0 kg

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur - 25 °C / + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

Jahre 
Garantie5

BENEN XTP
Eine wirklich vielseitige klassische Rundleuchte mit einem 

Aussehen, welches für jede Anwendung geeignet ist, 

das sind die Eigenschaften von BENEN XTP. Die Leuchte 

verfügt über eine besonders hohe IP-Schutzart, die sie 

ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen 

wie Krankenhäusern, Laboratorien, Produktionsräumen 

sowie in überdachten Außenbereichen macht. Des 

Weiteren weist diese Leuchte eine Reihe von Lumen- 

Farbtemperatur- und Treiberpaketen auf.
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DIARA RE C 900 940 OPAL DA WH

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

MONTAGE

DIMENSIONEN

EINZELHANDEL

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

DIARA RE CREE 900 13 90 3000 OPAL FIX / PD / DALI WHITE
DIARA RE CREE 900 13 90 4000 OPAL FIX / PD / DALI WHITE

Artikelbeschreibung:



20 44PHASE

bis zu
69

lm/W

>90
Ra

bis zu
900
lm

STANDARD

Cree
TrueWhite

Montage Einbauleuchte

Optisches System Diffusor

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät Elektronisches Vorschaltgerät
- FIX  
- Phasenabschnittsdimmer
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Einfassung: Stahlblech
Reflektor: eingespritztes PC
Diffusor: opal PMMA

Oberflächenveredelung weiss (RAL 9003)

Gewicht 0.6 kg

Lebensdauer 50.000 Stunden / L90 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur - 20 °C / + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

Jahre 
Garantie5

DIARA
DIARA ist eine dezente, aber moderne LED-

Einbauleuchte, welche eine sanft diffuse und visuell 

komfortable Beleuchtung mit hervorragender 

Farbwiedergabe (Ra> 90) bietet. In dieser Leuchte 

kombiniert die Cree True White-Technologie hohe 

Effizienz mit hervorragender Farbwiedergabe und 

macht sie zur passendsten Lösung, wenn Sie eine 

hochwertige Beleuchtungslösung zur Verfügung 

stellen müssen.
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Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifi kationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

DIMENSIONEN

EINZELHANDEL

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

DIARA AM RE CREE 750 16 90 3000 OPAL FIX / PD / DALI WHITE
DIARA AM RE CREE 750 16 90 4000 OPAL FIX / PD / DALI WHITE

Artikelbeschreibung:

MONTAGE



20 44PHASE

STANDARD

bis zu
46

lm/W

>90
Ra

bis zu
750
lm

Cree
TrueWhite

Montage Einbauleuchte

Optisches System Diffusor

Lichtverteilung Direkt-indirekt

Vorschaltgerät Elektronisches Vorschaltgerät
- FIX  
- Phasenabschnittsdimmer
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Gehäuse: Stahlblech
Diffusor: opal
Einfassung: Stahlblech

Oberfl ächenveredelung weiss (RAL 9003)

Gewicht 0.7 kg

Lebensdauer 50.000 Stunden / L90 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur bis zu + 25 °C

EEC A++ / A+ / A

Jahre 
Garantie5

DIARA 
AMBIENT
Die Leuchte stellt die gleiche einwandfreie 

vertiefende Beleuchtung wie ihr Gegenstück 

bereit und sorgt zusätzlich für einen 

angenehmen dekorativen Effekt mittels des 

Diffusorstreifens um seinen Umfang. Ideal für 

Bereiche die etwas Finesse erfordern.
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SMART-L LSMW
5400 lm, 4000 K

SMART-L LSDE
5500 lm, 4000 K

SMART-L LSDA
5600 lm, 4000 K

SMART-L ND S 8950 840 LSMW DA WH

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

DIMENSIONEN

MONTAGE

EINZELHANDEL,  INDUSTRIE

Artikelbeschreibung:

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

SMART-L ND SAMSUNG 5100 / 5200 / 5300 40 80 3000 LSMW / LSDE / LSDA FIX / DALI WHITE
SMART-L ND SAMSUNG 5400 / 5500 / 5600 40 80 4000 LSMW / LSDE / LSDA FIX / DALI WHITE
SMART-L ND SAMSUNG 7650 / 7750 / 7850 68 80 3000 LSMW / LSDE / LSDA FIX / DALI WHITE
SMART-L ND SAMSUNG 8100 / 8200 / 8300 68 80 4000 LSMW / LSDE / LSDA FIX / DALI WHITE
SMART-L ND SAMSUNG 8500 / 8600 / 8700 80 80 3000 LSMW / LSDE / LSDA FIX / DALI WHITE
SMART-L ND SAMSUNG 8950 / 9050 / 9150 80 80 4000 LSMW / LSDE / LSDA FIX / DALI WHITE



20

STANDARD

AUF ANFRAGE

bis zu
8300

lm

bis zu
140

lm/W

80+
Ra

Montage Deckenanbau oder hängend 
- zur kontinuierlichen Installation

Optisches System Linsen:   LSMW (MEDIUM WIDE 91° / 88°)
             LSDE (DEEP 56°)
             LSDA (DOUBLE ASYMMETRIC 74° / 134°)

Lichtverteilung Direkt 

Vorschaltgerät Elektronisches Vorschaltgerät
- FIX  
- DALI (dimmbar 1-100%)
- Notbeleuchtung, Variante 3St (auf Anfrage)

Material Gehäuse: Stahlblech
Linsen: PMMA

Oberfl ächenveredelung Gehäuse: weiss (RAL 9003)
Andere Farben auf Anfrage

Zubehör System SMART L (siehe Zubehör)
auf Anfrage: Blendschutzgitter (für LSMW und LSDE)

Gewicht 2.6 kg

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B20 @ 35-40 °C
50.000 Stunden / L80 B10 @ 30 °C

Umgebungstemperatur - 20 °C / + 35 °C

EEC A++ / A+ 

Jahre 
Garantie5

ANTIGLARE GRIDS

SMART-L
Es könnte nicht einfacher sein eine 

hervorragende Allgemeinbeleuchtung zur 

Verfügung zu stellen als mit dieser innovativen 

Schienenleuchte. Die Kombination von 

ihren außergewöhnlichen marktführenden 

Wirkungsgraden, Hochleistungs-LED-

Linsenoptiken und voller Steuerbarkeit, macht 

diese Leuchte zur perfekten linearen Lösung.



SMART L SYSTEM

ZUBEHÖR 
TBP

SB

SBT24

SBT15

CHP02

CHS

RSE02

RS02

MRCP 01

MRE

MR

MRCP 01 - TRAGSCHIENENVERBINDER

TBP

Quick-Fix-Halterung für die Installation von 
Tornado-Leuchte auf der Tragschiene

SB - HALTERUNG FÜR DIE 
DECKENMONTAGE

Quick-Fix-Halterung für die 
Deckeninstallation der Tragschiene.

SBT24 - HALTERUNG FÜR DIE 
DECKENMONTAGE 

Quick-Fix Halterung für sichtbare T-Profile (24mm) 
zur Deckenmontage der Tragschiene

SBT15 - HALTERUNG FÜR DIE 
DECKENMONTAGE 

Quick-Fix Halterung für sichtbares T-Profil 
(15mm) zur Deckenmontage der Tragschiene



CHS - KETTENAUFHÄNGUNG

Kettenaufhängung mit Standardlänge 800mm

CHP02 - KETTENANSCHLUSS

Halterung für die Kettenaufhängung

RSE02 - SEILAUFHÄNGUNG MIT ELEKTRISCHEM 
ANSCHLUSS

Die Seilaufhängung für den elektrischen Anschluss. Höhenverstellbare 
Aufhängung wird zum Halten der Tragschiene zusammen mit Verbindung 
der Tragschiene an das Stromnetz verwendet. Zur Verfügung steht 3 oder 
5-adriges Kabel mit 1,5mm Querschnitt von Standardlänge 800 mm.

MRE- ENDKAPPEN

Die Kunststoffabdeckung des Schienenprofils 
wird für die Abdeckung des freien Profilendes 
verwendet. Schienen Endstück muss separat 
bestellt werden.

RS02 - SEILAUFHÄNGUNG

Höhenverstellbare Seilaufhängung mit 
Standardlänge 800mm. Drahtdurchmesser ist 
1,5mm.

MR - TRAGSCHIENE

Alle Tragschienen 
werden mit 1,5mm oder 
2,5mm Verdrahtung 
durchgangsverdrahtet.



260

220

59

EM3H TR T 093 765 LS13 FI WH

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

E INZELHANDEL
DIMENSIONEN

MONTAGE

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

EM3H TR TRIDONIC 92 1 70 6500 LS 30° FIX WHITE / BLACK / GREY
EM3H TR TRIDONIC 93 1 70 6500 LS 133° FIX WHITE / BLACK / GREY

Artikelbeschreibung:



20

STANDARD

Montage Deckenanbau oder hängend

Optisches System Linse

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät Batterie: NI-CD  2V/Ah, 3 Stunden
- Batterieschutz  gegen Über- und Entladung, 
Autotest

Material Gehäuse: Stahlblech

Oberflächenveredelung weiss (RAL 9003), schwarz (RAL 9005),  grau (RAL 
9006)

Zubehör Verschiedene Typen von Verbindungen und 
Aufhängungen (GLOBAL Trac)

Gewicht 0.9 kg

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B20 @ 35 °C

Umgebungstemperatur 0 °C / + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

Dauer
3St

Jahre 
Garantie5

EM3H
Die EM3H Leuchte ist konzipiert, um in 

Schienensystemen (zum Beispiel Global 

Track) die Notfallbeleuchtung zur Verfügung 

zu stellen. Das 3H Gerät kann drei Stunden 

beleuchten, um eine sichere und bequeme 

Evakuierung während Notsituationen und 

Stromausfällen  sicherzustellen und hilft bei der 

Sicherung betroffener Gebiete.



ELLON RE S 0350 83C LS11 FI EL

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

E INZELHANDEL
DIMENSIONEN

MONTAGE

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm / 1m) (W / 1m) CRI (Ra) CCT (K)

ELLON RE SAMSUNG 450 6 80 4000 LS11 (110°) / OPAL FIX eloxiertes AL
ELLON RE SAMSUNG 1000 14 80 4000 LS11 (110°) / OPAL FIX eloxiertes AL
ELLON RE SAMSUNG 350 18 80 3C (RGB) LS11 (110°) / OPAL FIX eloxiertes AL

Artikelbeschreibung:



20

PRELIMINARY

STANDARD

Montage Wandeinbauleuchte

Optisches System LS11 (Linse 110°)
OPAL (Opal Diffusor)

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät Elektronisches Vorschaltgerät
- FIX (Zubehör notwendig) 
- DMX (auf Anfrage)

Material Gehäuse: extrudiertes AL

Oberflächenveredelung Gehäuse: eloxiertes AL

Zubehör Netzteil (auf Anfrage)

Gewicht 0.15 kg / 1 m

Lebensdauer 50.000 Stunden / L70 B20 @ 35 °C

Umgebungstemperatur bis zu + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

bis zu
3050

lm

bis zu
85 

lm/W

80
Ra

AUF ANFRAGE

Jahre 
Garantie5

ELLON 
Lichtstreifen machen die Ellon Leuchte extrem 

vielseitig. Die LED-Linsen sorgen für eine 

ausgezeichnete Lichtausbreitung, wodurch 

sogar die dunkelsten Ecken erleuchtet werden 

können und die Leuchte damit perfekt für 

dekorative Beleuchtung, Akzentbeleuchtung 

und Architekturbeleuchtung ist. Probieren Sie 

diese Leuchte mit ihrer langen Lebenszeit und 

minimalem Wartungsaufwand aus.



ADALA SM S 0200 83C CD11 FI EL

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

E INZELHANDEL
DIMENSIONEN

MONTAGE

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm / 1m) (W / 1m) CRI (Ra) CCT (K)

ADALA SM SAMSUNG 300 / 350 / 450 6 80 4000 OD11 / OD60 / CD11 FIX eloxiertes AL
ADALA SM SAMSUNG 900 / 950 / 1000 14 80 4000 OD11 / OD60 / CD11 FIX eloxiertes AL
ADALA SM SAMSUNG 200 / 300 / 18 80 3C (RGB) OD11 / OD60 / CD11 FIX eloxiertes AL

Artikelbeschreibung:



20

PRELIMINARY

STANDARD

bis zu
3050

lm

bis zu
84 

lm/W

80
Ra

AUF ANFRAGE

Jahre 
Garantie5

Montage Anbau

Optisches System OD11 (opal Diffusor 110°) 
OD60 (opal Diffusor 60°)
CD11 (klar Diffusor 110°)

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät Elektronisches Vorschaltgerät
- FIX (Zubehör notwendig) 
- DMX (auf Anfrage)

Material Gehäuse: extrudiertes AL

Oberflächenveredelung Gehäuse: eloxiertes AL

Zubehör Netzteil (auf Anfrage)

Gewicht 0.2 kg / 1 m

Lebensdauer 50.000 Stunden / L70 B20 @ 35 °C

Umgebungstemperatur bis zu + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

ADALA 
Adala kann sogar die dunklen Bereiche 

ausleuchten, welche herkömmliche Leuchten 

in der Regel nur sehr schwierig erreichen. 

Die lange Lebensdauer und eine einfache 

Montage, sowie minimaler Wartungsaufwand, 

macht Adala zu einer sehr beliebten Wahl bei 

vielen Kunden.



FARID SM S 4750 840 OPAL DA WH

Ø 600

Ø 573

105

400

145

FARID
4750 lm, 4000 K

DIMENSIONEN

MONTAGE

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

BÜRO

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

FARID SM SAMSUNG 4550 57 80 3000 OPAL FIX / DALI WHITE
FARID SM SAMSUNG 4750 57 80 4000 OPAL FIX / DALI WHITE

Artikelbeschreibung:

BÜROBÜRO, EINZELHANDEL



20

bis zu
4750
lm/m

bis zu
83

lm/W

Jahre 
Garantie5

Montage Anbau

Optisches System Opal Diffusor

Lichtverteilung Direkt-Indirekt

Vorschaltgerät Elektronisches Vorschaltgerät
- FIX  
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Gehäuse: AL + Stahlblech
Diffusor: PMMA

Oberflächenveredelung weiss (RAL 9003)

Gewicht 6.2 kg

Lebensdauer 50.000 Stunden / L70 B20 @ 35 °C

Umgebungstemperatur bis zu + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

80
Ra

STANDARD

FARID
Fortschrittliches Design kombiniert mit der 

LED-Technologie macht diese Leuchte zu 

etwas Besonderem. Diese Leuchte lenkt primär 

Licht nach unten, während sie zeitgleich 

Umgebungslicht subtil nach oben an die 

Decke sendet und dadurch eine angenehme 

Atmosphäre schafft.



Ø 600
Ø 400

70

105

FADIL
2350 lm 4000 K

DIMENSIONEN

MONTAGE

FADIL SU S 2350 840 OPAL DA WH

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

BÜROBÜRO, EINZELHANDEL

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

FADIL SU SAMSUNG 2250 48 80 3000 OPAL FIX / DALI WHITE
FADIL SU SAMSUNG 2350 48 80 4000 OPAL FIX / DALI WHITE

Artikelbeschreibung:



20

bis zu
2350
lm/m

bis zu
49

lm/W

Jahre 
Garantie5

Montage Hängend

Optisches System Opal Diffusor

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät Elektronisches Vorschaltgerät
- FIX  
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Gehäuse: AL + Stahlblech
Diffusor: PMMA

Oberflächenveredelung weiss (RAL 9003)

Zubehör Seilaufhängung (inkludiert)

Gewicht 4.3 kg

Lebensdauer 50.000 Stunden / L70 B20 @ 35 °C

Umgebungstemperatur bis zu + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

80
Ra

STANDARD

FADIL
Fadil‘s elegantes Design in Kombination mit 

der abgehängten Montage bringt zusätzliche 

Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Innenraum. 

Ausgestattet mit LED-Technologie, sorgt sie 

für gute Lichtqualität und hervorragenden 

Sehkomfort.



PR1

PV4

PR4

27

595

595

27

PV1

42

1195

42

PV (ceiling 600 x 600)
PR (ceiling 625 x 625)

FREYN II PV1
4250 lm 4000 K

622

622

295

310

1245

200

300

400

C0.0-C180.0 C90.0-C270.0

9090

75

60

45

30 15 0 15 30

45

60

75

 cd/klm 

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

MONTAGE

Type Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabeindex

Farbtemperatur Gewicht

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K) kg

FREYN II PV1/PR1 2800 26 80 3000 3.1
FREYN II PV1/PR1 3050 26 80 4000 3.1
FREYN II PV1/PR1 3900 36 80 3000 3.1
FREYN II PV1/PR1 4250 36 80 4000 3.1
FREYN II PV4/PR4 2800 26 80 3000 3.3
FREYN II PV4/PR4 3050 26 80 4000 3.3
FREYN II PV4/PR4 3900 36 80 3000 3.3
FREYN II PV4/PR4 4250 36 80 4000 3.3

BÜRO



20 40

PV4

PV1

bis zu
4250

lm

bis zu
118

lm/W

STANDARD

AUF ANFRAGE

80
Ra

Montage Einbauleuchte 

Optisches System Diffusor

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät Elektronisches Vorschaltgerät
- FIX  
- DALI (dimmable 10-100%)
- 1-10V

Material Gehäuse: Stahlblech
Diffusor: PMMA

Oberflächenveredelung weiss (RAL 9003)

Zubehör auf Anfrage:
Einbaurahmen PB1 / Randloser Einbaurahmen PB1

Gewicht 3.1 / 3.3 kg

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B20 @ 35 °C

Umgebungstemperatur - 20 °C / + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

Jahre 
Garantie5

Einbaurahmen PB1
(auf Anfrage)

Randloser 
Einbaurahmen PB1

(auf Anfrage)

FREYN II
Freyn II bietet eines der besten Lux zu 

Preis Verhältnissen mit hervorragenden  

Wirkungsgraden. Diese Leuchte zeichnet sich 

durch  eine  geringe Blendung einen hohen 

Bedienungskomfort  aus  und gewährleistet 

darüber hinaus besten Sehkomfort und bietet 

aufgrund der hohen Effizienz ein enormes 

Energieeinsparpotenzial.



C0.0-C180.0 C90.0-C270.0

9090

75

60

45

30 15 0 15 30

45

60

75
200

300

500
 cd/klm 

PR1

PV4

PR4

PV1

PV (ceiling 600 x 600)
PR (ceiling 625 x 625)

91
9

571

595

595

573

1181

1195

283

295

1181

1245

283

310

91
9

622

571

622

573

GACRUX MICROPRISMA
3900 lm 4000 K

91
91

9
9

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifi kationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

MONTAGE

Type optical system
DIFFUSER

Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabeindex

Farbtemperatur Gewicht

Microprisma Opal (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K) kg

GACRUX PV1/PR1 • - 3650 36 >80 3000 6.3
GACRUX PV1/PR1 • - 3900 36 >80 4000 6.3
GACRUX PV1/PR1 - • 3300 36 >80 3000 6.3
GACRUX PV1/PR1 - • 3550 36 >80 4000 6.3
GACRUX PV4/PR4 • - 4000 38 >80 3000 7.3
GACRUX PV4/PR4 • - 4200 38 >80 4000 7.3
GACRUX PV4/PR4 - • 3750 38 >80 3000 7.3
GACRUX PV4/PR4 - • 3950 38 >80 4000 7.3

BÜRO



20 40

PV4

PV1

bis zu
4200

lm

bis zu
110

lm/W

>80
Ra

STANDARD

AUF ANFRAGE

Montage Einbauleuchte 

Optisches System Diffusor (OPAL / MICROPRISMA)

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät Elektronisches Vorschaltgerät
- FIX  
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Gehäuse: Stahlblech
Rahmen: extrudiertes AL Profi l
Diffusor: opal PMMA + PMMA Diamant 
Microprisma

Oberfl ächenveredelung weiss (RAL 9003)
Andere Farben auf Anfrage

Zubehör Montagehalterung 
auf Anfrage:
Einbaurahmen PB1 / Randloser Einbaurahmen PB1

Gewicht 6.3 kg

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur bis zu + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

Jahre 
Garantie5

Einbaurahmen PB1
(auf Anfrage)

Randloser 
Einbaurahmen PB1

(auf Anfrage)

GACRUX
Gacrux ist eine effektive und zuverlässige 

perfekt entblendete Leuchte, mit einfachem 

und zeitlosen Design. Sie verfügt über 

eine breite Palette von Lumenpaketen 

und Befestigungsmöglichkeiten und fi ndet 

typscherweise in der klassischen Büroanwendung 

deren Haupteinsatzmöglichkeit.



EDYN
     lm 4000 K

EDYN4 PV S        840 OPAL DA WH

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

MONTAGE

BÜRO

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

EDYN1 PV / PR SAMSUNG          80 3000 OPAL FIX / DALI WHITE
EDYN1 PV / PR SAMSUNG         80 4000 OPAL FIX / DALI WHITE
EDYN4 PV / PR SAMSUNG         80 3000 OPAL FIX / DALI WHITE
EDYN4 PV / PR SAMSUNG         80 4000 OPAL FIX / DALI WHITE

Artikelbeschreibung:



20 40

EDYN4

EDYN1

PRELIMINARY

STANDARD

Montage Einbauleuchte 

Optisches System Diffusor (OPAL)

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät Elektronisches Vorschaltgerät
- FIX
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Gehäuse: Stahlblech
Rahmen: extrudiertes AL Profil
Diffusor: opal PMMA 

Oberflächenveredelung weiss (RAL 9003)

Zubehör Montagehalterung 
auf Anfrage:
Einbaurahmen PB1 / Randloser Einbaurahmen PB1

Gewicht     kg

Lebensdauer 50.000 Stunden / L   B   @ 35 °C

Umgebungstemperatur bis zu + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

bis zu
    
lm

bis zu
    

lm/W

80
Ra

Jahre 
Garantie5

Einbaurahmen PB1
(auf Anfrage)

Randloser 
Einbaurahmen PB1

(auf Anfrage)

EDYN
Ähnlich wie Gacrux ist diese Leuchte eine sehr 

praktische Lösung für Büros und andere große 

Bereiche, in denen eine leistungsfähige und 

stabile Beleuchtung erforderlich ist.



PV1

PV (ceiling 600 x 600)

91
9

571

595

595

573

HAMO Pi-LED

HAMO Pi-LED PV L        9PI OPAL DA WH

HAMO Pi-LED PV1 LUMITECH          90 PI (2500-7000) OPAL DALI WHITE
HAMO Pi-LED PV1 LUMITECH         90 PI (2500-7000) OPAL DALI WHITE

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

MONTAGE

BÜRO

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

Artikelbeschreibung:



20 40

PRELIMINARY

DA L I  DT 8

bis zu
    
lm

bis zu
    

lm/W

90
Ra

STANDARD

Montage Einbauleuchte 

Optisches System Diffusor (OPAL)

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät Dimmbares elektronisches Vorschaltgerät, DALI DT8

Material Gehäuse: Stahlblech
Rahmen: extrudiertes AL Profil
Diffusor: opal PMMA 

Oberflächenveredelung weiss (RAL 9003)

Zubehör Montagehalterung 
auf Anfrage:
Einbaurahmen PB1 / Randloser Einbaurahmen PB1

Gewicht 6.3 kg

Lebensdauer 50.000 Stunden / L   B   @ 35 °C

Umgebungstemperatur bis zu + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

Einbaurahmen PB1
(auf Anfrage)

Randloser 
Einbaurahmen PB1

(auf Anfrage)

HAMO Pi-LED
Diese Quadratische Leuchte mit PI-LED ist ein 

Versprechen für einzigartiges Lichterlebnis. 

Wie andere PI-LEDs, kombiniert diese Leuchte 

Tunable White mit RGB auf der großen 

lichtemittierenden Oberfläche. Dieses Model 

hat auch einen opalen Diffusor der die Blendung 

reduziert und den Sehkomfort erhöht. Die 

Leuchte gehört damit zu einer der Top-Lösungen 

für die Erstellung von komfortablem Ambiente, 

in jedem Bereich.

Jahre 
Garantie5

Steuerungssystem 

BENÖTIGT

AUF ANFRAGE



PV

PV (ceiling 600 x 600)
PR (ceiling 625 x 625)

589

595

595

59
5

10

PB

572

622

10
1

14
1

12
 - 

45
 m

m

C0.0-C180.0 C90.0-C270.0

9090

75

60

45
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45

60

75

 cd/klm 

200
300
400
500

FELYN 
4300 lm 4000 K

FELYN PV S 4300 840 ODPL DA WH

589

622

10

PR

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifi kationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

MONTAGE

BÜRO

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

FELYN PV / PB / PR SAMSUNG  4100 42 80 3000 OD+PL FIX / DALI WHITE
FELYN PV / PB / PR SAMSUNG  4300 42 80 4000 OD+PL FIX / DALI WHITE

Artikelbeschreibung:



20

PV PR

Jahre 
Garantie5

bis zu
4300

lm

bis zu
102

lm/W

80
Ra

STANDARD

Montage Einbauleuchte 

Optisches System OD (Opal Diffusor) and PL (Parabolischer Raster)

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät Elektronisches Vorschaltgerät
- FIX  
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Gehäuse: Stahlblech
Diffusor: Vakuumgeformtes Opalpolykarbonat 
Parabolisches Raster: anodisiertes poliertes AL

Oberfl ächenveredelung weiss (RAL 9003)

Zubehör auf Anfrage:
Halterungen
Sicherheitsdraht
Einbaurahmen PB1 / Randloser Einbaurahmen PB1

Gewicht 7.1 kg

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur bis zu + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

Einbaurahmen PB1
(auf Anfrage)

Randloser 
Einbaurahmen PB1

(auf Anfrage)

FELYN
Eine Leuchte mit speziellem Diffusor und 

Lamellenhybrid-Optik als Substitut zu den 

klassischen Lichtlösungen für größere 

Innenbereiche. Sie liefert einheitliche und 

komfortable Beleuchtung, die für einen 

besseren Kontrast sorgt und zur gleichen 

Zeit Decken und Wände beleuchtet, die eine 

positive psychologische Wirkung haben und 

erfüllt LG7 Empfehlungen.



C0.0-C180.0 C90.0-C270.0

9090
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60
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 cd/klm 

200

300

ECKE

ENDKAPPE 
HÄNGEND / ANBAU

FRAMELESS 
ENDKAPPE

62

1000 (1.0)
2000 (2.0)

1015 (1.0)
2015 (2.0)

79

65
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62

420

42
0

425

42
5 65

79

62 4

79

62 4

10 / 12.5 / 15 / 18 mm

SNAPPY 1m
2450 lm 4000 K

SNAPPY 2.0 ND S 5100 840 OPAL DA EL

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifi kationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

DIMENSIONEN

MONTAGE

BÜRO

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

SNAPPY COR ND SAMSUNG 1800 21 80 3000 OPAL FIX / DALI eloxiertes AL
SNAPPY COR ND SAMSUNG 1900 21 80 4000 OPAL FIX / DALI eloxiertes AL
SNAPPY 1.0 ND SAMSUNG 2300 29 80 3000 OPAL FIX / DALI eloxiertes AL
SNAPPY 1.0 ND SAMSUNG 2400 29 80 4000 OPAL FIX / DALI eloxiertes AL
SNAPPY 2.0 ND SAMSUNG 4900 58 80 3000 OPAL FIX / DALI eloxiertes AL
SNAPPY 2.0 ND SAMSUNG 5100 58 80 4000 OPAL FIX / DALI eloxiertes AL

Artikelbeschreibung:



20

bis zu
5100
lm

bis zu
90

lm/W

80
Ra

STANDARD

AUFGEHÄNGTE 
VERSION

RANDLOSER 
EINBAURAHMEN  

VERSION

SNAPPY ECKE

ENDKAPPE 
ANGESETZT / 
EINGEBAUT

RANDLOSE
ENDKAPPE

ANGESETZTE 
VERSION

Montage Ein-Anbau oder Hängend bestimmt 
für Linearesysteme

Optisches System Opal Diffusor

Lichtverteilung Direkt 

Vorschaltgerät Elektronisches Vorschaltgerät, Durchgangsverdrahtung
- FIX  
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Gehäuse: anodisiertes extrudiertes AL
Diffusor: opal Polykarbonat
Endkappen: AL
Halterungen und Verbindungsstücke: galvanisiertes 
Stahlblech
Befestigungszubehör: galvanisiertes Stahlblech

Oberfl ächenveredelung Anodisiertes AL (eloxiertes AL)

Zubehör auf Anfrage: 
Einbauleuchtenversion: Verbindungsstücke, randlose 
Endkappe, randlose Montagehalterungen
Angebaute Version: Endkappe, Montagehalterung
Hängende Version: Endkappe, Halterung mit 
Aufhängung mit / ohne Plastabdeckung,
Seilaufhängung 51/52 (siehe Zubehör)

Gewicht: SNAPPY COR: 2,4 Kg
SNAPPY 1.0: 2,9 Kg, SNAPPY 2.0: 5,2 Kg

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B20 @ 35 °C

Umgebungstemperatur - 20 °C / + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

Jahre 
Garantie5

SNAPPY
Die Snappy Leuchte ist extrem anpassungsfähig an 

Innenbereiche. Sie werden sie besonders nützlich 

fi nden, wenn Sie ein komplexes Lichtsystem 

schaffen müssen, das Barrieren aller Art 

überwinden muss; zum Beispiel architektonische 

Schwierigkeiten wie abgehängte Decken oder 

zusätzliche Ecken. Die Leuchte ist in mehreren 

Größen erhältlich um die perfekte Umsetzung für 

Ihre Erwartungen zu gewährleisten.
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LAMBDA L  
3250 lm 3000 K

M

L

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifi kationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

MONTAGE

Type Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabeindex

Farbtemperatur Gewicht

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K) kg
HÄNGEND            ANBAU

LAMBDA M SUSPENDED/SURFACED 2500 28 80 3000 3.3 3.3
LAMBDA M SUSPENDED/SURFACED 2600 28 80 4000 3.3 3.3
LAMBDA M SUSPENDED/SURFACED 4050 46 80 3000 3.3 3.3
LAMBDA M SUSPENDED/SURFACED 4250 46 80  4000 3.3 3.3
LAMBDA L SUSPENDED/SURFACED 3250 34 80 3000 3.9 3.4
LAMBDA L SUSPENDED/SURFACED 3400 34 80 4000 3.9 3.4
LAMBDA L SUSPENDED/SURFACED 5250 60 80 3000 3.9 3.4
LAMBDA L SUSPENDED/SURFACED 5500 60 80  4000 3.9 3.4

DIMENSIONEN

BÜRO



20

STANDARD

AUF ANFRAGE

bis zu
5500

lm

bis zu
93

lm/W

80
Ra

Montage Anbau oder Hängend

Optisches System Parabolischer Raster (poliertes AL)

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät Elektronisches Vorschaltgerät
auf Anfrage:
Dimmbares elektronisches Vorschaltgerät
DALI (1-100%)
Durchgangsverdrahtung

Material Gehäuse: Stahlblech
Parabolischer Raster: poliertes AL

Oberfl ächenveredelung Gehäuse: weiss (RAL 9003)
Andere Farben auf Anfrage

Zubehör auf Anfrage:
Seilaufhängung 038 (siehe Zubehör)

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B   @    °C

Umgebungstemperatur bis zu + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

Jahre 
Garantie5

Hängend Anbau
Durchgangs-
Verdrahtung

LAMBDA
SUSPENDED / SURFACED

Moderne und effektive Version eines bewährten 

Klassikers, das sind die grundlegenden 

Eigenschaften der Lambda Leuchte. Je nach 

Anwendung die Sie beleuchten müssen, 

werden Sie sicherlich die optimale Lösung aus 

mehreren verfügbaren optischen Systemen und 

Befestigungsmöglichkeiten fi nden.



DARION L 50W 6050lm

DARION L 50W 6350lm

DARION M 44W 
5350lm

DARION M 44W 
5600lm
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DARION L SU S 6350 840 PRIS DA WH

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifi kationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

BÜRO

DIMENSIONEN

MONTAGE

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

DARION M SU SAMSUNG 5350 44 80 3000 PRIS FIX / DALI WHITE
DARION M SU SAMSUNG 5600 44 80 4000 PRIS FIX / DALI WHITE
DARION L SU SAMSUNG 6050 50 80 3000 PRIS FIX / DALI WHITE
DARION L SU SAMSUNG 6350 50 80 4000 PRIS FIX / DALI WHITE

Artikelbeschreibung:



20

STANDARD

Montage Hängend

Optisches System Mikroprismatischer Diffusor

Lichtverteilung Direkt-indirekt

Vorschaltgerät Elektronisches Vorschaltgerät FIX/DALI
Notbeleuchtungsvariante (3H)
externes flexibles Lead-in Kabel

Material Gehäuse: Stahlblech
Diffusor: PMMA
Seilaufhängung

Oberflächenveredelung Gehäuse: weiss (RAL 9003) 
Andere auf Anfrage

Zubehör Inkludiert:
Seilaufhängung 038 (siehe Zubehör)

Gewicht M: 4.7 kg
L:  5.4 kg

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B20 @ 35 °C

Umgebungstemperatur - 20 °C / + 40 °C
0 °C / + 40 °C (Notbeleuchtung)

EEC A++ / A+ / A

bis zu
6350

lm

bis zu
127

lm/W

80
Ra Notbeleuchtung SENSORZUGSCHALTER

Jahre 
Garantie5

AUF ANFRAGE

DARION
Das Design der Darion Leuchte überzeugt 

mit klaren Linien. Sie bietet einen perfekten 

Sehkomfort für Büroanwendungen und 

es ist möglich aus mehreren individuellen 

Eigenschaften zu wählen.



60

120

1200
900
600

1260

C0.0-C180.0 C90.0-C270.0

9090

75

60

45

30 15 0 15 30

45

60

75

 cd/klm 

300

450

600

750

DARION ASYM 
2150 lm 3000 K

DARION ASYM SU S 2200 840 MRAS DA WH

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifi kationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

BÜRO

DIMENSIONEN

MONTAGE

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

DARION ASYM SU SAMSUNG 2150 21 80 3000 MRAS FIX / DALI WHITE
DARION ASYM SU SAMSUNG 2200 21 80 4000 MRAS FIX / DALI WHITE

Artikelbeschreibung:



20

PRELIMINARY

STANDARD

Montage Hängend 

Optisches System Refl ektor matt asymetrisch

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät Elektronisches Vorschaltgerät
- FIX  
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Gehäuse: Stahlblech

Oberfl ächenveredelung weiss (RAL 9003)

Zubehör Inkludiert:
Seilaufhängung 038 (siehe Zubehör)

Gewicht 5.4 kg

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B10 @ 30 °C

Umgebungstemperatur - 20 °C / + 30 °C

EEC A++ / A+ / A

bis zu
2200

lm

bis zu
104

lm/W

80
Ra

Jahre 
Garantie5

DARION 
ASYM
Die asymmetrische Version der Darion Leuchte 

ist in einer breiten Reihe von Umgebungen 

einsetzbar. Die technischen Eigenschaften 

ermöglichen Ihnen, weiches, sehr einheitliches, 

blendungsreduziertes und effi zientes Licht 

auf Schlüsselbereiche wie Wände, Tafeln und 

Whiteboards zu lenken.
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CAYLA
5500 lm 4000 K

CAYLA SU S 5450 8CW MPMR DA WH

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifi kationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

DIMENSIONEN

MONTAGE

BÜRO

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

CAYLA SU SAMSUNG 5300 68 80 3000 MP+MR FIX / DALI WHITE
CAYLA SU SAMSUNG 5500 68 80 4000 MP+MR FIX / DALI WHITE
CAYLA SU SAMSUNG 5450 68 80 CW (6500+3000) MP+MR FIX / DALI WHITE

Artikelbeschreibung:



40

bis zu
5500
lm/m

bis zu
81

lm/W

80
Ra

STANDARD

Montage Hängend

Optisches System Indirekter Teil: MP (mikroprisma)
Direkter Teil: MP (mikroprisma) + MR (Mikrorefl ektor)

Lichtverteilung Direkt-indirekt

Vorschaltgerät Elektronisches Vorschaltgerät
- FIX  
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Gehäuse: Extrudiertes + Druckguss AL
Indirekter Teil: microlinear PMMA
Direkter Teil: PMMA Mikroprisma + metalisiertes PC

Oberfl ächenveredelung Gehäuse: weiss (RAL 9003)

Zubehör Seilaufhängung 03 inkludiert (siehe Zubehör)

Gewicht 11.4 kg

Lebensdauer 50.000 Stunden / L70 B10 @ 30 °C

Umgebungstemperatur bis zu + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

Jahre 
Garantie5

CAYLA
Cayla ist ein hervorragendes Beispiel für 

Innovation im Bereich des Human Centric 

Beleuchtungsdesigns. Seine LED erzeugt 25% 

des Lichtstromes als sanftes indirektes Licht unter 

physiologisch wirksamen Winkel und restliche 

75% sind blendarmes und gleichmäßiges direktes 

Licht, welches einen hohen Sichtkomfort bietet. 

Anstelle von Mustern an der Decke erreichen Sie 

eine große Einheitlichkeit im Raum.
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HILA
     lm 3000 K

HILA SU S        830        DA WH

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifi kationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

HILA SU SAMSUNG       80 3000      FIX / DALI WHITE
HILA SU SAMSUNG       80 4000      FIX / DALI WHITE

Artikelbeschreibung:

DIMENSIONEN

MONTAGE

BÜRO



20

PRELIMINARY

bis zu
    
lm

bis zu
  

lm/W

80
Ra

Jahre 
Garantie5

STANDARD

Montage Hängend 

Optisches System Diffusor Microprisma

Lichtverteilung Direkt-indirekt

Wiring Elektronisches Vorschaltgerät
- FIX  
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Gehäuse: AL
Diffusor: diamant PMMA Mikroprisma

Oberflächenveredelung Gehäuse: weiss (RAL 9003)
Andere Farben auf Anfrage

Zubehör Seilaufhängung 03 inkludiert (siehe Zubehör)

Gewicht 4.2 kg

Lebensdauer 50.000 Stunden / L   B  

Umgebungstemperatur bis zu + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

HILA
Hila überzeugt mit preisgekröntem Design 

und smarter LED-Technologie kombiniert 

mit einwandfreier Ästhetik. Wenn Sie sich 

entscheiden HILA in Ihrem Büro einzusetzen, 

werden Sie sich sofort in den visuellen und 

psychologischen Komfort verlieben, der 

durch eine sanft diffuse, direkte und indirekte 

Beleuchtung erzeugt wird.



BREAN
     lm 3000 K

BREAN SU S 7100 840 PRIS DA WH

42

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

DIMENSIONEN

MONTAGE

BÜRO

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

BREAN M SU SAMSUNG 4150 35 80 3000 PRISMA FIX / DALI WHITE
BREAN M SU SAMSUNG     35 80 4000 PRISMA FIX / DALI WHITE
BREAN M SU SAMSUNG     42 80 3000 PRISMA FIX / DALI WHITE
BREAN M SU SAMSUNG     42 80 4000 PRISMA FIX / DALI WHITE
BREAN M SU SAMSUNG     58 80 3000 PRISMA FIX / DALI WHITE
BREAN M SU SAMSUNG     58 80 4000 PRISMA FIX / DALI WHITE
BREAN L SU SAMSUNG     35 80 3000 PRISMA FIX / DALI WHITE
BREAN L SU SAMSUNG     35 80 4000 PRISMA FIX / DALI WHITE
BREAN L SU SAMSUNG     42 80 3000 PRISMA FIX / DALI WHITE
BREAN L SU SAMSUNG     42 80 4000 PRISMA FIX / DALI WHITE
BREAN L SU SAMSUNG     62 80 3000 PRISMA FIX / DALI WHITE
BREAN L SU SAMSUNG     62 80 4000 PRISMA FIX / DALI WHITE

Artikelbeschreibung:



20

PRELIMINARY

STANDARD

Montage Hängend

Optisches System Diffusor prismatisch 

Lichtverteilung Direkt-indirekt

Vorschaltgerät Elektronisches Vorschaltgerät
- FIX  
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Gehäuse: AL + PMMA
Diffusor:     

Oberflächenveredelung weiss (RAL 9003)

Zubehör Inkludiert:
Seilaufhängung 038 (siehe Zubehör)

Gewicht    kg

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur bis zu + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

bis zu
    

lm/m

80
Ra

bis zu
119

lm/W

Jahre 
Garantie5

BREAN
Die lichtleitenden optischen Bereiche der 

Brean Leuchte sind mittels Kantenbeleuchtung 

beleuchtet, wodurch eine direkte Lichtverteilung 

entsteht. Indirekte Lichtverteilung entsteht 

durch Hintergrundbeleuchtung. Das elegante 

Design von dieser Leuchte ist eine perfekte 

Lösung für die Gestaltung der Beleuchtung in 

jedem Bürobereich.



PARTH
3900 lm 4000 K

PARTH L SM S 5950 840 PRIS DA WH
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Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifi kationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

DIMENSIONEN

MONTAGE

BÜRO

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

PARTH S SM SAMSUNG 1950 19 80 3000 PRISMA FIX / DALI WHITE
PARTH S SM SAMSUNG 2050 19 80 4000 PRISMA FIX / DALI WHITE
PARTH M SM SAMSUNG 3900 35 80 3000 PRISMA FIX / DALI WHITE
PARTH M SM SAMSUNG 4100 35 80 4000 PRISMA FIX / DALI WHITE
PARTH L SM SAMSUNG 5650 50 80 3000 PRISMA FIX / DALI WHITE
PARTH L SM SAMSUNG 5950 50 80 4000 PRISMA FIX / DALI WHITE

Artikelbeschreibung:



44

Jahre 
Garantie5

bis zu
5950
lm/m

bis zu
119

lm/W

STANDARD

Montage Anbau

Optisches System Diffusor prismatisch + Opalfolie

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät Elektronisches Vorschaltgerät
- FIX  
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Diffusor: PC
Endkappen: weisses PC + Stahlblech
Gehäuse: Stahlblech

Gewicht S: 1.7 kg
M: 2.6 kg
L: 3.2 kg

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur - 20 °C / + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

80
Ra

PARTH
Die Parth Leuchte ist eine kluge Wahl für 

Bereiche, die eine solide Beleuchtung mit 

einem geringen Energieverbrauch erfordern. 

Egal ob es ein kleines Büro, eine große 

Garage oder ein staubiges Lagerhaus ist, diese 

revolutionäre Leuchte bietet eine vielseitige 

und zufriedenstellende Lösung.



AMIAS
     lm 3000 K

AMIAS SU T        940        DA WH

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

DIMENSIONEN

MONTAGE

EINZELHANDEL,  GASTRO & HOTEL,  BÜRO

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

AMIAS SU TRIDONIC         90 3000     FIX / DALI WHITE / BLACK
AMIAS SU TRIDONIC         90 4000     FIX / DALI WHITE / BLACK

Artikelbeschreibung:



20

PRELIMINARY

STANDARD

bis zu
    

lm/m

90
Ra

bis zu
  

lm/W

Jahre 
Garantie5

Montage Hängend

Optisches System Reflektor

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät TRIDONIC mit Temperaturschutz
- FIX  
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Gehäuse: AL Druckguss
Reflektor: Stahlblech

Oberflächenveredelung Gehäuse: weiss (RAL 9003), schwarz (RAL 9005)

Gewicht     

Lebensdauer 50.000 Stunden, L80 / B10

Umgebungstemperatur 0 °C / + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

AMIAS
Die feine Form der abgehängten Amias Leuchte 

bringt einen zusätzlichen Hauch von stilvoller 

Atmosphäre in jegliche Inneneinrichtung. Sie ist 

nicht nur eine modische Dekoration, sondern 

bietet auch eine leistungsstarke Beleuchtung 

für große Flächen und hebt, wenn nötig, die 

wichtigsten Artikel hervor.



GHADA SU S 26000 840      DA WH

655
77,5

420

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

INDUSTRIE

Artikelbeschreibung:

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

GHADA SU / SM SAMSUNG 19000   80 4000   FIX / DALI BLACK
GHADA SU / SM SAMSUNG 26000   80 4000   FIX / DALI BLACK

DIMENSIONEN

MONTAGE



65

PRELIMINARY

STANDARD

bis zu
26000

lm

bis zu
   

lm/W

80
Ra

hoher IP
Schutz

Montage Anbau oder Hängend

Optisches System Reflektor

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät Elektronisches Vorschaltgerät
- FIX  
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Gehäuse: Druckguss AL
Linsen: PMMA
Abdeckung: klares gehärtetes Glas

Oberflächenveredelung schwarz (RAL 9005)

Gewicht    kg

Lebensdauer 100 000 Stunden / L70 B20 @ 40°C

Umgebungstemperatur - 35 °C / + 50 °C

EEC A++ / A+ / A

throw 
ball 

certification

Jahre 
Garantie5

GHADA
Eine fertige LED-Industrieleuchte mit 

eindrucksvollen Parametern, die harten 

Wetterbedingungen widerstehen kann. Mit 

ihrer Lebenszeit von bis zu 100.000 Stunden, 

ihrer Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen, 

ihrer breiten Palette an Lumenoutputs, ihrer 

hervorragenden Wirkungsgrade und hohen IP - 

und IK - Schutzarten, werden Sie bald den wahren 

Wert dieser leistungsstarken Leuchte erkennen.



655
77,5

420

GHADA RF SU S 26000 840      DA WH

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

INDUSTRIE

Artikelbeschreibung:

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

GHADA RF SU / SM SAMSUNG 19000   80 4000   FIX / DALI BLACK
GHADA RF SU / SM SAMSUNG 26000   80 4000   FIX / DALI BLACK

DIMENSIONEN

MONTAGE



65

PRELIMINARY

STANDARD

bis zu
26000

lm

bis zu
   

lm/W

80
Ra

hoher IP
Schutz

throw 
ball 

certification

Jahre 
Garantie5

Montage Anbau oder Hängend

Optisches System Reflektor

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät Elektronisches Vorschaltgerät
- FIX  
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Gehäuse: Druckguss AL
Linsen: PMMA
Abdeckung: klares gehärtetes Glas

Oberflächenveredelung schwarz (RAL 9005)

Gewicht    kg

Lebensdauer 100 000 Stunden / L70 B20 @ 40°C

Umgebungstemperatur - 35 °C / + 50 °C

EEC A++ / A+ / A

GHADA RF
Ghada RF gehört der Serie von leistungsfähigen 

Ghada Leuchten an, die für ihre hervorragenden 

technischen Parameter bekannt sind. Ghada 

RF ist mit ihrem Management-System einen 

Schritt voraus und somit eine sehr praktische 

Möglichkeit, Ihr Leben leichter zu machen, vor 

allem wenn es um die Beleuchtung von großen 

Industriegebäuden geht.



ONDOR SM S            840      DA WH

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

INDUSTRIE

Artikelbeschreibung:

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

ONDOR SM SAMSUNG    80 4000   FIX / DALI BLACK
ONDOR SM SAMSUNG    80 4000   FIX / DALI BLACK

DIMENSIONEN

MONTAGE



65

PRELIMINARY

STANDARD

bis zu
 
lm

bis zu
   

lm/W

80
Ra

hoher IP
Schutz

Montage Anbau

Optisches System Reflektor

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät Elektronisches Vorschaltgerät
- FIX  
- DALI (dimmbar 1-100%)

Material Gehäuse: Druckguss AL

Oberflächenveredelung schwarz (RAL 9005)

Gewicht    kg

Lebensdauer 100 000 Stunden / L70 B20 @ 40°C

Umgebungstemperatur - 35 °C / + 50 °C

EEC A++ / A+ / A

throw 
ball 

certification

Jahre 
Garantie5

ONDOR
Ondor ist eine LED-Industrieleuchte 

zusammengesetzt aus vier gemeinsamen 

Platten mit beeindruckenden Parametern. Eine 

Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden, 

zuverlässiger Betrieb bei hohen Temperaturen, 

eine große Auswahl an Lichtleistungen, 

exzellente Wirkungsgrade sowie hohe IP-und IK-

Schutzklassen, sind nur einige der Höhepunkte 

dieser äußerst effizienten Beleuchtungseinheit.



TORNADO M

TORNADO L

1270

918

10
0

100

TORNADO WIDE
5100 lm 4000 K

TORNADO
5650 lm 4000 K

1570

1220

10
0

100

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Type Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabeindex

Farbtemperatur Gewicht

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K) kg

TORNADO WIDE M 2900 27 80 3000 2.2
TORNADO WIDE M 3050 27 80 4000 2.2
TORNADO WIDE M 3900 36 80 3000 2.2
TORNADO WIDE M 4050 36 80 4000 2.2
TORNADO WIDE M 5500 51 80 3000 2.2
TORNADO WIDE M 5800 51 80 4000 2.2
TORNADO WIDE L 3900 36 80 3000 2.7
TORNADO WIDE L 4050 36 80 4000 2.7
TORNADO M 2950 27 80 3000 2.0
TORNADO M 3100 27 80 4000 2.0
TORNADO M 3950 36 80 3000 2.0
TORNADO M 4100 36 80 4000 2.0
TORNADO M 5600 51 80 3000 2.0
TORNADO M 5800 51 80 4000 2.0
TORNADO L 3950 36 80 3000 2.5
TORNADO L 4100 36 80 4000 2.5

INDUSTRIE

MONTAGE



65 09

bis zu
5800

lm

bis zu
114

lm/W

80
Ra

STANDARD

AUF ANFRAGE

Montage Anbau oder Hängend

Optisches System Diffusor

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät Elektronisches Vorschaltgerät FIX / DALI (ECG / EDA)
Durchgangsverdrahtung (drei Optionen 
von Phasenanschluss - L1 / L2 / L3)

Material Clips: PC
Diffusor: transparentes PC, Spritzguss + opal Folie
Installationsplatte: Stahlblech
Körper: grau Spritzguss-Polykarbonat

Oberflächenveredelung Installationsplatte: weiss (RAL 9003)

Zubehör Auf Anfrage: 
Seilaufhängung 020 (siehe Zubehör)
Anschluss WIELAND RST 20i5
Seilaufhängung

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur - 20 °C / + 35 °C

EEC A++ / A+ / A

Jahre 
Garantie5

TORNADO
Dieser industrielle Klassiker ist ebenso einfach 

wie zuverlässig. Hohe Wirkungsgrade und 

verschiedene elektrische Optionen machen 

diese hart arbeitende LED-Leuchte ideal für 

jeden Einsatzbereich, wo Sehkomfort und 

Leistung ohne Kompromisse erforderlich ist.
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DOROS T6 O 8800 740 LS01 DA GR
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45

60
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200

DOROS T6 OSRAM 2650 25 - 26 70 4000 LS01 FIX / DALI / B1 GREY
DOROS T6 OSRAM 3550 33 - 34 70 4000 LS01 FIX / DALI / B1 GREY
DOROS T6 OSRAM 4450 41 - 43 70 4000 LS01 FIX / DALI / B1 GREY
DOROS T6 OSRAM 5350 49 - 51 70 4000 LS01 FIX / DALI / B1 GREY
DOROS T6 OSRAM 6300 57 - 61 70 4000 LS01 FIX / DALI / B1 GREY
DOROS T6 OSRAM 8100 73 - 82 70 4000 LS01 FIX / DALI / B1 GREY

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifi kationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

DIMENSIONEN

LS01 - Standard LS04 - auf Anfrage

LS05 - auf Anfrage LS12 - auf Anfrage

STR ASSE

 Artikelbeschreibung:

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)



65 08B1

bis zu
8900

lm

bis zu
110

lm/W

STANDARD

Montage Aufsatz oder Seitenansatz Installation. 
Zopfdurchmesser Mast  Ø   60mm.

Optisches System Linsen: LS01 - Standard
            LS04, LS05, LS12 - auf Anfrage

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät Elektronisches Vorschaltgerät mit constant lumen output
- FIX  
- DALI (dimmbar 1-100%)
- B1 (Die Funktion Basic 01 führt das Dimmungszeit-
plan durch, basierend auf einer virtuellen Uhr)
ON - 23:00 100 %
23:00 - 4:00 50 %
4:00 - OFF 100 %

Material Gehäuse: AL Druckguss
Abdeckung: transparentes gehärtetes Glas
Rahmen: Stahlblech
Schwenkbarer Zapfen: AL Druckguss

Oberflächenveredelung Gehäuse: grau (RAL 9006)

Gewicht 7.6 - 8.2 kg

Lebensdauer 100 000 Stunden / L80 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur - 35 °C / + 40 °C

EEC A++ / A+ / A

Jahre 
Garantie5

CRI
70+

Ra

DOROS
Eine sehr flexible Wohn- und Stadtleuchte, 

die LED-Linsenoptik mit einer Vielzahl von 

Distributionen nutzt. Steuerbar, effizient, 

zuverlässig und mit einer einfachen und zeitlosen 

Ästhetik, setzt diese Leuchte Zukunftstrends in 

der öffentlichen Beleuchtung. 



56

673345

568

20
2

Ø 60

DEREN T6 O 11500 740 LS01 DA GR

DEREN T6 OSRAM 2650 24 - 26 70 4000 LS01 B1 GREY
DEREN T6 OSRAM 3550 32 - 35 70 4000 LS01 B1 GREY
DEREN T6 OSRAM 4450 40 - 44 70 4000 LS01 B1 GREY
DEREN T6 OSRAM 6200 56 - 62 70 4000 LS01 B1 GREY
DEREN T6 OSRAM 8000 72 - 80 70 4000 LS01 B1 GREY
DEREN T6 OSRAM 9750 88 - 97 70 4000 LS01 B1 GREY
DEREN T6 OSRAM 11500 104 - 115 70 4000 LS01 B1 GREY

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifi kationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

STR ASSE
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LS18 - auf Anfrage

LS01 - Standard LS03 - auf Anfrage

LS04 - auf Anfrage LS05 - auf Anfrage

DIMENSIONEN

 Artikelbeschreibung:

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)



67 08B1

bis zu
12800

lm

bis zu
113

lm/W

Montage Aufsatz oder Seitenansatz Installation. 
Zopfdurchmesser Mast  Ø   60mm.

Optisches System Linsen: 
LS01 - Standard
LS03, LS04, LS05, LS18 - auf Anfrage

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät Elektronisches Vorschaltgerät mit constant lumen output
- B1 (Die Funktion Basic 01 führt das Dimmungszeit-
plan durch, basierend auf einer virtuellen Uhr)
ON - 23:00 100 %
23:00 - 4:00 50 %
4:00 - OFF 100 %

Material Gehäuse: AL Druckguss
Abdeckung: PC
Rahmen: Stahlblech
Schwenkbarer Zapfen: AL Druckguss

Oberfl ächenveredelung Gehäuse: grau (RAL 9006)

Zubehör Externes lead-in Flexikabel

Gewicht 9.7 kg

Lebensdauer 100 000 Stunden / L80 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur - 35 °C / + 40 °C

EEC A++ / A+ / A

Jahre 
Garantie5

CRI
70+

Ra

STANDARD

DEREN
Eine leistungsfähige und effi ziente LED-

Straßenleuchte mit hochfl exibler Linsenoptik, 

welche 4 verschiedene Lichtverteilungen 

anbietet. Sie kommt als Komplettpaket von 

Funktionalitäten und Features, einschließlich 

Lebenszeit von 100.000 Stunden L80, robuster 

Konstruktion, voller Bedienbarkeit und einem 

zuverlässigen Betrieb bei extremen Temperaturen 

und modernem Aussehen.



56

673345

568

20
2

Ø 60

DEREN RF T6 O 11500 740 LS01 RF GR
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DEREN RF T6 OSRAM 2650 24 - 26 70 4000 LS01 RF GREY
DEREN RF T6 OSRAM 3550 32 - 35 70 4000 LS01 RF GREY
DEREN RF T6 OSRAM 4450 40 - 44 70 4000 LS01 RF GREY
DEREN RF T6 OSRAM 6200 56 - 62 70 4000 LS01 RF GREY
DEREN RF T6 OSRAM 8000 72 - 80 70 4000 LS01 RF GREY
DEREN RF T6 OSRAM 9750 88 - 97 70 4000 LS01 RF GREY
DEREN RF T6 OSRAM 11500 104 - 115 70 4000 LS01 RF GREY

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifi kationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

STR ASSE
LS01 - Standard LS03 - auf Anfrage

LS04 - auf Anfrage LS05 - auf Anfrage

 Artikelbeschreibung:

DIMENSIONEN

LS18 - auf Anfrage

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)



67 08CONTROL
RF

bis zu
12800

lm

bis zu
113

lm/W

STANDARD

Montage Aufsatz oder Seitenansatz Installation. 
Zopfdurchmesser Mast  Ø   60mm.

Optisches System Linsen: 
LS01 - Standard
LS03, LS04, LS05, LS18 - auf Anfrage

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät Elektronisches Vorschaltgerät mit CLO (constant 
lumen output)

Signalübertragung RF (Radiofrequenz)

Material Gehäuse: AL Druckguss
Abdeckung: PC
Rahmen: Stahlblech
Schwenkbarer Zapfen: AL Druckguss

Oberfl ächenveredelung Gehäuse: grau (RAL 9006)

Zubehör Externes lead-in Flexikabel

Gewicht 9.9 kg

Lebensdauer 100 000 Stunden / L80 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur - 35 °C / + 40 °C

EEC A++ / A+ / A

Jahre 
Garantie5

CRI
70+

Ra

DEREN RF
(CITYOWL)

Alle Leuchten können mit einem Management-

System überwacht werden, welches die 

Lebensdauer der Lampe verlängert, indem es 

unnötige Beleuchtungszeit reduziert. Es ermöglicht 

Ihnen das System der Lampen zu überwachen 

sowie Messungen und Datenberichte in Echtzeit 

vorzunehmen. Sie können auch Wartungszyklen 

optimieren, Dimmprofi le setzen und vieles mehr.
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2
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DEREN PL T6 O 11500 740 LS01 PL GR
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DEREN PL T6 OSRAM 2650 24 - 26 70 4000 LS01 PL GREY
DEREN PL T6 OSRAM 3550 32 - 35 70 4000 LS01 PL GREY
DEREN PL T6 OSRAM 4450 40 - 44 70 4000 LS01 PL GREY
DEREN PL T6 OSRAM 6200 56 - 62 70 4000 LS01 PL GREY
DEREN PL T6 OSRAM 8000 72 - 80 70 4000 LS01 PL GREY
DEREN PL T6 OSRAM 9750 88 - 97 70 4000 LS01 PL GREY
DEREN PL T6 OSRAM 11500 104 - 115 70 4000 LS01 PL GREY

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifi kationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

STR ASSE
LS01 - Standard LS03 - auf Anfrage

LS04 - auf Anfrage LS05 - auf Anfrage

DIMENSIONEN

 Artikelbeschreibung:

LS18 - auf Anfrage

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)



67 08CONTROL
PL

bis zu
12800

lm

bis zu
113

lm/W

STANDARD

Montage Aufsatz oder Seitenansatz Installation. 
Zopfdurchmesser Mast  Ø   60mm.

Optisches System Linsen: 
LS01 - Standard
LS03, LS04, LS05, LS18 - auf Anfrage

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät Elektronisches Vorschaltgerät mit CLO (constant 
lumen output)

Signalübertragung PL (Powerline)

Material Gehäuse: AL Druckguss
Abdeckung: PC
Rahmen: Stahlblech
Schwenkbarer Zapfen: AL Druckguss

Oberfl ächenveredelung Gehäuse: grau (RAL 9006)

Zubehör Externes lead-in Flexikabel

Gewicht 9.9 kg

Lebensdauer 100 000 Stunden / L80 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur - 35 °C / + 40 °C

EEC A++ / A+ / A

Jahre 
Garantie5

CRI
70+

Ra

DEREN PL
(CITYOWL)

Um die POWER LINE Steuerung nutzen zu können, 

brauchen Sie neben den Standard-Stromleitungen 

keine zusätzliche Infrastruktur verwenden, was 

einen großen Vorteil darstellt, denn so müssen Sie 

sich nicht die übliche Funktionalität stören. Darüber 

hinaus besteht die Möglichkeit Umgebungssensoren 

wie Lichtschranken, Wetterstationen und 

Schalteinrichtungen mit dem Segment Builder zu 

verbinden.



ZUBEHÖR

SEILAUFHÄNGUNG
SUS 1.25 CO/020 SEILAUFHÄNGUNG 20

SUS 1.50 CO/045 SEILAUFHÄNGUNG 45

SUS 1.35 CO/003 SEILAUFHÄNGUNG 03

SUS 1.35 CO/044 SEILAUFHÄNGUNG 44

SUS 1.50 CO/041 SEILAUFHÄNGUNG 41

SUS 1.35 CO/048 SEILAUFHÄNGUNG 48

SUS 1.35 CO/038 SEILAUFHÄNGUNG 38

SUS 1.50 C0/051 SEILAUFHÄNGUNG 51

SUS 1.50 C0/052 SEILAUFHÄNGUNG 52

SUS 1.25 CO/020 
SEILAUFHÄNGUNG 20

SUS 1.50 CO/041 
SEILAUFHÄNGUNG 41

SUS 1.50 C0/052 
SEILAUFHÄNGUNG 52



SUS 1.35 CO/003 
SEILAUFHÄNGUNG 03

SUS 1.35 CO/044 
SEILAUFHÄNGUNG 44

SUS 1.50 CO/045 
SEILAUFHÄNGUNG 45

SUS 1.35 CO/048 
SEILAUFHÄNGUNG 48

SUS 1.35 CO/038 
SEILAUFHÄNGUNG 38

SUS 1.50 C0/051 
SEILAUFHÄNGUNG 51



GENA SM S 5900 850 ASYM DA GR

GENA
2700 lm, 3000 K

109

16
5

80

66

1230

FLEXIBLE

Lichtstrom Toleranz +/- 10%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

ARCHITAINMENT

Type Montage Modul Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

Farb-
wiedergabe-

index

Farb-
temperatur

Optik Steuerung Farbe

(lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

GENA WM SAMSUNG 2700 21 80 3000 ASYM FIX / DALI / 1-10V GREY
GENA WM SAMSUNG 2800 21 80 4000 ASYM FIX / DALI / 1-10V GREY
GENA WM SAMSUNG 2900 21 80 5000 ASYM FIX / DALI / 1-10V GREY
GENA WM SAMSUNG 5400 42 80 3000 ASYM FIX / DALI / 1-10V GREY
GENA WM SAMSUNG 5700 42 80 4000 ASYM FIX / DALI / 1-10V GREY
GENA WM SAMSUNG 5900 42 80 5000 ASYM FIX / DALI / 1-10V GREY

Artikelbeschreibung:

DIMENSIONEN



65

Montage Wandmontage

Optisches System Reflektor asymetrisch poliert

Lichtverteilung Direkt

Vorschaltgerät Elektronisches Vorschaltgerät FIX/1-10V/DALI

Material Gehäuse: extrudiertes AL
Reflektor: poliertes anodisiertes AL
Reflektorabdeckung: transparentes gehärtetes Glas

Oberflächenveredelung Gehäuse: Anthrazit (Korrosionsschutz 
Pulverbeschichtung RAL 7016)

Gewicht 5.7 kg

Lebensdauer 50.000 Stunden / L80 B10 @ 35 °C

Umgebungstemperatur - 20 °C / + 45 °C

EEC A++ / A+ / A

bis zu
5900

lm

bis zu
140

lm/W

80
Ra

STANDARD

Jahre 
Garantie5

GENA
Heben Sie die Außenwerbung mit der Linie 

der neuen Gena Plakatwand Leuchten auf die 

nächste Ebene. Durch ihre lange Lebensspanne 

und A ++ Energie Bewertung ist Gena 

ein beliebtes Produkt für jede Größe von 

Außenwerbung.
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Luminous flux tolerance +/- 10%. The Company reserves the right to change any product specifications without prior notification.

Type Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

LED Lichtquelle Ausstrahlungswinkel Gewicht

(lm) W (mA) (LEDs Stk.) (kg)

AEDI LINE PARVUS 9 WHITE 1134   9 (350) / 16,5 (600) 9 Spot / Narrow / Medium / Wide / Oval 0.8

AEDI LINE PARVUS 18 WHITE 2268 18 (350) / 33 (600) 18 Spot / Narrow / Medium / Wide / Oval 1.98

AEDI LINE PARVUS 27 WHITE 3402 27 (350) / 48 (600) 27 Spot / Narrow / Medium / Wide / Oval 2.96

AEDI LINE PARVUS 36 WHITE 4536   36 (350) / 64,5 (600) 36 Spot / Narrow / Medium / Wide / Oval 3.95

OUTDOOR FAMILY WHITE /  TUNABLE WHITE

DIMENSIONEN



48V 66

AEDI LINE PARVUS 
9/18/27/36 WHITE
AEDI LINE PARVUS mit state-of-the-art- WHITE LED-

Technik ist hergestellt aus hochqualitativen Materialien 

und mit neuesten Konstruktionsmethoden. Wir 

bringen die Flexibilität für den Outdoor-Einsatz, für 

welchen diese leistungsstarke Leuchte ideal geeignet 

ist. Ob Beleuchtung von Gebäuden, oder Landschaft, 

Schutzklasse IP66 bietet einen sicheren Betrieb in den 

anspruchsvollsten Bereichen.

bis zu
4536

lm

Montage Einstellbare Montagehalterung 
(zwei Möglichkeiten von Halterungslängen)

LED Lichtquelle hochleistungs OSRAM LEDs

LED Farbvarianten 3000K/ 4000K/ 5700K

Eingangsspannung konstante Spannung 48V DC

Vorschaltgerät integriertes elektronisches Vorschaltgerät

Kabelverbindung IP geschützte Konnektoren

Lebensdauer 70,000 Std / L70 @25°C

Umgebungstemperatur -20°C / +40°C

Material Gehäuse: Druckguss AL
Abdeckung: klares gehärtetes Glas

Dimensionen 9 WHITE:   111 / 126 x 45 x 300 mm
18 WHITE: 111 / 126 x 45 x 600 mm
27 WHITE: 111 / 126 x 45 x 900 mm
36 WHITE: 111 / 126 x 45 x 1200 mm

Zubehör (nicht im 
Lieferumfang):

Energieversorgung (konstante Spannung 48V)
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Luminous flux tolerance +/- 10%. The Company reserves the right to change any product specifications without prior notification.

OUTDOOR FAMILY RGB /  RGBW

Type Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

LED Lichtquelle Ausstrahlungswinkel Gewicht

(lm) W (mA) (LEDs Stk.) (kg)

AEDI LINE PARVUS 18 RGB 720 19.4 (350) / 27.8 (500) 18 Spot / Narrow / Medium / Wide / Oval 1.98

AEDI LINE PARVUS 27 RGB 1080 18.5 (350) / 41.6 (500) 27 Spot / Narrow / Medium / Wide / Oval 2.96

AEDI LINE PARVUS 36 RGB 1468 38.0 (350) / 55.5 (500) 36 Spot / Narrow / Medium / Wide / Oval 3.95



48V 66

AEDI LINE PARVUS
18/27/36 RGB
Das stilvoll moderne und anspruchslose Äußeres 

unseres AEDI LINE PARVUS vereint state-of-the-art-

RGB LED-Technik und hochqualitativen Materialien und 

Konstruktionsmethoden. Wir bringen die Flexibilität für 

den Outdoor-Einsatz, für welchen diese leistungsstarke 

Leuchte ideal geeignet ist. Ob Beleuchtung von Gebäuden, 

oder Landschaft, Schutzklasse IP66 bietet einen sicheren 

Betrieb in den anspruchsvollsten Bereichen.

bis zu
1468

lm

Montage Einstellbare Montagehalterung 
(zwei Möglichkeiten von Halterungslängen)

LED Lichtquelle hochleistungs OSRAM LEDs

LED Farbvarianten RGB

Eingangsspannung 48V DC (integrierte DMX Elektronik)

Vorschaltgerät Dimmbares elektronisches Vorschaltgerät
DMX 512 A
Adressierbar mit RDM Protokol

Kabelverbindung IP geschützte Konnektoren

Lebensdauer 70,000 Std / L70 @25°C

Umgebungstemperatur -20°C / +40°C

Material Gehäuse: Druckguss AL
Abdeckung: klares gehärtetes Glas

Dimensionen 18 RGB: 101 / 126 x 54 x 600 mm
27 RGB: 101 / 126 x 54 x 900 mm
36 RGB: 101 / 126 x 54 x 1200 mm

Zubehör (nicht im 
Lieferumfang):

DMX Steuergeräte: AEDITEMPA ATTACA & 
AEDITEMPA LIBA
Konstante Spannungsversorgung 230/48V
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AEDI GLOBUS GROUND 
3 RGB

AEDI GLOBUS GROUND 
6 RGB

Luminous flux tolerance +/- 10%. The Company reserves the right to change any product specifications without prior notification.

Type Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

LED Lichtquelle Ausstrahlungswinkel Gewicht

(lm) W (mA) (LEDs Stk.) (kg)

AEDI GLOBUS GROUND 3 RGB 120 3.2 (350) / 4.6 (500) 3 Medium / Wide / Asymmetric 0.6

AEDI GLOBUS GROUND 6 RGB 240 6.4 (350) / 9.5 (500) 6 Medium / Wide / Asymmetric 0.8

OUTDOOR FAMILY RGB /  RGBW



48V

3 RGB

6 RGB

67

AEDI GLOBUS GROUND 
3/6 RGB
Das stilvoll moderne und anspruchslose Äußeres unseres 

AEDI GLOBUS GROUND vereint state-of-the-art-RGB 

LED-Technik und hochqualitativen Materialien und 

Konstruktionsmethoden. Wir bringen die Flexibilität für den 

Outdoor-Einsatz, für welchen diese leistungsstarke Leuchte 

ideal geeignet ist. Ob Beleuchtung von Gebäuden, oder 

Landschaft, Schutzklasse IP67 bietet einen sicheren Betrieb in 

den anspruchsvollsten Bereichen.

bis zu
240
lm

Montage Bodeneinbau

LED Lichtquelle hochleistungs OSRAM LEDs

LED Farbvarianten RGB

Eingangsspannung externer LED Dimmer max.48V DC, siehe Zubehör

Vorschaltgerät kein

Kabelverbindung IP geschützte Konnektoren, 8 Ader Aussenkabel 
(L=0,5m)

Lebensdauer 70,000 Std / L70 @25°C

Umgebungstemperatur -20°C / +40°C

Material Gehäuse: Druckguss AL
Abdeckung: klares gehärtetes Glas

Dimensionen 3 RGB: 100 x 100 x 113 mm
3 RGB: 130 x 130 x 113 mm

Zubehör (nicht im 
Lieferumfang):

Energieversorgung (konstante Spannung 48V)
DMX Steuergeräte: AEDITEMPA ATTACA 
& AEDITEMPA LIBA
LED Dimmer 4ch,6ch,12ch
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AEDI GLOBUS GROUND 
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Luminous flux tolerance +/- 10%. The Company reserves the right to change any product specifications without prior notification.

Type Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

LED Lichtquelle Ausstrahlungswinkel Gewicht

(lm) W (mA) (LEDs Stk.) (kg)

AEDI GLOBUS GROUND 15 RGB 600 15.9 (350) / 23 (500) 15 Spot / Narrow / Medium / Wide / Asym. 2.8

AEDI GLOBUS GROUND 24 RGB 960 25.4 (350) / 37 (500) 24 Spot / Narrow / Medium / Wide / Asym. 4.9

OUTDOOR FAMILY RGB /  RGBW

eckig

eckig

rund

rund



15 RGB

24 RGB

48V 67

AEDI GLOBUS GROUND 
15/24 RGB
Das stilvoll moderne und anspruchslose Äußeres unseres 

AEDI GLOBUS GROUND vereint state-of-the-art-RGB 

LED-Technik und hochqualitativen Materialien und 

Konstruktionsmethoden. Wir bringen die Flexibilität für den 

Outdoor-Einsatz, für welchen diese leistungsstarke Leuchte 

ideal geeignet ist. Ob Beleuchtung von Gebäuden, oder 

Landschaft, Schutzklasse IP67 bietet einen sicheren Betrieb in 

den anspruchsvollsten Bereichen.

bis zu
960
lm

Montage Bodeneinbau

LED Lichtquelle hochleistungs OSRAM LEDs

LED Farbvarianten RGB

Eingangsspannung 48V DC (integrierte DMX Elektronik)*

Vorschaltgerät Dimmbares elektronisches Vorschaltgerät
DMX 512 A inside
Adressierbar mit RDM Protokol

Kabelverbindung SOMMER CABLE - SC-KOLORITH 1 (L=0,5m), IP 
geschützte Konnektoren

Lebensdauer 70,000 Std / L70 @25°C

Umgebungstemperatur -20°C / +40°C

Material Gehäuse: Druckguss AL
Abdeckung: klares gehärtetes Glas

Dimensionen 15 RGB: 216 x 216 x 97 mm
24 RGB: 260 x 260 x 106 mm

Zubehör (nicht im 
Lieferumfang):

DMX Steuergeräte: AEDITEMPA ATTACA 
& AEDITEMPA LIBA
Konstante Spannungsversorgung 230/48V
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Luminous flux tolerance +/- 10%. The Company reserves the right to change any product specifications without prior notification.

DIMENSIONEN

Type Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

LED Lichtquelle Ausstrahlungswinkel Gewicht

(lm) (W) (LEDs Stk.) (kg)

AEDI WASH GLOBUS 90 RGBW 9000 267 90 Spot / Narrow / Medium / Wide / Oval 16.4

OUTDOOR FAMILY RGB /  RGBW



66
230 V
50 Hz

AEDI WASH GLOBUS 
90 RGBW
Das stilvoll moderne und anspruchslose Äußeres unseres 

AEDI WASH GLOBUS vereint state-of-the-art-RGBW 

LED-Technik und hochqualitativen Materialien und 

Konstruktionsmethoden. Wir bringen die Flexibilität für den 

Outdoor-Einsatz, für welchen diese leistungsstarke Leuchte 

ideal geeignet ist. Ob Beleuchtung von Gebäuden, oder 

Landschaft, Schutzklasse IP66 bietet einen sicheren Betrieb 

in den anspruchsvollsten Bereichen.

bis zu
9000

lm

Montage Manuell einstellbare Halterung

LED Lichtquelle RGBW Cree LEDs

LED Farbvarianten rot / grün / blau / neutral weiss

Eingangsspannung 100-240V AC 50/60Hz / Daisy Chain System

Vorschaltgerät Dimmbares elektronisches Vorschaltgerät USITT 
DMX 512 A

Kabelverbindung IP geschützte Konnektoren

Lebensdauer 50,000 Std / L70 @25°C

Umgebungstemperatur -20°C / +40°C

Material Gehäuse: Druckguss AL
Abdeckung: klares gehärtetes Glas

Dimensionen 385 x 400 x 195 mm

Zubehör (nicht im 
Lieferumfang):

DMX Steuergeräte: AEDITEMPA ATTACA &
AEDITEMPA LIBA



Luminous flux tolerance +/- 10%. The Company reserves the right to change any product specifications without prior notification.

OUTDOOR FAMILY WHITE /  TUNABLE WHITE
DIMENSIONEN

Type Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

LED Lichtquelle Ausstrahlungswinkel Gewicht

(lm) W (mA) (LEDs Stk.) (kg)

AEDI WALL GLOBUS WHITE TWIN 2x600   18.5 (500) 2x6 Spot / Narrow / Medium 2.8



48V 54

AEDI WALL GLOBUS 
WHITE TWIN
AEDI WALL GLOBUS WHITE TWIN mit state-of-the-art 

WHITE LED-Technik ist hergestellt aus hochqualitativen 

Materialien und mit neuesten Konstruktionsmethoden. 

Wir bringen die Flexibilität für den Outdoor-Einsatz, für 

welchen diese leistungsstarke Leuchte ideal geeignet 

ist. Ob Beleuchtung von Gebäuden, oder Landschaft, 

Schutzklasse IP54 bietet einen sicheren Betrieb in den 

anspruchsvollsten Bereichen.

bis zu
2 x 600

lm

Montage Wandanbau

LED Lichtquelle hochleistungs OSRAM LEDs

LED Farbvarianten 3000K / 4000K / 5700K

Eingangsspannung konstante Spannung 48V DC

Kabelverbindung Außenkabel H05RR-F 2 x 1,5 mm (L=0,5m)

Lebensdauer 70,000 Std / L70 @25°C

Umgebungstemperatur -20°C / +40°C

Material Gehäuse: Druckguss AL

Dimensionen 120 x 275 x 204 mm

Zubehör (nicht im 
Lieferumfang):

Energieversorgung (konstante Spannung 48V)
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Luminous flux tolerance +/- 10%. The Company reserves the right to change any product specifications without prior notification.

Type Netto-Lichtausbeute
(bei Ta = 25 °C)

Leistungs-
aufnahme

LED Lichtquelle Ausstrahlungswinkel Gewicht

(lm) W (mA) (LEDs Stk.) (kg)

AEDI WALL SQUARE WHITE TWIN 2x650 19.2 (350) / 38.4 (500) 2x9 Spot / Narrow / Medium 2.8

OUTDOOR FAMILY WHITE /  TUNABLE WHITE
DIMENSIONEN
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AEDI WALL SQUARE 
WHITE TWIN
AEDI WALL SQUARE WHITE TWIN mit state-of-the-art 

WHITE LED-Technik ist hergestellt aus hochqualitativen 

Materialien und mit neuesten Konstruktionsmethoden. 

Wir bringen die Flexibilität für den Outdoor-Einsatz, für 

welchen diese leistungsstarke Leuchte ideal geeignet 

ist. Ob Beleuchtung von Gebäuden, oder Landschaft, 

Schutzklasse IP54 bietet einen sicheren Betrieb in den 

anspruchsvollsten Bereichen.

bis zu
2 x 650

lm

Montage Wandanbau

LED Lichtquelle hochleistungs OSRAM LEDs

LED Farbvarianten 3000K / 4000K / 5700K

Eingangsspannung konstante Spannung 48V DC

Kabelverbindung Außenkabel H05RR-F 2 x 1,5 mm (L=0,5m)

Lebensdauer 70,000 Std / L70 @25°C

Umgebungstemperatur -20°C / +40°C

Material Gehäuse: Druckguss AL
Abdeckung: klares gehärtetes Glas

Dimensionen 125 x 141 x 159 mm

Zubehör (nicht im 
Lieferumfang):

Energieversorgung 230V AC/ 48 V DC
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